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ANTENNEN
TESTGERAT

VEB FPUNKWERK ERFURT
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Antennentestgerdt Typ 5002

Die nahezu gradlinige, quasl-opfische Ausbreitung dor ultrakurzen und
nodi kirzeron Wellen macht es notwendig, sowohl der Sander als auch
. dor Emplangsantenne erh8hte Aufmerksamkelt zuzuwenden.

Zur Sicherstallung eines guten Empfanges Ist nicht allein die Aufstellung
dos Empféng Innerhalb einer besti Entfernung vom Sender
erfordorlich, sondern die Wahl des Aufstellungsortes, die Art dor Antennen:
konstruktion und lhre geografische Ausrichtung sowle Materlal, AusiOhrung
und Linge des verlegien Antennenkabels bestimmen In erheblihem

Mafse die Gote das Empfangs.

Hier kann das Anf gerdt dazu t die Arbeitszelt fOr die
Aufstellung der Antenne betrdchilih zu verkOrzen und optimale Bedin-
gungen fOr den Empfang von UKW. bzw. Fernsehsendern zu schalfen.
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Verwendungszwedk:

R H

Das Antennentestgerst Typ 5002 dient als Spezialempféinger:

1, Zur Ermittiung des gl Aufstell les von A 1dr den
UKW.Funk und fOr das Fernsehen,

ICH

. zur Ermittlung der an dem Aulstell ! relativ vorhand Feld.
stérke und damit zur Bestimmung der f0r einen besiimmien Antennen.
gowinn erforderlichen A . .

NTZE~R

Ausgabe 1956

E

. 2ur Auspell von méglich Reflax| m bel Fernsehbalrleb,

N

Xnderungen vorbehalten, . zur optimalen Ausricitung der aufgestellten Antenno,

. zur Nachprifung dor DEmpfi durch das verlegie A kabel

Gestaltung: DEWAG-Waerbung, Berlin
Kilschoas: Sickert & Relche, Dessau, Druck: BShm & Bullick, Dessau
Gen.Nr. Ag 30/176/35 &1288 8000 IV/38

zur Kontrolle des Anpassungsgrades bzw. Prifung bezOglich elner
Fehlanpassung’ zwischen Antenne, Kabel und Empfinger bel Veriegung
von Bandkabel,
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Wirkungswelse:

7. aur Ermitlung und Prifung von Stratrahlern, Das Antennentestgerdt Ist ein fir den b ] Zwed: antwidkel|
als hochempfindliches selektives RShrenvoltmeter: (ndlichar Ob
p pfingor, Er besteht aus einer Mischstufe
1, aur Pehlersuche Im HF.Tell von UKW und Farnsshempténgern, mit ker, elnom awalstuflgen ZF-Verstar
2. zur crientlerenden Oberprifung der Augangsspannung von Emp. y N . Lo
N und alnem R8hr mit T gang als
fdngerprify Im ] Frequenz: und Spannungs-
mekberelch, ‘ Dor ZF-Verstdrker Ist von nledriger Frequenz und grolser Bandbreite,
als PrOfgenerator: 10 daly dicht noban dem Hauptsignal auch die Splegelfrequanz empfangen
aur Stdrungssuche an Empféngern und hodhfy q werden kann, Dadurch kann In dor Vorstule ohne Vorselektion ausgo.
kommen und oln besonderer, elinem unkontrollierbaren Varschlalfy

chal

. ] Umschalter elngespart werden,
/ Vorldufige technische Daten: Die Froquenzbereidwmschaliung erfolg! durch Zu. bzw, Abschalten von
Spulenwindungen der Indukiivitét des Ubarlagerorkralsas der Mischstufe,
1. Frequenzbereich: a:un-nf:: :::r.ldm die selbstschwingend Ist. Die Freq bstl g wird mit elnem Dreh.
v . kondensator durchgelhr, so dak eine hohe Eichgenaulgkelt errelcht wird,
2. Frequenzunsicherherhelt: & 1 9, klelner als 1 MHz . Die vor der Miscutule llegande Versthrkerstufe besteht aus einer Triode
3, Empfindiichkelt: :Ma 3 uv 50109:" auf einen Tellstrich In Gltterbasisschaltung, Der Eingang wird von elnem fraquenzunabhin.
es eingeb Igel hechan € m Wit
. 9 glgen, g , der In vier Stufen Je 10 : 1
1

grdfte Eingangsspannung 100 my gréfkere Unterschlede In der E| g abmusiufen g

4. ZF-Bandbrelte: etwa 60 kHz Die Mehbereldumschaltung Innerhalb elner Spannungstelierstufe erfolgt

8. Eingang nlederohmig, angepaft an 70 Ohm, mit dem mehrstufigen Umschalter des eingebauten Voltmeters.
unsymmetrisch und 280 Ohm symmelrisch
tetackbarar El

mitb ] ) en FOr die Versorgung mit den erforderlichen Betriebsspannungen Ist Netz.
. Obertrager betrieb hen, wobel zur Verhtung von Unféllen kabeleingangsseitig
6..Kontrolle des Tonteils: mit Kopthérern die Netzspannung auf etwa 40 V herabtransformiert wird, Die Abtrans.
7. Stromversorgung: Netz 110/220Y = 10 ", 50 Hz mit formation erfolgt am Eingang des Verbindungskabels mit dem ange.
’ Tr fo auf 42 V Wedhselsirom koppelten Netztrafo. FOr dle Gleldhrichtung der Wedhselspannung zweds
8. Bestdckung: 2 x ECC 81 Er g der Anodensy gen enthilt das Gerét einen Selengleidh.
1 x EF 80 ' richter und zur Beruhigung ichend b Elektrolytkond. Il

1 % EF 85 !

9. Abmessungen: 308 x 233 x 140 mm

R HELFER FUR UKW- UND

ICHE

FOr die V. Jung als Profg tor Ist elne besondere A gsbudh
) vorgesehen, an die Ober einen hodiohmigen Widerstand die Oberlagerer.
10, Gewicht: ca. 10 kg spannung gelegt Ist,

. Zubehdr: 1 Mefsdipol f0r UKW.Band Il !
" 2 ' 1 Mn:dl:oLElman for Band Il Die hohe Empfindiichkelt des Gertes ermdglicht auch den Einsatz des.

(175 . . . 200 MHz2) i selben als fraquenzabstimmbares, selektives R8hrenvoitmeter, Der
1 Mefydipol-Einsatz for Band Il nlederohmige Querwid d des El stellers Ist hierbel

(200 . . . 224 MHz) ‘ .
1 Reflektorstab f0r Band Il = berbdaidrtigen
| Ko

UNENTBEHR

Sy CRoe

bz,
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Anwendung der verschiedenen Antennen:

Die als Zubehd h 3 Dipol bzw. :Einsdtze ermdglich
die DurchiOhrung von M gen In den Frequenzbindern Il und |ll, Wie
dle Darmllung (Kurvenblatt 1) zeigt, Ist das mit jeder Dipolantenne
w 0b de Frequenzband durdy die Bandbreite der A
ausfOhrung eng begrenzt, so daly fOr die Erfassung des ganzen Berelches
von 40 . . ., 240 MHz eine betrlichiliche Anzahl verschieden langer Dipol:
antennen bendigt wird. 2um Gerlit werden normalerweise nur die drel

chieden langen Dipol Eins&tze fir die g am meisten
benutzten Frequenzbdnder mit geliefert, um unn8tige Belastungen belm
Transport zu iden. Die A '] der glelchen Dipoll uk
tion {0r die anderen Frequeniblinder gehen aus dem Kurvenblatt 2
hervor und k3nnen durch Blegen von 6 mm Rundmaterial (Aluminium
oder Kupfer) um einen Dorn von 48 mm Durch und entsprechend
KOrzen in jeder besseren Werkstatt hergestellt werden. Unter Umsténden
k&nnen die abweichenden A |3ngen auch vom Herstellerwerk gegen

prech gen werden, Das mit Jeder Antenne zu
ob Ich pricht etwa der Im Kurvenblatt 1 flr
die [ Ihen Bandbreite. Das Foto (Bild 1) zeigt
den Vorgang der Aunpollung auf einen einfallonden Sender im Band Il
Der.Mehdipol- mit Reflektorstab findet infolge seiner besseren Bindelung
In elner Richtung A dung bel der Standortbesti von St3r.
strahlern (2. 8. mit Z0ndh arbeitende Kraftfal ) wie auch zur

* Auspeli von bel der Errichitung von Fernsehantennen

Im Band Il

Wie die Darsteliung (Bild 2) zeigt, Ist es durch Varwendung von Antennen
stirkerer BOndelung m&glld, don Empfang auf die vom Sender direk!
aul die Ant fall g 2u beschrinken und den Empf
von evH. von hinten reflektierten Wellen zv dridcen. Der Kabelat
kann als Minlatur.Rahmenantenne am Orte des Stdrstrahlers selbst zur
i Lokallsatk | 7t werden. Seine Hauptanwendung findet
der Kabelabtaster bei du Prﬂhmg yon Antennenableitungen auf etwaige
Fehl der Wid vonA Kabel und Emplanger-
eingang. Llegt In dieser Leliung von Antenne zum Emptlnger eine 2u-
chalt leich 3 d vor, 50 wird je nach dem
Grad der Flhlanpmung ein Tell der einfallenden Wellen am Ort des

Zusammenschlusses unglelcher Wid dswerte reflekiieri und bildet auf
der Verbindungsleltung mit den von der Antenne kommenden Wellen
.slohende Wallen®, deren Grdke mit dem Kabelabtaster In Verbindung
mit dem Antennntestgerdt bal Einfall elnes gendgend starken Senders
gomessen werden kann. Die Abblldung (Kurvenblatt 3) zelg! belsplels:
welse mit dem Kabelat ! hende Wallen bel totaler
Reflexion (Kurzschlufs am L gsende) und stehenda Wellen eines An:
passungsgrades m = Umin/Umas = 0,88, der noch als brauchbar ange-
sahen werden kann. Dle Phasenlage des Kur ges an dar Anschlufsstel!

dos Mehobjektes bzw, Empféngers 18ft ferner erkennen, ob das ange-
schlossene Objokt elnen ohmischen, kapazitiven oder Indukilven Widerstand
besitzt. Das Foto (Bild 3) zelgt den Vorgang dor Ausmessung der
stahanden Wellen an einer A bleitung mit dem Kabelab

Geriteaufbau:

Das GerBt Ist so ausgebildet, dak es fOr Messungen auf dem Dach mit
einem Schulterriemen am Bauch h&ngend (siehe Bild 1) getragen werden
kann. Dabel ist dle Frontplatte fOr elne bequeme Ablesung der Skalen.
werte nach oben gerichtet, wahrend das Verbindungskabel zum Zwisch
trafo von unten angeschlossen und verschraubt wird,

Auf der Frontplatte befinden sich In der Mitte das Instrument fir die
Anzeige der an den Mehbudh befindlichen Ei und die
for 6 Freq berelch kala, Links vom
I sind der Freq Y buchsen und die
Buchse der Oberlagerer-A Rechts vom Instru-
ment befinden sich der Drehknop! fOr die Null-Korrektur des Instrumentes
sowle der Makbereichumsdhalter {0r den Spann iger. Die Telefon.

buchsen f0r die Kopfhdrer befinden sich Hnks von der Fraquenzskala,

Im gedfineten Zustand erkennt man bel senkrecht stehender Frontplatie
llnluumudoﬂ' buchsen die Spul dnung mit dem Freq

ber chalter und die Ei Shre und d den Abstimmdrehk
Auf der rechten Seite lst der ZF.Verstirker mit dem R3hrenvoitmeter
und darunter das Netrteil angeordnet.
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Empfongsbereiche mit Sefektl
o 50 uno 09.50 b o
Faltdipol ~MeNontomen

Abhongigkeit der Resonanzfrequenz des Faltdipols
von der Ldnge (

Moltevorrichty, o
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Stehende Melen auf ener Leitung bel Fehlanpassung.
(gemessen mit Bandkabelabtaster)
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w [EEERT U,

Varheidung von ,Geisterbilder’ beim Fernsahen
durch Emphang aus siner Richtung mit dntanne shirkerer Bindelung,

W\ “'""”"\ AN NNNNN

(o d
S~ Qefledtierts Walian
-

Inlandbezug UOber die Niederl der DHZ Elek chnlk
Berlin, Loipzig, Dresden, Erfurt, Karl-Man.Stadt und Rostod.
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VEB FPUNKWERK ERFURT
ERFURT/THOR -RUDOLPSTRASSE 47 . TELEFON 8071
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R

MESSGERATE

Ausfuhrung (reibleibend

MEGOHMMETER TYP 005

Das Magohmmater Typ 005 diant zur Bestimming von Hotkehmwidars

stinden von 0,1 ... 5000 M0 an erdfrelen Objekten, Die Messung Ist
auerordentlich einfach durchfUhrbar, da das Anzeige-Instrumaent un-

mittelbar In M geeiche Ist,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrade 47
Telegrammanschrife: Punkwark Eefure — Rernruf 5071 — Farnschraiber 306

RO

MESSGERATE

Ausfuhrung fraibleibend

ROHRENYOLTMETER TYP 114a

Das Réhrenvoltmetar Typ 114 dient zum Massen kleiner HF- und NF.
Spannungen. Durch selnen hohen Innenwiderstand st es jedem anderen
Spannungemacear iihariazes,'Lie aringe Eingangikapazitit gestattet 2, B,
Messungen an HF-Schwingkreisen bel kleinster Verstimmung.

Sein Fraquenzbereich von 20 Hx ... 50 MHz arlaubt universelle Verwen-

dung. Zur Spannungsanzeige kann es bis etwa 300 MMz varwendet werden.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfure, RudolistraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwaerk Erfurt — Fernruf 5071 ~ Fernschraibar 306
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TECHNISCHE DATEN

1, MeBbaraich 0,1 .., 5000 MQ
(untereellt In & Bereiche)

2, MeBunsicherheit

2 und > 10
3. MeBspannung 150 V 4 209, (Gleichspannung)

120/220 V =+ 10%, 30 He

4, Stromvaersorgun
pins Leistungsaufnahme otwa 20 VA

5. Bastlckung

L 9V/03 A
6, Abmessungen 205%180% 170 mm

7. Gewlicht atwa 2,5 kg

Warennummar 3647 1100

Bezugsmdglichkeiten fur Mcl?rlu im Barelch der Deutschen Demokratischen Republiki
Dm‘:vc t ‘mit den Betrlaben der reschalt,
Fur Hand: .anlsationen, Privatbetriebe und Reparaturwarkititten Uber die DHZ:Nieder-
lassungen trotechnik,

DIA Dautschar Innen« und AuBenhandal, Elaktrotechnik, Berlin C 2
B enormate" 4 010 Pelegrammet Dikslakero — Ruls 5172 85, 51 72 85/88 '

h h das Ministerlum fUr AuBenhandal und lnnerdeutschan Handel der
g:a:«mf Dl“r:!“kﬂl‘"l‘h.: Republik unter TRPT-Nr, 911/84
Ausgabe Mirz 1934
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1649/84

1. Mefibaraich

2, Fraquenzbereich

3, MeBunsicharhelt
a) bel 100 kHz

TECHNISCHE DATEN

002,,,2V
(untarteilt In 3 Bereiche)

20 Hx ... 50 MHz

< ik 3,89, vom Skalenendwert

b) Fraquenzgangfahlar (Basis 100 kHz) zwischan 20 Hz und 30 MMz
< o

4 Eingangskapazitit

< ok 3,5%
xwischen 30 und 50 MHz < - 10%
< 10 pF

5. Eingangswirkwiderstand

bel f# 1 MHz
bel f+: 10 MHz

6, Einlaufzalt

7. Stromvarsorgung

8. Bastlckung

9. Abmaessungen

10. Gewlcht

Inurme lichkelten fur M
Direktvarkehr mit dan Bet

Handelsorganisationan,
lassungen Elektrotachn ik,

»1Ma
> 200 kn

otwa 15 Minuten

120/220 V 4 10Y%,, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 50 VA

1XRY 12 P 2000

1%EZ 11

1MEU 50..,100 V,0,2 A
1% 5tV 150/20
1XEW6...18V,0,075 A
3202105190 mm

oatwa 6 kg

Warennummer 36 47 34 00

or Deutschen Demokratischen R s
und [hnen |Ill:hnnolu:n.sw:l’l:gllllt
sturwarkstitten Uber die DHZ.Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und
LisbknachestraBe 14 — Telagramme: Dr;nulilrktgua-‘-nhl.m.h‘7‘:“!:1',°;:‘;';"."s‘/.'6'rlln ca

Genshmige durch das Minise,
Deutschen Dnmehmhcl\a; ,l:;&:m ’3:«4“’?’:““-#”9‘!‘?755‘”“"““"““ Hande! der

W/V/4/26 Rs 1669/84

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten
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T
MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

ROHRENVOLTMETER TYP 116a

Das Réhrenvoltmater Typ 116 st ain In der gesamten Tonfrequenz- und
Hochfrequenatachnik univarsell varwendbares Mefgerit. Es zeichnet sich
durch hohe Anzeigegenauigkelt und groBen Frequanzberaich aus. Geringe
Eingangskapazitt und hoher E Iderstand g M gen bel

Bel g des MeBobjek Die im Tastkopf singebaute Mefirdhre
kann unmittelbar an die ‘Mafistelle "RerangefOhre werden, Zweckmifig
konstrulerte Erginzungsgerite erwaitern die Verwendungsméglichkeiten

des Gerlites fUr alle Wachselspannungsmessungen im NF<, HF- und Hoch-

spannungsgebiet.

VED FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfscrale 47
Telogrammanschrift: Funkwaerk Eefurt — Farnruf 5071 ~ Parnschreiber 306

A J
Mlssaukrl

Ausfuhrung (reibleibend

PRKZISIONS-WELLENMESSER TYP 121

Der Prizisions-Waellenmesser Typ 121 dient zur Bestimmung von Fre-
quenzen von 30 kHz .., 30 MHz, Er besteht aus zwel HF-Oszlilatoren
(Grob- und Fclnmnur)| die belde mit je alnar Mischstufe verbunden
sind, einem Quarzgenerator, der NF-Vaersthrkerstufe und dem Netztell
Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit ainer Frequenz von 100 kHz
und dient zur Absolutkontrolle des Feln- und Grobmessers bis etwa 5 MHz,
Daruber hinaus wird bis 30 MHz der Grobmesser mit Oberwellan des vorher
gesichten Feinmessers korriglert,

Yor jeder Messung kann somit das Gerit mit der Genauigkelt des einge-
bauten Quarzes $100 kHz 4 5 10-%) geaicht werden, Die Eichméglichkeit
erstracke sich auf alle Bereichs, da unter 100 kHz die Obaerwellen des Grob-
messers und Uber 100 kHz die Oberwaellen der Quarzstufe zur Eichung ver.
waendet werden, Die NF-Varsthrkerstufa Ist besonders fUr die Verstarkung
der tiefen Frequanzen ausgeblldet, so dafll die bel der Mischung ent.
stehande Differenzfraquenz bis Schwebungsnull Im Kopfhérer baw, am ein-
gebauten Anzelge-Instrument beobachtet werden kann,

FUr Empfingerprifzwacke kénnen die auf der Skala des Grobmaessers
ng ten Frequenzen mit Spannungen von > 10 mY abgenommen

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrife: Punkwark Erfurt = Fernruf 5079 =~ Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1, Mefbereich 005...50V
(untertellt In 3 Bereiche)
2. Frequenzbereich 20 Hz .., 50 MHz

3, MeBunsicherhait
a) bel 100 kHz < £ 3% vom Skalenendwert

b) Frequenzgangfohler (Basis 100 kHz) < o 33%

4, Eingangskapazitit < 10pF
3. Eingangawirkwiderstand
bel fe 1 MMz >1Man
bel fm 10 MHz > 200 ko
6, Einlaufzelt otwa 3 Minuten

120/220 V o 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

8, Bestlckung :x Eg 1; (wahlw. RV 12 P 2000)
X
EZ 11

1%
1XGR 150 DZm
1XEW 3..,9V/02A

9. Abmaessungen 320 210X 190 mm
10. Gowlche otwa 4 kg

11, Erginzungsgorit®) Zusatagerit 50 kV Typ 163
11:;!!""!" 500V Typ 167 und

7. Stromversorgung

erite gohtiren nicht 2um Lisferumfang, Disve sind auf besondere Bestellung
esondere Berechnung lieferbar,

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsmbglichkeiten fur MeBgerite im Beraich der Deutschan Damokratischan Republik:
Dlnﬁ:vur ahr mit den Batrieben der volk und [hnen gleich Wirtschafe,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elekerotechnk,

E: tion: DIA Deutschar Innen- und AuBanhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
L‘I‘::I:L”":I:’::’llllnﬂ - TCI:II‘Immll Disslektro = Rufi 8172 8, 8172 !5'/06
Genehmige durch das Ministerium fir Aufenhandel und Innerdeutschen Handal der
Beutscheh Damokeatischan Repusiik unter TAPT-NT. $11/34

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/k/26 Re 1669/54

|

——r—

TECHNISCHE DATEN

Mefbereich

Mefunsicharhait
mit Felnmesser
Grobmasser allain

»

©

Eingangespannungsbedar( fur

1 Tellstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrumaent (mit Kopf«
hérer 4 kn)

>

alchung

L

Eingebauter Eichquarz

o

Eingebauter Felnmesser

Stromversorgung

~

Bostlckung

»°

Abmessungen
10. Gewlicht
11, Zubehdr

12, Erginzungsgerke*)

Ausgangsspannung fir Empfinger-

30 kHz .., 30 MHz
(untertellt in 8 Berelche)

< £ 04% amd Finniesser
<k 05%  @esbmnrsgor o iy

«

<20 my

10my
100 kHz ;- 5::10-¢

otwa 2,4 ... 3,8 MHz
(untertollt in 9 Beralche)

120/220 V 3: 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 40 VA

620 x 440 280 mm
otwa 29 kg

1 Netzkabe! A FN 1014
1 HF-Stecker FN 1001

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgarite gehdren nicht zum Lieferumfang, Diese sind auf besondere Be.

stellung und gegen besondere Berechnung

Bexugamaglichkaiten fu 0,
Dll‘ll chkaiten fir Mel ?::ld'ulrm Bereich der Dou

lieferbar,

Warennummar 36 47 42 10

tichan Par{\ukmluhon Republik:

tvarkehr mit den Betrlel
lassungen Elakerotechn

d 1h Irtschafe,

un nen
Fur Hmd-llorunlnllcnlin. Privatbutriabe und Reparaturwerkstitten Uber dje DHZ:Niader.

'Egpﬂulnlerm:tlfn‘x‘DLA.II?t.umhcr |nn'-:n- und AuB:nP&lur}fc’I. Elektrotechnik, Berlin C 2,

17283, 517285/86

Genehmige durch das Ministerium fUr AuBenhandsl und Innerd
Deutschen Demokratischen Rl;u%llk n;uyu'l'.l?'l'.-kr.. 9‘::/!‘“" tutschen Handl doe

Ausgabe Mirs 1954
Anderungen vorbehalten

W, V/4/26 Rs 166954
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Ausfuhrung freibleibend

WELLENMESSER TYP 125

Der Wallenmesser Typ 125 dient zur Bestimmung von Frequenzen von
KkHz ... 30 MHz, Er besteht aus sinem HF-Oszithtor, der mit einer
Mischstufe verbunden lst m Quarzgenerator, der NF.Verstirkerstufe
und dem Natztell, Der aingebaute Quarzgenerator arbeltet mit einer
Frequenz von 500 kHz und dient zur Ab L {le des HF-Osazillators,
Vor jeder Massung kann der Walle ulgkelt des ein-
gebauten Eichquarzes (500 kHz 1 eicht werden, Dle Eichmég-
lichkalt arstracks sich hierbel aul alle Bereiche, da unter 500 kHz die Ob
waifen Jos H ind ihae 800 kHr dia Oberwellen der Quarz:
stufe (bis zur 60, Oberwelle = 30 MHz) verwendet werden.
Die NF-Verstirkerstufe is¢ besonders fir die Verstirkung der tisfen
Frequenzen ausgeblidet, Die bel der Mischung entstehende Differanz.
frequenz kann bis Schwabungsnull Im Kopfhérer bzw. am eingebauten
Anzeige-Instrument beobach warden,
Fur Empfingerprifzwacke kdnnen die auf der Skala angezelgten Fre-
mit Sp gen > 10 mVY abg warden,

q

VES FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudollseraBe 47
Telegrammanschrifs: Punkwark Brfurt — Ferneufl 5071 — Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012 [¢] 2 21
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RET

MESSGERATE

AuslUhrung fraibleibend
py* MESSER TYP 158

Der pyy-Messer Typ158ist eln unmitteibar anzeigendes elektrischas Mafigerst
zur 8 g der Wasserstoff| konzentration in waflirigan Losungen
und zur M g elaktroch her P le bls 1000 mV. Der Ein.
gangswiderstand Ist so bemassen, daB Glaselektroden mit ainem Innen-
widerstand von maximal 1 Mq verwendet werden konnan. Unmittelbare
Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration In py Ist im Beraich 0...
10 py mdglich, solange das Potential der Mefiketto linear vom py-Wert
abhingt und diese Abhingigkeit Innerhalb der Grenzen 52 und
58 mV,py llege. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhangigkeit der
MeBketee kann Im Berelch 0 .., 507 C vor der Messung durch einen Regler
von Hand ausgeglichen werden.

Vor der Messung In p,-Werten Ist dle ganze Mefanordnung (Mefkette —
PH-Messer) mit Pufferidsungen zu elchen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Talegrammanschrift; Funkwerk Erfure — Farnruf $071 - Fernschrelber 304
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TECHNISCHE DATEN

1, Mefberaich 30 kHz ., 30 MH:
(unterteilt In & Beraiche)
2, MeBunsicherheit < 4 05%

3. Eingangsspannungsbedar(
1 Tellstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopfe
hérer 4 k@) < W0mv

4, Ausgan,
Empfil h >10mV

S, Eingabauter Eichquarz 500 kHz o+ 1% 10~

6, Stromversorgung 120/220 V + 10%, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 25 VA

7. BastUckung ;;EEE:H u
1xXEZ 11
1%GR 80 F

8, Abmaessungen 440% 315% 220 mm
9. Gawlcht atwa 12 kg

10. Zubehd| 1 Natzkabel A FN 1014
oo 1 HF-Stacker FN 1001

11, Erglinzungsgerit®) 1 geschirmees MoBkabel FN 1002

%) Erginzungagerkite gehbren nicht um Lisferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen tuond‘an Berachnung lieferbar.

Warennummar 36 47 42 30

[ ‘IMO lichkelten fUr MeB; reich dor Deutschen Damokratischen Republik:
Diral

ohr mit den Batel dor v
r :::horunlmlnnln. Privatbatriebe und Reparaturwerkstitten
fassungen Hlektrotechnlk.

=] hae Innene und AuBenhandal, Elekerotechnik, Beriin € 2
oo LA Pefetramme: Dialaktro — Ruf: $17283, 31 7288/8 '

h das Ministerium fUr AuBenhandsl und Innerdeutschen Handel der
333?.":’?11.‘ odlun';‘okm.l.uhcn Republik unter TRPT-NF. 914/84

Ausgabe Mirz 1934
Anderungen vorbehalten

kselganen und thnen |l|l¢h&::ﬂlll:g'ﬁlm:=:l:.

W/V/4/26 Rs 1649/54

TECHNISCHE DATEN

1. Maliberaiche 0...1000 mv
++1 10 py In Verbindung mit
einer MeBkatte, die maximal 1 M@
Innenwideratand aufwaist, die eine
lineare Abhingigkelt mV/py zeigt
und deren Elektrodenfunktion
zwischen 52 und 58 mV/py liegt
2. Anzeigeunsicharheit des elokerl-
schen Mafgerites < 4 19% vom VYollausschlag
Ausgleich des Temperaturkoeffi-
zlenten dor Melikaette durch Regler von Hand im Berelch
von 0.,.50° C méglich
. Einlaufzolt otwa 3 Minuten
. Stromversorgung 110/125/220 V 4 109, 50 Hz
Loistungsaufnahmae etwa 20 YA
BostUckung 1< AF 7%
2XEW 3 ... 9V/03 A
1xGR 100 Zm
7. Abmessungen 290 X 290 X 250 mm
8. Gewlcht atwa 7 kg
9. Zubohdr 2 MeBschnire 4795 — 3007 — 512
10, Erginzungsgerit**) Glaseloktrodenmaefkette vom VEB
}lﬂl.l‘ Glaswerk Schott & Gen.,
ena

*) Bl Ersatzbedarf |st dlese RShre mic der Angabe ,Ersatzbedar( fur Typ 158" beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern,

*4) Erglnzungsgerite gehdren nicht zum Lisferumfang. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 46 57 63

Bezugimdglichkelten fUr Mcn‘;rlu Im Beralch dar Deutschen Dumokratischen Republik:
Diraktvarkehr mit den Batrisben der volkieiganen und Ihnen glelchgesteliten Wirtschatt,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetrisbe und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ Niedar-
lassungen Elekerotechnik,

Exportinformation: DIA Deutschar innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liabk b - 8! D k — Ruf: 81 ne, s 7!0!/“
Genehmigt durch das Ministerium fUr AuBenhandel und Innerdeutschen Hand,
Deutschen Demokratischen Republik unter TI”PT-';ir. 911/54 erdeutschen Handa! dar

Auigabe Miirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Re 1414/54
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Ry

MESSGERATE

AusfUhrung (reibleibend

HOCHFREQUENZ-MESSGENERATOR TYP 159

Der Hochfraquenz-MeBganerator Typ 159 liefert Hochfrequenzspannun,
sinstelibarer Frequenz und Amplitude, wie sie zur DurchfOhrung a
Arbeiten an Gerkten und Bauslementen dar drahtlosen Nachrichtantechnik
benbtigt werden und zeichnet sich durch kleine Fraquenzmodulation,
Ruckwirkungsfrelhelt und gute Modulationselgenschaftan aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trannstufe und elner Moddhator: *
bxw. Varstirkerstufe, ferner stnam Diod p gs: und Modul.
gradmesser sowie ainem 400 Hz-Tongenerator, Die Auskopplung der
dulierten oder dullerten HF-§ g von 1V (von Hand einga-
stellt) erfolgt am Schwingkreis der Vaerstirkerstufe. Ein umschaltbarer
hmscher Sp ler und ein Regalp I die Aus.
gangsspannung grob bzw. fein elnzustellen. Sorgliltige Schirmung und
Yardrosselung sorgen dafur, daB der HF.Generator hochfrequenzdicht Ist,

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfure, Rudoifitrae 47
Tolegrammansehrife: Funkwark Brfurt — Parnrul 3071 Fernschreiber 304
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TECHNISCHE DATEN

2. Frequenzunsicharhelt

3 Vlrmmmunuvorrl:hwnl

4, HF-Aulunluplnnuu]
8) MeBkabel mit 700.Abschiuf
b) an besonderer Mefbuchse mit

otwa 15, ., 2500 Innenwidar.
stand

5. Unsicherhait dar Ausgang,
nung an der Buchs.
W - 700"
a) durch Splnnungurobrul.r
b) durch Spannungsfainregler

€) durch Frequenzabhan, gkeit

6. Unsicharhait der
Ausgangsspannung an der Buchse
Wl VR, 2500
1) durch Instrumaenten-Anzaige

b) durch Frequenzgang
7. Eigenmodulation

8. NF-Klirrfaktor des singebauten
Tongenerators

9. Fremdmodulation

10. Modulationsgrad

30 kHz .., 30 MMz
(untartelle In 9 Beraiche)

= 080,
Sk 19 im Beralch 14, ., 30 MHz
Berelch o 480,

bis 19 von 0,1 zu 0,1 untertallt
Uber 19, von 0,5 2y 0,5 untertellt
rel. Unsicherheit < 80,

100 mv ... 1 .v,
In 5 Dekaden stetig regelbar

wwa 01.,..1v

k29,

2 59 vom Reglerendwart zu-
ziglich 0.5 uv

<1339, baw,
<=3 3

Im Bereich 147,30 MHz

dausschlag

< 4: 5% vom Instrument.
B [
42 59, bel Learlauf

400 Hz (4 §0,)

< 2%

20Hz ... 50, der Trigerfraquenz,
|edoch nicht aber 10 kMz

0...800°, stetig regelbar brw,
0...80% imBereich 7...30 MHz

11, Unsicharhelit der <110, vom Instrumaent.
Modultionsgradanzeige Endausschiag

12, Medululom-!unnunubtdlrl max, 22V an cx, 10 ki
(fur max, Modulationsgrad) Eingangiwiderstand

13, Frequenzgang é’" Eingangs- <3 .db bel 0... 50",
bel Fremdmod. Modul Y

P! L] L grad

14, Froquenzmodulation 24105 (baw, 5. 10+5)
Im Boreich 14 .., 30 MHz

15, Stromversorgung 120220 v + 10%,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

6. Bastuckung

« StV 280 80
- StV 150,20
CEW3 . 9VI4A

7. Abmessungen 550 - 430 - 330 mm
18. Gewiche etwa 32 kg

19. Zubehor 1 Mefkabel FN 1002
1 Spoziaimefkabel 123 EU 2

Warennummer 34 47 23 00

Bazy, w\olu:nkolun (ur MeBgarste im Bereich dar Deutichen Demokeatischen Republik:
Oirektverkehr mit den Batrieben der volk und ihnen gl Wirtschate,
For Hundnlwrunluuomn.Prlmbnmbc und Reparaturwerkititten uber die DHZ.Nieder.
Issungen Ejektrotechnik,

Exportinformation: DIA Davtscher Innen. und AuBenhandel, Elaktrotachnik, Berlin ¢ 2,
LiebknachtstraBe 14 = Telegramme: Diselektro = Ryf: $1 7283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdevtichen Handel der
Deutschen Demokratischan Republik unter TRPT-Nr. 911 $4

Ausgabe Marz 1984
Anderungen vorbemiten

W V4026 Rs 149484

: - 20019-3
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R0003002:
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U

MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

MESSYERSTAKRKER TYP 160

Dieser Varstirker ist ain Lelstungsverstirker mit breitam Frequenzband
und gestattet kleine, ohne Verstirkung nicht meBbare Pegel, auf leicht
meBbare Werte anzuheben, Er zeichnat sich durch geringen Frequenz.
gang, kieine Stérspannung und kielnan Kiifrfakeor bel” groier Varsthr.
kung, einfacher Handhabung und schneller Arbeitsbereitschaft aus.
Durch Stablilisiarung und b dere Schaltung dnungen wird der Ein-
fluB der Netzspannungsschwankung auf die Verstirkung klein gehalten,

VED FPUNKWERK ERFURT
Eefure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt Fernruf 5079 — Fernschreiber 306

R

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 161

Der GUtefaktormasser Typ 161 dient unter Verwandung eines Varglaichs-
normals zu Selbstinduktlons- und Gutamessungen von Spulen In Serien-
prifung, Weiterhinkénnen durchdiebesondereAnordnung derMeBklemman
Krelsuntersuchungen durchgeflhrt werden, wobel lediglich das an der Erde
llegende Ende des Krelses aufgetrennt werden muf. Das Gerkt arbeitet
nach dem Quotientenvarfahren, Der eingebaute HF-Generator arzeugt
eine HF-Spannung, die In den hochwertigan MeBkrels eingekoppelt wird,
Ein Dioden-Voltmeter zelgt die Generatorspannung an, Die Spannung
am MeBkrals wird Uber aine Dicde mit Gleichstromvarstirker mit dem

w
~—R---Inmumcm gemaensen,

VES PUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Punkwerk Eefure — Farnruf 5071 — Farnschreiber 306
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TECHNISCHE DAYEN

Frequenzbereich 20 Hz ... 200 kHz

Fraquenzgang bel Anschaltung
siner  Spannungsquelie  mit
Ri 600 @ bezogen auf 000 Hz

Eingangskapasitae
. Ausgangsielstung
. Ausgangsschaltung Lﬂ C angepaBt an 4 kn
+ Verstarkungsfakeor ™ 25000
. Klirrfaktor bel 1 W u, 800 Hz a3,

R:uuhwlnnunl aufl den Eingang

bezogen < 1"/1\/ bel kurzgeschlossenem
Eingang
120/220 V + 109, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 60 VA
AxEF 12.
B

X 1

o5 Case-0tm IR /59120
485X 365X 238 mm
etwa 19 kg

2 HE-Stecker FN 1001
1 Netzkabel A FN 1014

Kk 2db
« 25 pF
oawa 1 W

. Stromversorgung

. Bestlckung

AR

. Abmessungen
. Gewlcht
. Zubehér

Wareanummar 36 47 94 10

Sarv ichkeiten far Hmuu Im Bareich der Devtichon Damokratischen I-umh
] rkehr mit don Bet Mven W)rtscha
Mrmobfrullumn Prmlbﬂmh und Reparaturwerkstitten Qber die DHI-N'uu
lassungen Eloktrotechaik.

for Deutscher In nd Aubenhandel, Elektrotechaik, Bartia C 2,
bnmn -uuon'bu cher mu 'iusmu'ﬁ'n in

Gonehmigt durch das Ministerium Rr Aubsahaadel und Innecdevtschen Handel dor
Oevtschen Demokrstinchen Repudlik watee TRPTNr, 91154

Awigabe Mirz 1954
Andervagen vorbehsiten

WV 470 R 169, 34

Declassified in Part - Sanitized Cop

1. Frequenzbersich

2, Mc!tmcl:hn fr Gutefakeor
Q /R

= Wb

3, MeBunsicharhelt

MeBkrelskapazitit

Klalnste meBbare Indukeivitit

Grolte meBbare Induktivitit
. Stromvaersorgung

BestlUckung

8. Abmessungen
9. Gewlicht
10. Zubehor

THCHNISCHE DATEN

35 kHz ... 10 MHz
(unterteilt in & Beraiche)

1= 100.., 600

W=- 20,,,120

bel Vergleichsmessungen « 3; 8%,

bel Abselutmessungen < : 109,
.+ 1000 pF, statig varindarbar

03 uH

03 H

120,220 V 4 109, 50 Hz

Lelstungsaulnahme etwa 50 YA

1.EL 12
1, EBF 11
12RY 12 P 2000
17EF 12
172AZ 1
17GR 150 DA
2/EW 3., 9V/03A

55024304270 mm
atwa 22 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 MeBzusatz 4792—3012—503

Warennummar 36 47 43 10

ichkeiten for Mndu lm Bareich dor Devtschan Demokratiichen u....uu:
HOen ¢ Wir

D(nktn ehr mit den Becr

I1hnen .
Handutorganintionen, Prmu«mh uni'lae-ruum'hu:uoauv mm«mv-

I&.»lu Elektrotachaik,

Uebknechtrade 14 —

= Telsgramme: Diselekiro

m 317789,

Exportinformation: DIA Devticher I-m- und Auls \hande, E»urouchm Berfin C 2,

Genehmigt durch das Ministeeivm fGr AuBen
Oeutichen Demokracischen Rapuink neer TRFT T 9iTess
Autgabe Mirz 1954
Anderungen vorbeiaken

W, Y/6/2 Ry 1649784

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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RUY)

MESSGERATE

Autfunrung freibleibend

TUSAT2GERKT SOKY TYP 143

Das Zusatzgerat 50 kY Typ 163 dient in Yerbindung mit dem Rohrenvoit-
meter Typ 116 zum Messen von hochfrequenten Hochspannungen an An-
tennen, Schwingungskreisen, Energieleitungen, Senderspulen usw. Der
kapazitive Spannungsteller, dessen eine Tellkapazitat durch den groSen
Isolator gebildet wird, Ist In ein handliches Metaligehfuse eingedbaut. Be-
einflussungen von auBen werden durch einen um den IsolatorfuB ange-
brachten statischen Schirm kiein gehal An der AnschiuBbuchse des Iso-
fators konnen Zufuhrungsieitungen mit genugend groBem Querschnitt
angeschlossen werden, Damit zur Nullpunktkorrektur der In das Zusatz-
gerat eingestackte Tastkop{ des Rohrenvol s Typ 116 kurzgeschi
werden kann, Ist eine naliemmetsii- P4lisschaltung vorgesehen, die von
auBen gestevert wird.

VED FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rodolfstrabe &7
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Feenrul 3071 — Fernschreiber 304

T
R
MESSGERATE

" Ve 101
50 Mgy
0307

Ausfunrung (reibluibend

IUSATZGERKTE 500 V TYP 167 UND 149

Die Zusatzgerste 500 V Typ 167 (chmscher Spannungsteller) und 169

(kapazitiver Spannungsteller) werden auf den Tastkop! des Rohrenvolt-
maters Typ 116 aufgesteck und ermoglichen eine MeBbereicherweiterung

von 50 Y auf 500 V.

VES FUNKWERK ERZPURT
Erfurt, Rudedfsirabe 47
Tolegrammanichrift: Funkwerk Erurt Feenrwl 5071 — Fornschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1, Mefberaiche in Verbindung mit
dem Réhrenvoltmater Typ 116 lch ... 2KkY
1 raich ... 10 kY
im 50 V-Berelch ... 30 kY

MeBunsicherhelt ik 39 vem MeBwert zuziglich
Mefunsicharhait das Rohrenvelts
meters Typ 116

Frequenzbersich 50 kHz ... 30 MMz
. Eingangskapazithe otwa § pF
Stromversorgung 110/220 V + 10%, 50 Hz
Lnlnun;uulmhm otwa 5 VA
6. Abmaessungen 200 200 250 mm mit Isolator
7. Gawlicht otwa 5 kg

Warennummaer 36 47 3200

Inu amdglichkelten fur Mo, orlu |m Bereich der Deutsch :
{ l chatten fur ¥ "hgb -r“ ‘uh en Demokratlschen lwubllh

nel
wrunlullonln Pmnmnm und lcnmwmrluumn Ubar die DHZ. 'Nu"«'?:
Inlunnn Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Deutschar Innen- und AuBenhandael, Elek ik,
LisbknechtstraBe 14 = Telegramme: Oiselekero — Ruf: 172 .';'““7;“' Bariin €2,

Genehmigt dureh das Minlsterium fur AuBenhandel und 1nnerdeutsch
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/84 putschen Hindel dor

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/473 Ry 1649784

TECHNISCHE DATEN

1 :ﬂnub;ur:chl ll; Vurhm:un;‘all m 2 VBersich
[] tmaeter m ereich ..\
o ranvelime e im0V ¢h.. . 100V

Mefunsicherheit 4 39, vom Malwart zuzigl.
Mnﬂunmhlrhm des Rohrenvolt-
meters Typ 116

Frcquin:bcrmh
fur Typ 167 20 Hz ... 20 kHz
fur Typ 169 10 kHz ... 50 MHz

Eingangskapazitat
r Typ 167 otwa & pF
fur Typ 169 otwa 10 pF

Abmessungen 60 - 60 - 40 mm

Gewlcht otwa 0,1 kg

Warennummaer 36478220
Warennummaer 36478230

Bezugsmoglichkeiten for MeBgerate Im Bareich der Deutschen D-mairmunun lcpobhk:
Dlrl:lv" ehr mit den Bacrieben der und thnen schaft.
iebe und Reparaturwarkititten uberdie DHZ Nltldh

ur
lmunun Elektrotechnik,

tinformation: DIA Inn Berlin C2,
EI‘I’:R"O“MIIPD!I 14 = Telegramme: Dml-huo - lu' 51 7283, 517285 86

Genehmigt durch das Minicerium fur AuBenhandel wus Inmrd.umh-n Handel der
Deutschen Demokeatischen Republik unter TRPT.Nr. 911

Ausgabe Mirz 1954
Andetungen vorbehalten

W, V74726 1614/84
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i

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 181

Das Gerlt unterschaidet sich vom Gutefaktormaesser Typ 161 Im wesent-
lichan durch seinen Generatorfrequenzbereich von 5 ... 50 MHz.
durch eignet es sich besonders zum Bestimmen der Glte von Kurz« und
Ultrakurzwaellenspulen,
Unter Zugrundelegung einer Verglaichspuls kénnen Selbstinduktions- und
Gu! ssungen In der Serienfertigung von Spulen kombiniert warden, Die
Ermictiung des faktors von Kond en aus der g
Kraisgite (it Vergleichsspuls) kann mitcals der dem Gerat mitgelieferten
Rechenleiter durchgefUhrt werden,

ndere Anordnung der MeBklemmen Ist es weiterhin méglich,
Er:fl':a:::r!::':hunun durchzu(ﬁhrln, wobel lediglich Spule und Konden-
[ am erdseitigen Ende des Schwingungskreises aufgetrennt werden
mussen,

MeBspannung wird In einem HF-Generator in normaler

E(ll.clz‘:::;{:::l.l:;\:hunl :rnuul. Ein Dioden-Voltmeter 2eigt diaGenarator-
spannung an.

VEB FUNKWERK ERFURT
Eriure, RudolfstraBe 47
Telogrammanschrifes Punkwark Erfure — Ferncul 3071 — PFernschreiber 306

ROLa)

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleiband
UKW-ABSORPTIONSFREQUENZIMESSER TYP 182

Der UKW-Absorptionsfrequanzmasser Typ 182 ist ein eInfacher Frequenz-
maesser zu orientierenden Fraquenzbestimmungen Im UKW- und Kurz.
wellengablet, der alle Bedingungen h htlich Einfachhelt, Empfindlich
kelt und MafBgenauigkeit erflllt, Im Gegensatz zu den auf dem Markt be-
findlichen R Freq n In Holzgeh dle mit Induktiver
Ankopplung arbaiten, Ist das neuentwickelte Gerit In einem Metaligehause
untergebracht,

Die Ankonnliung.an das.MsBnhjekt erfolgt Gber eln abgeschirmtes HF-Kabel,
das In einem ab, hirmten Spezialstech for Ische 13 mm-

Buchsen endet. Dadurch Ist es méglich, an schwaer zugiinglichen, sogar abge.
schirmtan Osziliatoren einwandfreie Freq b gen vorzunshmen.
Der Leistungsveriust am KabelabschluBwiderstand (st gegenUber der fur
die Anzeige absorbierten Leistung unbedeutend. Die Induktivititen fur die
elnzelnen Frequenzbereiche sind vollkommen vonelnander getrennt auf
elner Spulentrommel |:||I¢urdne:, Dadurch werden Fehlresonanzen, wie sia

bel stuf b

Spulen vork kénnen, a

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschrelber 306
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Das Gardt arbeitet nach dem ?uemnunnruhrcn. Uber elnen kapazitiven

Spannungsteller wird die H
Einkoppalkol

nsator disses

nung dem MaeBkrals zugeflhre, Dar
llegt In Serio mit ainem hochwertigen

Drehkondensator und dem Mallobjeke (Lx), Die Splnnun! am MeBkreis
[

wird Uber eina Diode mit Gleichstromverstirker durch

o L
g Semenen,

s Instrument

YORLAUFIGE TRCHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. MoBbereiche fir Gutefaktor
Q- w LR

3. MeBunsicharhait

4, MoBkrolskapazitit

. Kleinste mafibare Indukeivitit
GriBte maeBbare Indukelvitit

6, Stromversorgung

3

7. BestUckung

8. Abmessungen
9. Gawicht
0. Zubahsr

w0 50 MH2
(untertellt in 4 Beralche)

| Q= 100,.. 600
WQwm 20,,,120

bel Verglaichsmessungen + 59
bel Absolutmessungen + 18%
30 ... 500 pF, stotig verinderbar
0,02 uH

20 uH

120/220 V 1 10%, 50 Hzx
Lelstungsaufnahme etwa 50 YA

1XEL 12

2XRY 12 P 2000
1xEF 12

1XAZ 11

1XGR 150 DAm
IXEW 3...9V/03A
1 Glimmlampe MR 220

550 400X 260 mm
atwa 21 kg
1 MeBzusatz

Warennummer,_36 47 4310

Bazy, |mb£llchhlun (Ur MeSgerite im Bareich der Deutschen Demokratischen Republik:

Diraktveri

@hr mit den Batrisben der volkseiganen und Ihnen mleh&uullnn Wirtschate.

Fe Hm“lnvunlmlon:m Privatbatriebe und Reparaturwarkstitten Gber dle OHZ-Nieder.

lassungen Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuSenhsndel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 = Telegramme: Dinelektro = Ruf: 817283, 51 72 85/84

Genehmige durch das Ministerlum fur AuBenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokeatischan Republik unter TRPT.Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/VA26 Rs 1649, 34

Declassified in Part - Sanitized Cop

Der Malglaichrichtar wird zur Balbehaltung einer scharfen Resonanazspitze

1086 an den jaweils eingaschaltet

S:h\}lnlknu angokoppelt, Die Uber.

sichtliche Proq
f héne schwarze |

aubt
Neah

lI“c'mlpm:ht.lﬂl vor Inchldl'lun‘.

und genaue Ablesung, Das

schutat das Gerlit auch bel sehrkster

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-

Frequenzbersich

~

Frequenzunsicherhalt

(2]

Ablaseunsicherhait an der
Froquenzskala

>

Eingangsspannungsbedarf am
150 0 Kabsl

-

Resonanzanzaige

o

Abhérméglichkelt

~

HF-Gleichrichter

Abmessungen

9. Gewliche

10 ... 300 MHz
(untertellt In 7 Berelche)

<19

< 0,34,

2300 mV fUr 1 uA Instrumentens
ausschiag

durch 30 #A Instrumaent

fur modullerta Sender

durch eingebaute Kristalldiode
360 270 265 mm

otwa 7 kg

Warennummer 36 47 4240

Betugsmbglichkeltan fur MeBgersce im Bareich der Deutschen Demokeratischen Republik:
Direktverkehr mit den Batrieben der volkseiganen und (hnen gleichgesteliten Wirtschale.
FarHandalsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber dle DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik,
Expartinformation: DIA Deutscher Inn

Liabknechtstraie 14 — Telegramma: DI

Genehmige durch das Ministerium for AuBen|
Deutschen Demokratischen Republik unter TR

« und AuBanhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
oktro = Ruf: 517283, $17285/86

#ﬁ:‘l’“”‘»uudwuchm Handel der

Autgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/Y/4/26 Rs 1649/54
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R

MESSGERATE

Auslohrung freibleibend

UKW-PRAZISIONSFREQUENZMESSER TYP 183

Der UKW-Prizisionsfrequenzmesser Typ 183 dient zur Bestimmung von
Fraquenzen Im Bareich von 20,,.300 MHz Im direkten Obarlagerungs-
varfahran und bis etwa 2000 MHz bel Uberlagerung mit den Harmonlischen
des eingebauten GrobmeB.Oszillators. Der Eingang des Gerltes ist zu
dissem Zwack aparlodisch ausgefUhrt. In der gleichen Waeise besteht auch
die Méglichkelt, mit dem eingeb dan Frequenzbereich von 5...6,25
MHz Uberstreichendan und auch allein einschaltbaren FelnmaBUberlagerer
in einigen Frequenzbindern unterhalb von 20 MHz, 2.8, 5...6,2,10 . 12,8
und 15...18,75 MHz Frequenzmessungen durchzufUhren. Die verhlltnis-
miBig hohe Frequenziage des FeinmeBUberlagerars bletet bel der MeB-
unsicherheit von 0,39 des Grobmaeftalles die sichere Gewlhr dafur, daB
Irredmer In der Errechnung der Har h gehend ausgeschal
warden,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Parnruf 5071 — Fernschrelber 306
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Der eingebaute, qulrlmbllul-m 100 kHz+Normalfrequenzosziliator bietet
die Méglich lute Fr kontrollen In Abstindan von 100 kHz
und in Y/ye und ¥/ Tellen dnvon sm FeinmeOtell durchzufUhren und mit dem
besonderen Bedienungsknopf die Skala so 1u korrigieren,

Der NF-Anzelgeverstirker (st breitbandig ausgefihre, um sowohl bel
Oberlagerung mit dem GrobmeBtell die Schwebungenullstelle vom magls
schen Auge rechtzeitig angezeigt zu erhalten als auch bel Frequenzlber-
wachungen das Fortlsufen der Fraquenzen bis etwa = 50 kHz mit regstrie-
renden MeBgarktan beobachten zu kénnen, Dis Empfindlichkeit des Gerites
15t bis zur Horbarkelc des Etgengerlusches hochgatrieben; arforderlichen:
falls kann die Empfindlichkelt durch Einschalten des Tonbandschmal
Schalters waelter verbessert werden,

YORLAUFIGE TRCHNISCHE DATEN

Mefiberelch
Im GrobmeBverfahren mic

Im Feinmofiveriahren mit

. Eingabauter Eichquarz

. Elngangsspannungsbedar!
fdr Aussteuerung der Anzeige-
réhre EM 11

. Stromversorgung

. Bestuckung

6, Abmessungen

7. Gewicht

8. Zubehor

9. Erginzungsgerat®)

20 ... 2000 MHz

dlukur Ubl;_l‘uuung Im Bereich
M

mit Oberwellenuberlagerung Im

Baraich bis 2000 MH

MefBunsicherheit: % +: 0,3",

Oberwaellenuberiagerung der Fre-

quenzen von 5,0...6,25 MHz

MefRunsicherhait: =210 ¢

100 kHz ¢ 5.10 ¢

-10my boldlrekmunrluerunl
im Bareich 20...300 M

-200 mV bel Obuwullcnubtr'
lagarung mit dem Grobmasser bis
2000 MHz oder mit dem Fein.
maesser allein bis 300 MHz2
120/220 V §: 104, 30 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

1.LD 1
1.4RY 12 P 2000
s E

1 Gllmmlnmun MR 220 m.W.
550 480 310 mm

atwa 32 kg

1 Netzkabel FN 1014 8

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

" !uummlunm- geh8ren zum niche Liekarumiang. Diese 1:0d aul berondere Bestellung

und gegen betondere Berechaung liekerdar.

Warennummer 34474220

keiten f0r Med, mu lm Bareich der Do-mthon Oemokratischen h:
Dl" m . und ih qu‘

r mit den Beteleden

hu:nnn Ehitrotechaik.

Iruschafe,

wnd lnnmwr-mhulm Uber die DHZ Niadar.

- Rt $17283, 89

Enunlalotnaloa| DtADmer u\m und Aubenhandel, (muuu;’ml Bertin C2,

Genrdmigt durch das mnlunmn 1or Avben
Demek

handel und lnnerdevischen Handel der

Orwtichen ratischen Repudlik unter TRPT.Ne. 911/54
Autgabe Mifz 1984
Andervagen vorbehalten

WV br2h Rs 1640 /54
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JANIES
MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

UKW-EMPFANGER-PRUFGENERATOR TYP 184

Der UKW-Empfinger-Prufganarator Typ 184 liafert fnju.nzmodullorbnrl

HF-MeBspannungen definierter Frequenz und Amplitude fur die Elchung

und den Abgleich des Hochfrequenztelles von UKW-Rundfunkempfingern

und kommerzisllan Nachrichtengeriten, die Im Frequenzberaich von

77 ... 110 MHz arbeiten, Dabel wird vorausgesetzt, daB zum Abgleich des

x ZF-Telles von Obarlagerungsempfingern ain entsprechender Empfinger.

oo Prufgenerator vorhanden Ist, Infolge seiner glnstigen machanischen und
elekerischen Eigenschaftan erméglicht das Gerit ferner die DurchfUhrung

von Selektlons- und Empfindlichkeitsmessungen an kompletten Empfingern,

Auf Wunsch kann der UKW-Emplingar-Prifgenerator T r 184 auch fur

einen anderen Fraquanzbareich mit einer Variation bis 1:1.7’ Ur Fraquenzen

zwischen 30 und {50 MHz geliefert werden,

VEB FPUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Brfurt — Parnruf 3071 — Pernschreiber 304
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YORLAUFIOR TECHNISCHE DATEN

1, Frequenzbereich
2, Fraquenzunsicherheit

3, Einrichtung fUr Frequenzverstime
mungen des unmodullerten
Trigers

4, HF-Klirrgrad

5 A\unn;nxmnun am MoRkabel
mit 700 Abschlullwiderstand

6. Unsicherheit dar Ausgangs-
spannung

7. Frequenzmodulation
Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des singebauten
Tonganerators
Framdmodulation
Frequenzhub
Unsicharhelt der Frequanzhub-
einstellung
Modulationsspannungsbadar{ bei
Framdmedulation

Modulationsklirrfaktor

8, St8ramplitudenmodulation

9. Stromversorgung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

77 .., 110 MH2

& £ 03%

von 0 ... + 100 kHz:: 5% 3kHz

ky% 59
2.4V ... 50 mY stetig regelbar
34 209% 41V

400 Hz 4: 5%
< 1,8%
0...20 kHz

bis 100 kHz, stetig rogelbar

4 59 - 3 kHz Hub

w1 22 V8 (21 15,5 Ve ain)

an ca. 10 ko Elngnnpwldcrmnd
3 2% bel 0... 75 kHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 500 Hz
5 59, bel 0...75 kHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 10 kHz

5 5% bel 75 kHz Hub

120220 V, % 10%, 50 Hz
Lalstungsaufnahme etwa 45 VA

10, Bestlckung

11, Abmessungen 360 270+ 265 mm

12, Gawicht ' ' etwa 13 kg

13, Erglnzungsgoertt®) UKW-Empfinger-Prifgenerator
Typ 2004

*) Erginzungigerite gehdren nicht zum Lieferumfang, Diess sind aul besondere
Bestellung und gegen betondere Berechnung lieferbar.

Warennummaer 3647 4240

Bezu mbtllehlulun fur M:ﬂ‘;rlu Im Beralch der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktvarkehr mic den Batrleben der volkssigenen und ihnen gleichgestellten Wirtsehalt,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder.
lassungen Elekerotechnik,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen. und Auenhandal, Elektrotachnik, Berli )
Lisbk aBe 14 ~ Teleg : Dlselektro — Ruf: 8172 83, 51 "n"/“ riin €2
Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innard

Bautichan Damokratlichen Rupubiik unter TRPT-Nr. $11/84 10 vichen Handel dor

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414754
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12, Aumnlupmnunl otwa 2 V bel Vcllnuu:hllf am
Innenwiderstand von etwa 180 o
13, Mofbarelch fur den Amplituden.
modulationsgrad 1...10.,,,100% bel Modulas
tionsfrequenzen zwischan
50 .., 5000 Hz sinusférmig

14, Unsicherholt der AM-Anzelge 1. 10% vom Skalenwert;
bel St8r-AM.Anzoige zuzlglich
- 2% AM

13, Stromversorgung 120/220 V - 109, 50 Hx
Lelstungsaufnahme etwa 90 VA
16, Bastdckung 15D 1
1:<RY 12 P 2000
J<EF 14
1% EAA 91
3 EF 12
1<EBF 11
~EZ 12
1.8tV 280;40
17, Abmessungen 350 41440 265 mm
18, Gewliche otwa 30 kg
19, Zubohér 1 Notzkabel FN 1014 B
20, Erginzungigerit®) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang, Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Barechnung lleferbar,
d t Barech Vefarb

Warennummer 36474220

Bezugsmeglichkeiten fur Mebgarite im Baraich der Deutschen Demokratischan Republik:
lkseiganen und Ihr gleichgestelican Wirtsch ft.
Dlue l he mit den Betrieben der vol “onrnurwmut‘ 8hrdMDHZ-Nu4.u-

Fur or.-mullon:n. Privatbetriebe und tten

lassung trotechni|

1 - und AuBenhandel, Elekerotechnik, Barl) c2
.prgnlnkrmnun“DE Dw:uhcr Inn'!n un: "-.RJ?!! v eyt nik, Berlin X

s
.

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel dar
D::l.umg Du::eku:h:hun Republik unter TRPT.Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/84

A

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

FREQUENZHUBMESSER TYP 185

Der Frequenzhubmesser Typ 185 dient zur Prifung der Modulations.
Igenschaften fr d ter Sender Im Trigerirequenzbereich von
20.., 300 MHz mit FrequenzhUben zwischan 0,5 und 200 kHz.

Infolge seines Aufbaues als Obcrlulrun.nmpllnur mit aperiodischem
Eingang lassen sich durch Oblmollun-Ubnrluorun. uch Untersuchungen
an frequenzmodulierten Trigern auBarhalb des angegebenen Berelches

durchflhren,
Die Messung des Frequenzhubes kann |e nach Eingangsspannung direkt am
Instrumant ‘oder Indireke durch A ung des Freq pekerums mit

dem ZF.Uberlagerer erfolgen.

Flr dieMessung des Modulationsklirrfakeors miteals ainar besonderen Klirr.
faktormaBbrlcke (z, B, KlirrfaktormeBbr icke Typ 236) ist der Klirrfakor
des D dulators und aingeb: MeBvarstirkers besonders klain ge-
halten. Parallel hierzu besteht die Méglichkelt der Ermittiung des Modula.
tionsklirrfaktors aus dem Amplituden-Yerhiltnis  der Seitenband-
Freq des Freq ktrums unter Aus g des Spektrums mit
dem ZF.Oberlagerer.

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwark Erfure — Fornruf 071 — Fernschreiber 304
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Fornar kann mit dem Gordt der Modulationsgrad amplitudenmodulierter
Sender bestimme werden; fUr die Messung der Amplitudenmedulation
frequenzmoduliartar Sender mufl infolge der Walligkelt dar ZF-Durchlal-
kurva eine zusitzliche Unsicherheit von -+ 2% AM In Kauf genommen
waerden,

Das Garit besteht aus:

3) einer Oberlagerungsmischstufe mit speriodischom Eingang,
b) zwel Braitband-ZF-Verstirkerstufen fur 10,7 MHz,
<) elner Amplitudenbegrenzerstuf,
demedulat

d) einam Freq , bestehend aus Phaserbricke mit Diffe.
renzglelchrichter,

) sinom NF-Mefvarstirker mit MeBglelchrichtar,

1) elnem In ,,kHz-Hub" und ,,% AM" geeichten Spannungsmesser und

g) dom auf 10,7 MHz arbeltenden und um 4 200 kHz verstimmbaren
ZF.Uberhagerer,

Dile Stromversorgung des Garites erfolge Uber stabilisiarta Stromquellen
aus dem Wachselstromnatz,

VORLAUFIOR TRCHNISCHE DATEN

1. Trigerfraquanzbereich

2. Einstellunsicherheit an der
Frequenzikala

Eingang

Eingangsspannungsbadarf an dar
Eingangsbuchse

a) fUr Diroktmessung am Instru-
nt

b) fur Hérempfang bzw. Eichung
(Frequanzspaktrum-Ausmaes-
sung mit dem um a_ 200 kHz
verstimmbaren ZF-Uberlageroer)

MeBberaich fir den Frequenzhub

. Mafibareich fur die Modulations.
frequenz

. Unsicherheit der Hubanzeige

. Anderung der Hubanzelge bel
. 109 Netzspannungsschwan.
kung

. MeBunsicherheit an der Verstim.
mungsskala des ZF-Obarlagerars

Eigenklirrfaktor an den  Aus.
gangsbuchsen

+ Fremdspannungsabstand von dar
Nutzspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

20 ... 300 MHs,
(untertellt In 5 Beraiche,)

mit Uberlagerungsfrequenz

= Em;h”l!nquln: (gom, Skal)
-+ 10,7 MHz

© 0,5

1 kn-Roglor zur Eingangsspan-
nungsrogelung im Verhiltnis von
otwa 20:1 mit nachfolgendar
kapazitiver Kopplung an das Gitter
dor Mischr8hre RV 12 P 2000

5 mV.. . otwa 1V baw, 30.,,
otwa 300 mV fur Einstellung auf
Eichmarke

504V ... otwa 500 mV
0,5 ... 200 kHz

bel Direktanzeige
2,5...200 kHz

bel Hérompfang
(F-Spaktrum-Ausmassung)

50 ... 20000 Hz sinusformig

ik 5% bel Einstellung der Ein-
gangsspannung auf Eichmarke

<k 5%
< 2 kHz

=2 19% bel elnem Hub g 75 kHz

> 60 db bel Vollausschlag In den
Bereichen 50 und 200 kHz Hub
> 45db Im Bereich 10 kHz bel
Vollausschlag




: - 220019-3
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

l“lIV!ISAL-N’HI!NVOLTHETEI TYP 187

Das Universal-R&hrenvoltmeter Typ 187 ist ain unentbehrliches Hilfsmiceal
In Labors, Priiffaldens, ymd. Fertigungnciteen, Es ermoglicht die Maessung
von Glaichspannungen zwischen otwa 0,1 und 300 V bel hohen Eingangs-
widarstinden, so daB die direkta Messung von Regelspannungen und Span.
nungen hochohmiger Quallen durchfUhrbar Ise,

Fur die Messung ton- und hochfraquenter Waechselspannungen im Fre.
quenzgeblat zwischen 30 Hz und 10 MHz Ist ain symmetrischer Buchsen.
eingang und fUr Frequenzen xwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf,

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfure, Rudolfserade 47
Telegrammanschrife: Funkwark Grfure — Fernrul 5071 — Parnschreiber 306
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vorgesehen, Bal der Konstruktion des Tastkopfes wurde besonderer
Wart auf niedrige Bingangskapazitht und hohen Eingangswiderstand auch

bel den hohen Freque
durch das Réhrenvolt

golege, um die Beainfl o8 MeBobjektes
mbglichst kle

seltige Verwendbarkeit des Gerlites baw. zur Erwelterung
elche sind die unter Punke 11 (Erginsungsgerite) aufgefUhreen

Spannungsteller lisfarbar,

VORLAUFION TECHNISCHE DATEN

1, Mefibereiche
Glelchspannung
b) fur Wachselspannung
MeBunsicherhalt

a) bel Gleichspannung
b) bel Wachselspannung

Frequenzbereich bel Wachsal:
spannungsmessung

Eingangswiderstand
) bel Glelchspannung
b) bel Wachselspannung

Eingangskapazitit

Stromvarsorgung

BastOckung

0,3/1/3/10/30/100/300 V
0.3;155%0;50;100/‘4

3
EF

0 Hz ... 300 MHz

otwa 50 MQ auf allen Bereichen
> 3IMQ Im Bereich

20 Hz ... 500 kHz

> 200 ko bel Frequenzen

> 500 kHz ... 10 MHz

> 20 kn bel Fraquenzen

> 10 0 MHz

etwa 4 pF mit Adapter fUr den
meonxborcl:h

30 kHz ... 300 MHz

atwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fUr den

Frequenzberalch
Hz...10 MHz

120/220 V 1 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

XEW 3...9 V/02 A
XEW 3...9V/1 A

8. Abmessungen 360 260 260 mm
9. Gewlicht otwa 8 kg

10, Zubehdr 1 Tastkopf (Ur Waechsal
messungen
1 Malkabel fUr Glelchspannungss
massungen

11, Erginzungsgerite®) 1 VorstecksSpannungsteller Typ 4020,
ohmisch, zur Massung von Gleich.
spannungen bis 1 kV mit etwa 100 Ma

Ingangswiderstand

1 Taster Typ 4021,

2ur Messung von Gleichspannungen bis
J0 kY im 300 V-Bersich, bzw. bis 10 kY,
3 kY und 1 kV In den anderen Berelchen,
mit 1000 MQ Eingangswiderstand

1 Vorsteck-Spannungsteller Typ 4022,
10: 1 kapazitiv, zur Messung von Wachsal«
spannungen von 30 kHz bis atwa 100 MHz
In Bereichen bis 1000 V, 300 V usf.

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4023,
10: 1 ohmisch, zum Buchseneingang, zur
Messung von Wachselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz In Boraichen bis 1000 V,
300 V usf,

1 Vorsteck-Spannungsteller Typ 4024,
10: 1 & Iv, zum Buch gang
zur Messung von Wachselspannungen
von 10 kHz bis 10 MHz In Bereichen bis
1000V, 300 V usf,

1 Hochspannungstaller Typ 4025,

zur Messung von Hochspannungen der
Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz
In den Bereichen bis 50 kV, 30 kV, 10 kV,
3kY und 1 kv

") lulnlunnvmo ah8ren nicht sum Lisfarumfang, Diese sind auf basondare Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 31 10

Bezugsmbglichkeiten fUr MeBgarite Im Bareich der Deutschen Demokeatischen Republik:
Diraktvarkehr mit den Betr or und Ihnen gleich rtschate,
FUr Handelsorganisationen, etrlebe und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ-Nisder.
lassungen Elektrotechnih,

Exportinformation: DIA Deutscher Innans und AuBenhandel, Elsktrotechnik, Barlin € 2,
Llebknechtstrale 14 — Tllogumml’:‘nblulgclro = Rof: 8172 0,5 71."!/“ rin '

Genehmige durch das Ministerium fOr AuBsnhandel und Innerdeutschen Handel dar
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT.-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

WiV/4/26 Re 1414754
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\ 110/127/220 V == 10%, 30 Hx
19. Wuromvariorgung l.ollnun’luulnl me 2‘m 150 VA

20, Bestlckung

EAA 91

ECL 81 (ECL 11)°

EYY 13

kalenlimpchen 6,3 V/1,8 W

21, Abmaessungen 550 402X 350 mm

22, Gawlicht otwa 43 kg

Warennummer 34 45 25 00

M’I
mis don
organismt

der volkseigenen und ihr gleichgesteliten Wi
raturwer

l{. Privatbetriobe und Repa kstitten Ober die DHZ-Niederisssungen

hen Republik: Direktvarkehr

M‘mh'mt:n m Baraich der Doutschon Demokratischen Repu! % Ojpktvarkanr
lon
rotechnl

o 1 Innene und Slektrotachnlk, Berlin € 2
Lisbknechtstrade (e Pougrimme; Dissiaktro = Rufi 517289, 81 71 88/84 '

Ministe fue AuSenhandel und Innerdeutschen Handel der
e e rotnchen Repubitk unter TRFT-Nr, 911784,

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 < 8.3 « ha 1649/34

RIT

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

ALLWELLENEMPFANGER TYP 188

Dar Allwallenampfinger Typ 188 ist aln kommerzieller Spitzensuper mit
zweifacher Oberlagerung und ZusatzOberlagerer fur A1.Empfang, der
sowohl fur feste Funkdia als auch for den Bordeinsatz geaignet Ist, Der
Frequanzbereich umfaBt durchgehend den Wallenberaich von 10000 ...
8,5 m, entsprechend einem Frequenzgeblet von 30 kHz ... 35 MHz.

Der Gesamtbereich (st In 10 Einzelbersiche aufgetellt, wobel aus.

relchende Oberlappung sichergestalit Ist. Eine beleuchtete, In kHz bxw,
z gesichte Tr l-L sk verbunden mit Grob- und

Faintriab, ein mUhel E des gew h Senders.

Die Frequenzeichung kann mit der eingebauten Quarzstufe und Eich.

marken geprift werden. Es kann In folgenden Betrigbsarten gearbeitet

warden: -

A1 Tonlose Telegrafie
A2 Tonmodullerte Telegrafie und
AJ Telefonie, amplitudenmoduliert,

VED FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrale 47
Telegrammanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Pernschrelber 306
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VORLAUFION TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich

Fraquenzeichung

Frequenzeinstellung

30 kHe ... 35 MHz

10000 .., 8,5 m) untertallt In
0 Bareiche mit ausreichender
Oberlappung

In kHz brw, MHz auf Trommal-
Linaarskala

mit Grobtrisb und 8:1 unter-
setztom Faintrieb

Frequenzaichkentrolle

Schaltung

Empfindlichkeit

. Grenzempfindlichkelt

9

Trennschirfe

hen 01 kHz pro mm Im
ugumm und 4% kHz pro mm im
oba

Barelch,
AuBardem Pelnablesung an 77,5: 1
untersetzter Mikroskala

mit eingebauter Quarzstufe und
Eichmarken In allen Baeralchen

Superhet mit zwelfacher Ober-
lagerung und ZusatzUberlagerer
fur A-Empfang

bel einem Stérabstand von 10 db

an den Kopfhérarbuchsen:

A s 0,154V f f = 200 H2

As 05 uv { = 800 Hz
50% mod.

A 1S iV (A (4,5 kHz)
50% mod.

In den Bereichen 4...9: 8 KT,
Im Bereich 10: 30 KTo

Trennsch.  Bandbraite Abstand

9
3,5 kHz
10 kHz

3,2 kHz
kHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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10, Bandbraite

11, Schwundregelung

12, Splegelwallendimpfung

13, Krouzmodulationsfastigkalt

14, Stéraustastung

Lautstirkeregelung

6. Feldstirkeanzeige

7. Antennenanschliud

8. Ausginge

mit Quarzs und Vierkrelsfilter
stetig regalbar xwischen 200 Hx
und 3 kHx mit besonders
herausgefUhrtem Phasenregler

Bel Anderung der Eingangsspan.
nung von 1,5 4V auf 50 mV erhéhe
sich die Aunqm’uplnnun. max|e
mal auf das 1,4fache,

ang (ur 'D'Iurmy-ﬁmphn'l.
BI. Zeltkonstante Ist In S Stufen
von 0,1 ... 3 sac, umschalebar,

2 40db

Ein zu 50% modullerter Stére
sender ruft alne 10%Ige Kreuz-
modulation elnes nicht modu-
llerten Nutztriigers hervor:

In den Barelchen 1...4 (30 ...
750 kHz) in 20 kHz Abstand von
Bandmitte bal einem Verhiltnis
Ustsrersger/C Nutatrager von & 100,
In den Bereichan 5. 10 (750 kHz
++o 35 MH2) In 50 kHz Abstand bel
einem Vaerhilenis 1000,

Die Spannung des Nutztrigers
betrige dabel etwa 10 uV

automatisch, mit von Hand ein.
stelibarer Entstértiefa,

Ein Stér-/Signalverhiltnis von
20 db kann auf 3 db verringert
werden, Dabel betrige dis Ab-.
nahmae der Signalstirke etwa 54
fur A, und etwa 159, fur A,

von Hand NF- und bel abge-
schalteter automatischer Rege-
tung HF-seitig

durch Instrumant, geeicht In
db (0...120)

600 (unsymm.) und 2400 (symm,)

5 kn, 6000, elingebauter Laut-
spracher, abschaltbar
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RED:

MESSGERATE

AviRihrung freibleibend

Py-MESSER TYP 190

Der py.Messer Typ 190 ist aln unmitcaibar anzeigendes elektrisches Me8.
gerlt zur Bastimmung der Wasserstof L ation In wiBrigen
Lésungen und zur Messung eslektrochemischar Potentiale bis 1000 mYV.
Der Eingangswiderstand Ist 50 bemessen, da8 Glaselektroden mit elnem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kdanen.
Unmittelbare Ablesung der WasserstofMonenkonzentration In Pu iR Im
Bareich 0 ...14 py moglich, solange das Potential der MeBkette Hnear vom
P Wert abhingt und diese Abhingigkeit Innerhald der Grenzen 50 und
&0 mV;py Hege. Die zusitzlich aufiretende Temperatur-Abhingigkeit der
MeBkette kann im Bereich O ... 50° C vor der Messung durch sinen Regler
von Hand ausgeglichen werden,

Vor der Messung In pr-YWerten ist dis ganze MeBanordnung (MeBkecte-p,,.
Messer) mit PufferiSsungen 2v eichen,

M gen Im hochalkalischen Gabiet (Ober 10 pj) setzen besondere
Elektrodea voraus; normale Glasslektroden sind nur unterhald dieser
Grenzs verwendbar,

VEB FUNKWERK ERPURT
Erfory, Rudelintrde &
Tolggremmasacheift: Poskwerk Erfort — Foraral JOTY — Porsachratber 304

MESSGERATE

Avt{ohrung freivieibend

RC-GENERATOR TYP 191

Oer RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel-Geber bei
Trigerfrequenzmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichl g und des A sowie der kontinulerlichen
Regelung von +2,2 N ... =7, N an 600 brw. 1500 geregelt weeden,
Weiterhin sind 2 Festpegel von +0,7 N und 0 N be niederohmigem Aus.
gang (etwa 50) vorgesahen, die sich In Yerbindung mit dem Anzeige-
lastrument und der kontinularkichen Regelung von +09 N... —1,S N
verindern lassen, Die gute Konstanz des Ausgangspegels bel Frequenz.
sinstellungen ermiglicht beq ] gen an Letungen und
Fernmeldaaniagen,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudotinrade &7 .
Telagrammenschrift: Fuskwork Erfort — Forarwl 5071 = Porsschresbor 306
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TECHNISCHE DATEN

1, Malibereiche

2. Anzeigaunsicharhelt des
olektrischan Mafgerites

3. Héchstzulisiger MaBketcen.
widerstand

4. Ausglaich des Temperatur.
koaffizianten der MeBkatte'

S, Einlaufzelt
6, Stromversorgung

7. Bastlckung

8, Abmessungen

9. Gewlcht

10, Zubehsr

11, Erginzungigerit®®)

0...1000 mv

0...14 py In Verbindung mit
ainer Mellkette, mit elner Elok.
trodenfunktion xwischon 50 und
60 mV.py , die im banutzten Mefi.
bereich eine lineare Abhingigkeit
mY.pn z0igt

% 4 1% vom Vollausschlag
100 Mn

durch Reglar von Hand im Barelch
0..,50°C moglich

atwa 5 Minuten

110/125/220 V 4: 109, 50 Hz
Leistungsaulnahme etwa 20 VA
1 AF 79)

1MGR 100 Zm
2,.EWJ3...9V/03A

290290250 mm
otwa 7 kg
2 Mabschnire

GlasslektrodenmeBketts vom VEB
Jenaer Glaswerk Schott & Gen,,
Je

*) Bal Ersatzbedarl ist diese ROhre mit der Angabe Ersattbedar! {Ur Typ 190" beim
VEB Funkw

k Erfurt anzulordern,

lnrhcnn nicht sum Lisfarumiang, Diesesingd auf besondere Bestellung
are Berachnung lieferbar,

Warennummar 36 46 57 63

Bazugamdglichkalten fur MeSgerite im Barel
lxnr ohr mit den Batriedben der volkse
Fir Handelsorganisationsn, Privatbetriebe un:

Dire
lassungen EBlektrotachaik.

Ich der Deutschon Demokeatischen Republik:
igenen und Ihnen gleichgesteliten Wirtschalt,
Reparaturwerkstitton Uber die DHZ.Nieder-

Elektrotechnik, Barlin C 2,
8586

raation: DIA D« her Innen und Aus
Llnknnhutul:‘!‘l = Telegramme: Diselektro — Ruf: 517283, 5172

Genehmige durch das Ministerium fir AuBeahandel und lnnerdeutschen Handel der
ﬁ?.:’i‘.f. Dc.:nokmlxhon' Ropublik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 R 1434784

VORLAUFION TRCHNISCHE DATEN

1, Frequenzbereich 300 Hx .., 300 kHz
2, Ausgangspegel +2.., =6 Nan R — 600/1500
0.7 und 0 Nan Ry aiwa 80

3, Klirriakeor S 139

4, Stromversorgung 120/220 V 4. 10Y%, 30 Hz

Leiscungraufnahme etwa 50 VA

5. BestUckung 24EF 14

1x StV 280/40
1XHRW §/5

6. Abmaessungen 550:< 335 x 265 mm

7. Gewicht etwa 20 kg

Warennummer 36 47 14 00

Setugsmbglichkeiten f0r MeBgerite Im Bereich der Do tschen Demokratischen Republik:
Dlu{n“lum mis don Mmlbcn dor volkseigensn unl"lhnm gleichgescaliten '»'mmn.u.
FurHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten ‘NP‘IIW!»NI“&P-
lassungen Eloktrotechnik,

rtinformation: DIA Deutscher Innen. und AuBenhandel, El ket hnlk, Barlin C 2,
CESienirloni DIA Pavesher i und Aubenhar $28, 51 75 ey € 2

Genehmigt durch das Ministerlum for AuBanhandel nd Innerdeutschan Handel d
Bectichan Damokrchchan Resub wnier TRPTARGS!pind, fonsrdoutschen Handel dar

Ausgabe August 1934
Anderungen vorbehalten

W/V/b726 < 8,8 . ks 1689/84
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) Depn
drads
MESSGERATE

Ausfuhrung fraibleibend

STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194

Der Strom- und §; Typ 194 zeichnat sich als réhrenloses
" Medgerit durch elnen groBen Frequenzbereich bel einer hohen MeB.
far o gwwrdwie Strom. ung Spannungsquellen aus, Er
wird vor allem ba Messungen in Niederfrequenz- und Trigerfrequenz.
anlagen verwendet, Aber auch Massungen bis in das UKW.Geblet Iassen
sich mit ihm bequem ausfUhran, Von basonderem Vortell Ist es, daB das
handliche und einfach zu bedienende Gerlt keinerlel Hilfsspannungen
bandtige.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfitrade 47
Telogrammansehrife: Punkwaerk Erfure — Fornruf 3071 — Fornschraiber 308

: - 0019-3
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VORLAUPIOE TECHNISCHE DATEN

1, Spannungsmefbereliche

2. Fraquenzbereich

3, MeBunsicherheit
xwischen + 159, , + 250 C

4, Eingangswiderstinde

5. Eingangskapazitit

6, Oberlastbarkeit

8, Am Tastkopf
gelassens Glelchspannung

9. Zunulpunnunpullor

7. 7'»1,9(’0/4'7 04 /}00 lg Her'f fier
wuwel WL

nmio ewigchen

hzaeltig zuge-

13V
mhlu e 043V
atorbereich)

30 Hx ... 200 MHx

) bel 800 Hz 5 =4 2%
vom Bereichsendwert

b) Fuqucnznnlhhlcr
(Basis 800 H: L
awischen 30 Hz und 30 MHx
% + 3% vom Bereichsandwert
Uber 30 MHz g £ 109
vom Bereichsendwart

1) bel 800 Hz
5 VsBareich otwa 100 kA

1,5 V-Barsich atwa 9O°kn 38 K

Indikatorberaich stwa mnz‘,

b) bll 100 MHz
S V-Baraich atwa 16 k0
1,8 V- h etwa 8 k2
Indikatorbereich etwa 4000

atwa 6 pF

100%

max, 250 V mit einem ohmschen
Innenwiderstand von > 3 ka

a) fur Frequenzen bis 1 MHz
zusitzlicha MeBunsicherhalt
%3%
smxnnvuvunn wwe pr
Elnnnuwldcmlnd
etwa 30 kQ
I SoV:sv
Elnnnsgwldormnd

. 1[[50 Vi, s: "
ngangswiderstan
nw'n 2%0 ka

403% Pro Gragf

Declassified in Part - Sanitized Co|
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10, Zusatznabenwiderstinde fur
Strommaessungen

11, Abmaessungen

12, Gewlicht

13, Zubehsr

b) {Ur Frequenzen Uber 1 MHz
zushtzliche Mefunsicherheit
& 3%

(TN -
ngangskapazitit
atws 10 B
I, 150 V: 9, ! v
Elnnnukapultll
otwa § pF

fur Fraquenzen bis ! MHz zusiitze
licher MeBfahler &

Splnnun nbml hol Volllul-
ulhlu

0

I,

IV, 50 mA

1) Gorlit 275x170x 185 mm

b) Etul fur Zubehsr
300 % 220 x 95 mm

a) Geriit etwa 2,9 kg
b) Etul mit Zubehdr etwa 2,5 kg

3 ohmsche Spannungs-
teller

2 kapazitive Teller

4 Nobenwiderstinde

1 Zusatzklemmvor.
richtung

1 Erdklemme

Im Etul

Warennummer 36 46 12 19

ugimoglichkeitey fur MeBgerice lm lcnl:h der Dautschen Lemokratischen Kepublik:

Dlultnr ehr mit den Batrieben der

Fur Han onuu\lmlomn.'rlmlmrlubc un

fassungen Elektrotachnik,

igenen und Ihnen Jlalch esteliten Wirtschaft,
Reparaturwerkst mnl’

ber die DHZ-Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Aulunhulltli !Inllromhn‘l;,/.l‘nrlln c2,

Liebknechtstrae 14 ~ Telegramme: Disslektro — Rufs §

ne, s

Genehmige durch das rlnlmrlum for AuSenhandel uv‘ld’ Innerdeutschen Handel der

Deutschen Damokratise

on Republik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/84

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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AusfUhrung freibleibend

Pu-MESSKOFFER TYP 198

Der py-MeBkotter Typ 195 ist ain unmiteelbar anzeigendes alektrisches
MeBgerit zur smlmmun‘ der Wnnmeﬂloncnknnnntmlon In wiBrigen
Lésungen und zur Messung slekerochemischer Potentlale bis 1000 my,
Der Eingangswiderstand Is¢ 30 bemessen, da8 Glaselektroden mie einem
Innenwiderstand von maximal 100 M verwendet werden kénnan.
QLY. S Ablwsung der Yvasserstoflionenkonzentration In py Ist im
+ 14 py méglich, solange das Potential der MeBkette linear
vom py.Wert abhingt und diese Abhingigkeit Innerhalb der Grenzen
50 und 60 mVY/py llege. Die zuskezlich auftretende Tompcnwnbhln.l.hu
der MeBketee kann im Bereich 0... 50° C yor der Messung durch elnen

vES FUNKWERK ERFURTY
Erfure, Rudoifserade 47
Telegrammansehrife: Punkwerk Erfure — Fernrul 5071 — Fernschraiber 30§

: - -00040R000300220019-3
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Regler von Hand ausgeglichen werden, Vor der Messung in py-Warten Ist
die ganze Meflanordnung (MeBkette — PnMesser) mit Pufferidsungen zu
elchen,

Im hochalk h

, 8 m Gebiet (Uber 10p,) setzen besondere
Elektroden veraus; normale Glaselektroden sind nur unterhalb dieser
Grenze verwendbar,

Das Gerit ist In sinem Koffer eingebaut, der auerdem die zur Stromver.
forgung notwendigen Battarien, die Vinidurwanne und den Elektroden-
ZubehSrkasten zum Transport der Glaselektroden und der Flaschen fur
die Pulferlgsungen enchilt,

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Melbareiche 0...,1000 mv
0...14 py In Varbindung mie
einer Melkette mit einer Elek-
trodenfunktion wischen 50 und
60 mVY/py, die Im benutzten
Bareich aine linears Abhiingigkelt
mVipy zeige

2, Anzelgeunsicherheit des elek.

trischan MaeBgerites £ 1% vom Vollausschiag

Haeh i Maflk

stand 100Mn

4, Ausgleich des Temperaturkoeffi-
zlenten der Mefkette durch R.glcr von Hand Im Bereich
0...50°C miglich

5. Stromvarsorgung

omquel
Klsinstanodenbatterie BP 1829/75
DIN 40851

&, Bestlckung 1xDF 191
7. Abmessungen 460 320 155 mm

8, Gewicht atwa 11 kg komplett

9. Zubehér ' 1 Zubchdrkasten
1 MeBkette *) vom
erGlaswerk Schott & Gen,
schen ¢,
1 GlasgefiB *)
2 Mefschnlre
*) Bel Bestellung angeben: , fur Py -MelkoHar Typ 195"

Warsnnummer 36 46 57 63

Bazugsméglichkelten fur MeBgarite im Baraich der D :
DI“F' gllel ,mo:”: Bgerite im Bereich der ovf::t;n Demokratischen Republik:

r uny .
Pur Handelsorganisationen, Privatbetrisbe und Reparaturwerkstitten Uber die Dﬂll-m:'r‘-
Inssungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen« und AuBenhandel, Eleke, hnik, Be ,
Ciook T4 = Tal o ~ Rof: 917283, 39 75 a4/me " €2

Genehmige durch das Ministerium fur Aulenhandel
Dcuu:hn’a Demokratischen Republik uncer Tl'fl-l;dr.. 9“/‘5"“”“““““ Handal dor

Ausgabe Mirz 1984
Anderungen vorbehaiten

W/V/h/26 Rs 1248784

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3



R

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

p"-HISSVIISTlIKIl TYP 198

Der pr-MeBverstirker Tyr 198 dient In Verbindung mit eln
Registrierinstrument zur laufenden Reglstrierung der Pote
Glaselektrodan-MeBketten, Der Eingangswiderstand st so bemaessen, da8
Glaselektroden mit elnem Innenwiderstand von max. 50 Ma ver.
wandet werden kénnen, Der Varstirker Ist sin gegengekoppeltar Glaich-
spannungsverstirker,
Bei der geringen Str nah der vorg Registriergerite
;100 KA bzw, 2!0 uA) Bufe die Messung In der Brockendiagonale auf sine
paniungsmessung hinaus. Bel 1,5facher Oberlastung for die Instrumente
beim Einschaltan ergeben sich fUr die Widerstinde In der Brdckendiagonale
nachstehande Werte:

200 k@ ... far 100 uA Vollausschicg

80 ka ... for 250 4A Vollausschlag.
Es Ist also die Mdglichkelt gegaban, eine gréBere Anzahl von Schreibs oder
A Aten in Relhenschat an einen Varstirker anzuschileBen,

VEB FUNKWERK ERFURT
Brfure, Rudolfscrabe 47
Tolegrammanschrift: Punkwerk Srfure = Forarul 3071 — Fernschraiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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R

MESSGERATI

Aus{Uhrung freibleibend

KAPAZITATSMESSBRUCKE TYP 204

Dte KapazititsmeBbrOcke Typ 204 dient zur Bastimmung erdfreler und
alnseitig geardeter Kapazititen im Bereich von 0,01 pF ... 1 uF, Sle ist fur

alle Kap gen verwendbar und g Differenz-, Batriabs.
sowle Durchgriffs-Kap: gen von Mehr-Elektroden-Anord-
nungen.

Die GréBanbestimmung erfolge nach dem Wheatstoneschen Brackanver-
fahren, Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den BrOckenzweigen ermég-
lichen bal glaichbisibender Genaulgkeit den groBen MeBbareich lackantos
zu Oberstraichen, Durch thre Konstanz und Genaulgkelt sowle Ihre groBen

Anwendungsmbglichkelten ist die Bricke ein susgesprochenes Prizisions-
meBgerit,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrae 47
Telegrammanschrift: Funkwark Erfurt — Fernruf 5071 — Farnschreibar 306
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YORLAUPIGN TECHNISCHE DATEN

1, Malbereich 0..,800my
2, Mefunsicharheit + 3%
3, Hochatzulissiger MeRketten-
widerstand 50Ma
4, Ausgangslaistung 1 mw
S, Einlaufzelt stwa 10 Min,
120/220 V 4 109}, — 20%, 50Hz
‘ & Siromwarioeging Lnllltunguulnlhmua uwn“ﬂ VA
AXRV 12 P 2000
7. Bestlchung HEMPH
1XEF 12
1xEZ 12
2%GR100 Zm
8, Abmassungen 334% 275180 mm
9. Gewicht otwa 8 kg

Wiarennummaer 34 46 57 63

mokratischen Republik:
Bazugimdglichkelten fue Hdurln Im Bareich der Deutschen Demokrati e publik
leben der volkselgenen und (hnen gleichgesteliten Wirtschaft.
?':.Hm:!::r'(m:;l.:nm'?:lmulrnn un Rmmumrkﬂ‘mn #bcrlll DHZ:Niedere
fassungen Elektrotechntk,
DIA Innene und A Elektrotechnik, Barlin C 2,
Ll rafe 14 = Diaslektro = Ruf: 31 7::‘3. st 7:;!/: e
das Ministerium far AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
G e racichen Repubnk unter TRPT-Nr. 911/34
Autgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V74/26 R 1248/84

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

TECHNISCHE DATEN

1, Melberoich 001 pF ... 1 P
(untertelle in 5 Berelche)

2, MalBungenauigkait 0,01...09 pF < :+ 0,01 pF
> 01, 1pF« i+ 0,08pF
= v 100 pF << - 0,2 pF
> 100 pF .., 01 puF = + 0,29,

>0 ... 1uF 2 4 0,84

3, Mehfrequenz 800 Hz (4; 10%,)
4, MeBspannung am Prifling bls 60 V stetig regelbar
5, Stromversorgung 120/220 V + 10, 50 Hz
Leistungsaufnahmae etwa 60 VA
6, Bostlckung 2xEF 12
172EL N
12AZ 11
1% GR 80 F (Pilot)
7. Abmessungen 530 4450 » 245 mm
8, Gawicht etwa 24 kg
9. Zubehér 2 geschirmte MeBkabsl FN 1002

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 3647 1300

Betugsmoglichkeiten fur Me8gerite (m Bareich der Deutschan D t

%rfa&:sﬁ?’r‘ .n'\‘ll:. {I.:n ::t;l,ol :! b::'r' vbo.lkul l.m'un§"|ua.?.".m'ﬁ:.'«'.'ﬁ:‘.:'"wfmk'.'ﬁ:
v val

Fiasigoreanitationen ebe und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ-Nieder.

Exportinformation: DIA Deutseher Innen- und AuBenh:
LisbknechtstraBe 14 =~ Telegramma: D’:u‘ﬂlkuou o I‘:I”;ﬁ?;“‘;:‘;:’l‘i}l"mm €2

Genehmigt durch das Ministerium for Aul
Deutschen Damakratischen Republik untar TRPT e, 951554 (rdtutschen Handol dor

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/Y/4726 Rs 1669/84
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RO

MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

DIREKTANZEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207

Der dirsktanzeigende Klirrfaktormesser Typ 207 dient zur Bestimmurg
Klirrfaktors von RundfunkUbert | Rundfunk i

Versthrkern und sonstigen aktiven Vierpolen, Sain waesentlicher Vortell
gegenlber der KiirrfaktormeBbrucke besteht darin, dafl kein schwieriger
Brlckenabgleich vorganommaen werden muB, Mit Hilfe elnes Empfindlich.
keltsraglers wird ladiglich eln durch die zu untersuchande Wechselsp '3
hlrvordcruhn‘r Instrumentenausschiag auf die Eichmarke eingeregelt,
Nach Umschalten In die Mefstallung zeige das Anzelgeinstrument dann
den Kiirrfakeor unmittelbar an, Badingt durch das MeBprinzip ist das Gerlit
fur 4 Frequenzen (160/800/2400/5000 Hz) vorgesehen, Dank der 3stufigen
Verstirkung Ist das Gerdt hochempfindlich,

Als Erginzungsgerlit zum direktanzeigandan Klirrfaktormasser wird der
. umschaltbara TiafpaB Typ, 3001 empfahlan. der fur dio glaichan Fr
wie der Klirrfaktormaesser ausgelegt Ist und zum Reinigen der MeBsp I
von Oberwallen dient.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanichrife: Punkwark Erfure — Fararuf 3071 — Farnschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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YORLAUFION TRCHNISCHE DATEN 5, Abmessungen 550 %310 357 mm

6 Gewlcht otwa 25 kg

7, Zubehdr 1 Netzkabel PN 1014 8

8, Erginzungsgerit®) Umschaltbarer TiefpaB Typ 3001

1, Klirrfaktormessungen

Festiraquenzen der Grundwalle 160/600/2400/5000 Hz
Fraquenzberaich der Oberwellen 320 .., 1600 Hz

fUr die Grundwelle 160 Hz f dore Bestell
1600, 2000 Hy T S R LN b Ot sd sl bsoder Bting
{Ur die anderen Grundwellen

MeBbareiche fur den Klirrfaktor 0,3 ... 1.52. . Warennummer 36 47 64 00

3 .

MaBunsicherhelt %+ 3% vom Endausschiag
+ 0,1% Klirrfaktor

Eingangswiderstinde, umschaltbar  6/24/150/600 o
2,4/15/60 kQ

Empfindlichkelt 775 mV an 60 kn
(Mindesteingangsspannungen) 75mYan ba

o
)

Sglnnunnmanhcrllchc | ]
(End hikge) und EI v v

ge) u R A -
widerstinde , ;.s 0,5

1
7.8 2,5
15 5

10
25 Ska
150 50 60 kn

Kleinsta ablesbare Spannung otwa 30 mV an Re 60
(etwa 1/, vom Endausschlag)
MeBunsicherhelt + 109
Frequenzberelchy 50...1000 (2000) Hz
(400) 1000 ... 20000 Hz .
‘ Anzelge quadratisch - -

3, Stromversorgung : 120220 V - 109, 50 Hz ) Bezugsmbglichkaiten fur MeBgerate im Beraich dar Deutschan Demokratischen R :
Leistungsaufnahme etwa 25 VA Direktverkehr mic den lnmafm :cr v.ﬁ.:,‘.n...'uni"nh'f..;".r.fg’i".-'.‘.‘u‘.‘.’.‘.‘@w»'&‘é»'i'.‘«':.
FUr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwarkstiitten (ﬂm dleDHZ.Njeder-

4. Bestlckung 3xEF 12 lassungen Elekerotachnik,

1xEZ 11 Exportinformation! DIA Deutschor Innan. und AuBenhandal technik, Berlin C 2,
L ‘400 14 = Tol 2 85/86

2% GR 100 Zm Bhaslakere o htr 31 o5 5ot

I1XEW 3..,9V/03 A Genshmige durch das Min|
1 Gimmimpe M 220 BN 16-14 Bl Bhmoirsn Rochl s RRFD, 3 drrsoschn Hanil g
1 ';-;.‘%rmnuhll Rls, 074,001~ Ausgabe Mirz 1984
"l
p

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/34

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

NIEDERFREQUENZGENERATOR TYP 208

Der Niederfrequenzgenerator Typ 208 mit kontinulerlich verinder-

barer Fraquenz und Amplitude eignat sich {or simtliche Untersuchungen

dar E L

auf dem Niederfraquenzgeblet, wo es bel genig Freq
( ) und kisinem Klirrfaktor auf sshr niedrige Frequenzen ankommt, wie
. 1. B. bel Untersuchungen von Unterlagerungstelegraphie-Sy
e Das Gerdt arbeltat nach dem Schwadungsvetiain sn und fiefuri i K

Klirrfaktor aine Ausgangsleistung von stwa 0.5 W,

VED FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolistrabe 47
Tolegrammanschrife: Punkwerk Erfurt — Fornrul 5071 = Pernachreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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RET]

MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

INDUKTIVITATSMESSER TYP 220a

Der Induktivititsmaesser Typ 220a dient zur Bestimmung von Induktivititen
von 0,1 uH ... 10 mH und arbeltet nach dem Resonanzverfahren. Die
Elgenkapazitht des MeBlings beeintrichtige die Messung Innerhaldb der
angefhrten Genaulgkelt niche, soweit nicht Woerte von 100 pF Qber-
schritten werden. Bal der Messung mehrarer Induktivititen gleicher
GréBe gibe der Instr hiag gleichzeitig ainen MaBstab fOr die
Oten an. Zwel einged Eichspulen erméglich

(harnrtifung und Kerraktur des MaBrerites

VES FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudoifstrale 47
Telegrammanscheife: Punkwerk Erfure — Fernruf $071 — Fernschreiber 306




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

TECHNISCHE DATEN

Fraquenzbereich

Frequenzunsicherheic nach ere
folgter Nullpunkteichung

Fraquenzinderung

a) bal :L: 109) Netzspannungs.
schwankung

b) nach Einbrennzeit

Fraquenzgang dar Ausgangsspan-
nung (lhl'll 50 Hz) pangup

Anderung der Ausgangsspannung
bel :f: 109, Netzspannungs-
schwankung

6. Ausgangsieistung

7. Ausgang

8. Klirrfaktor bel Ausgangsleistung
0,5 W

9. Stromversorgung

10. Bestlckung

3., 300 Hz stetig regelbar

o o 245 zuzlglich 1 Mz

« i 2Hz

+2 3 Ha/h

Twischen > 10 und 300 Hz
< d:1db

Im Ubrigen Beraich < i, 2 db

< 4 05db
regalbar bis etwa 0,5 W
symmetrisch angepalit an 600 0

20 ... 300 Hz < 3%

120/220 V of- 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahmae etwa 45 VA

4xEF 12
2xEF 14

1XAZ 11
1XGR 130 DAm

440X 315X 300 mm
etwa 15 kg
1 Netzkabel A FN 1014

1 Zusatztrafo 600/15
0452,100—01003 By,

11, Abmessungen

12, Gewicht

13, Zubehsr

14, Erginzungsgerit?®)

U] !rﬂuuuuu geh&ren nicht tum Lielerumfang, Diese sind gegen basondere Be-
stellung und besondere Berechnung lieferbar,

Warennummer 36 47 24 00

lnurmdillehhlton fUe MeBgerite Im Bereich der Deutschan Demokratischen Republik.
Direl r mi¢ den Batrieben der und thnen gl reschaft:

UrH rganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwaerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
Tassunge kerotechnik,

E Inf lon: DIA Deutscher innene und Aulenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
Clebknachtirade 14 = Telegramme: Diactentro- — Rori 31 73 69, 81 73 03786
Genehmige durch das Ministerium fUr Aulenhandel und_ Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Ne, 911,54

4

W/V/74/26 Re 1669/54

4

. Ma G,
Direktvi mit d
Fur Handelsorganisati
lassungen Elektrotechnik,
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Aullenhandsl, Elektrotechnik, Berlin C 2,
L 14 = Tel 2 85/86 '

Maefibereich

Mefungenauigkelt
MaBfrequenz

Stromversorgung

Bestlckung

. Abmassungen

Gowicht

mirmgmt =

TUCHNISCHE DATEN

0 4H ... 10 mH
(untertellt in 5 Bereiche)

< k2% 2uzigl, 0,02 uH
otwa 22,5 kHz .., 3,56 MHz

120/220 V + 109, 50 Hx
Leistungsauinahme atwa 35 VA

21xEF 12
1XEZ 11

440 % 320 ~ 220 mm
otwa 9,5 kg

Warennummer 36 47 12 00

éte i Bareicn aor Leutichen Demokratischen Republik:

der vnlku&(nonm und |hnen |lol=hd:: on Wirtschaft,

t
on, Privatbetriabe und Reparaturwarkstitten Uber 0 DHZ-Nieder.

W/V/4/26 Ry 1669/84

Dineloktro = Ruf: 517283, 317:

Genehmige durch das Ministerl fur A
Dautschen Demokratischen lcp“u’gllk :‘mt:r!!l'"kw-d?::'.u'“l‘l/!‘l“”‘wmmn Handal ".’

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Declassified in Part - Sanitized Coj

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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MESSGERATE

Autfuhrung (reibleibend

BANDPASS 800 Hx TYP 233

.( Der BandpaB 800 Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Spannung
von |hran Oberwellen, Br gen und Igen Fremdsp Ing

Er erfOlit alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungshdhe und Flanken.
steilheit,
VES FUNKWERK ERFURT

Erfure, Rudolinrabe 47
Telegrammanschrift: Punkwerk Brfurs = Fernruf 5071 — Pernichrelber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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RET.

MESSGURATE

AutfUhrung freiblelbend

BANDPASS 10 kHz TYP 234

Der Bandpa8 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung

von ihren Oberwaellen, Br t . -
Er erfOllt alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungsh8he und Flanken-
stellheit,

VES FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolficraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwark Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN
1, DurchiaBbereich 700 ... 920 Hx
2, Dimpfung im DurchlaBbereich 807 N

3. Dimplung fur f g 400 und
'i1%°°!‘1! asN

4, Wallenwiderstand angepaBt an 600 0

3, Schaltung TeSchaltung, zwaelgliedrig
6, Max, Eingangspegel + 2,5 N (etwa 10 V)
7. Abmessungen . ‘ 230% 170X 150 mm
8 Gowl:h!. otwa 2,5 kg

Wnrom\ummlr 479710

Inu mdy Ilehkllun fur MeBgerate im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
hgestelitan Wirtschafe,
Dir It d ”. “:n d,r volkn“lnln und Ihnen gleic I!l:.r.dl:gHz Tachate,

- und AuBanhandsl, Elekerotechnik, Beriin C 2
lmnlnlermmnm DIA Duuuchlr Innen: III:?("B u_cnl“n'? 5‘1 7:;0 r" AT )

durch d Ministerium (Ilr AuBenhandel und_ Innerdeutschen Handel der
Btk Gamakratiichan Republik untar TRPT-NF, 911734

Ausgabe Mirx 1954
Anderungen vorbshalten

W/V/4/26 Rs 1649/54

TECHNISCHE DATEN

1, Durchiafbereich

IS

2, Dimpfung Im DurchlaBbereich

3, Dimpfung bel 10 kHz

4 Dlmplnn’, fir €3 und
fa20 kHz

5. Wallenwiderstand angepalt an
6, Schaltung

7. Max, Eingangspegel

8, Abmassungen

9. Gawlicht

750,138 kHz
505N

013N

asN

600 0

T-Schaltung, zweigliedrig
4 3 N (etwa 153 V)
230x 170X 150 mm

etwa 2 kg

Warennummar 36 47 97 10

he mit den lmlo an der

lmef‘llehknlun fUr MeBgerite im Beraich der Dauueh-n Demokratischen lmbllkl
4P

hate,

lssungen Elekerotachnik,

Bupnreinfnrmsrinne DA Nasarhar (anan. s
[

Uberdie DHZ Nlodcr-

AR o,

Genehmige durch das Ministerium fUr AuSenhande! .
Dcuneh-ﬁ Domokmllch-: .Io;u‘mk u;(oru'r.l’;'l'l-'h: 9“”7 jrnerdeuchan Handal der

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbahalten

W/V/h/26 Re 1669/34

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzen
2. Frequenzunsicherheit
3. Ausgangsleistung

4. Ausginge

w

. Klirrfakcor bel Ausgangs-
leistunz 0.3 W .

6. Stromversorgung

7. Bestiickung
8. Abmessungen

9. Gewicht

400,800;5000 Hz
<+5%
etwa 0.3 W

600 und 4000 o, erdfrel

=53% -

120/220 V 4 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

1xECL 11
260X 220X 1953 mm

etwa 6 kg

‘Warennummer 35 47 82 830

Far Handelsorganisationen, Pr

fur Melig im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkrrerkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleich
Privatbetriebe und R

Wirtschafe.

fassungen Elekzrotechnik.

Export nformation: DIA Deutscher Innen- und A
Lieb&kn ech Se 14 — Tel Diselek

wer aber die DHZ-Nieder-

El ik, Berlin C 2,
— Ruf: 517283, 517285/86

Geneh:inige durch ‘das Ministerium far AuBSenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1956
Anderungen vorbehalten

W:V'i.726 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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MESSGERATE

AutfUhrung freibleibend

KLIRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 234

Die KlirrfaktormeBbricke Typ 236 dient zum Messen des Klirrfakeors
von Wechselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20...10000 Hz.
Sle eignet sich zur Untersuchung von Wachselstromgeneratoren auf
Oberwallen und zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Ober-

! tragungssystemen. Durch Zusammenbau des klirrarmen 4-Frequenzen-
x ) rators und der hen Brlckenschal hileBlich A

i) | ne

everstirkar und Netztell, verelnige das Gerke alle zur Klirrfakeor.
f einer Bauelnheit. AuBer als Me8-

n kann der 4-Frequenzen-Gene-
enmessungen, verwendaet werden.

2.8, 8r0c
Die Héhe der Gunnmnnu;nnll annung wqu durch Dricken einer

Taste auf alner besonderen Skala des Anzelg 1

ite In

VED FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanscheift: Punkwerk Erfurt — Fernrul $071 — Fernschreiber 308
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TECHNISCHE DATEN

Mebbricke

1. Praquenzbersich fUr Grundwelle

2,

o .

b

6,

Frequenzbereich fUr Oberwallen
MeBbereich fUr Klirrfaktor
MeBunsicherheiten

k 50% und gréfer

k <50...>10%

k10...3%
k < 3%

Elngangswiderstand bel 800 Hz

Elngangsspannung

Genarator

1. Frequenzen

2, Klirrfaktor bel Ausgangsspannung

s 4Van 6000

3. Ausgang

20 .., 10000 Hz
(untertellt In 3 Bareiche)

bis 30000 Hz

0,1 ... otwa 70%

< £ 109% y 2uzlglich

<% 5% | 01% k bal f>50Hz
< E10% [ 0,2% k bel { <50Hz
< +12 %

600 0 £ 10%

mindestens: 1 v
k%

2,B, fUr k== 0,1%:2V

h8chstens: 4 Y

bel 160 Hz < 0,4%
bel 800 Hz < 0,2%
bel 2400 Hz < 0,4%
bel 5000 Hz < 0,4%

unsymmatrisch 600

Stromversorgun 120/220 V  10%, 50 Hz
sine Lelstungaau Mhn':'o otwa 40 VA
Bestlckung AxEF 12
1XEF 14
1<EZ 11
14GR 150 OZm
1%GR 80 F (Pilot)
Abmessungen 550 x 430 ¢ 360 mm
Gawlicht otwa 24 kg
Zubehsr 1 Natzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 64 00

Bezy imlillzhknlun fur Meb, im Bereich der Dautschen Demokratischen Republik:
Direktvarkehr mit den Batrle! jor volkseigenen und Ihnen gleichgesteliten Wirtschatt.

r Handalsorganisationan, Privatbatriabe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ Nieder-
lassungen Elekerotechnik.

Exportinformatjon: DIA Deutscher Innene und AuBenhandel, Elekerotachnik, Berlin C 2,
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaslakero = Ruf: 51 n 83, 517285/86

Ganehmige durch das Ministerium fUr AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischan Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1934
Andarungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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H

Ausfihrung freibleibend

KABELSUCHGERAT TYP 238

Das Kabelsuchgerat Typ 238 dient zur Lagebestimmung eines Kabels im

Erdboden. Hierzu muB festens ein Kabelende fir den AnschluB eines

Tengenerators zuginglich sein. Bel b deren Kabelfehlern, z. B. unter-

brochenem Kabel, bieter das Kabelsuchgerat die Moglichkeit, die Fehler-

quelle ohne groBe Kosten aufzufinden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe &7
hrife: Fu rk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATERN

MeBfrequenz 800 ... 1000 Hz

Soannungsverstirkung

a} Suchspuleneingang regelbar bis etwa 5.5 N
b) 200 n-Eingang regelbar bis etwa 8.5 N

3. Bestiickung 2xDF 191
4. ~bmessungen 290X 190X 240 mm

5. CGewicht etwa 6,5 kg

6. Zubehor ) 4 Suchspule mit AnschluBschaur
und 3 teiligem Haltestab
1 Doppelkopfhorer & ko
1 AnodenbatterieBD 60{nach DIN
1 Heizelement EL 1,4 [ 40850

7. Erginzungsgerit®) Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Enllmm gehiren nidn Zum Uelemmhng Diiese sind auf besondere Bestellung
ume gegen

Warennummer 36 47 51 10

7 fir Meb im Bereich der D hen Demokratisch lepublnlz.
Direlmrkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen g! 3
For Handesorganisationen, Privatbetriebe und lmnmr“rlmitun uberd-eDHZ-Nnder-
lassur gen Elektrotechnik.
Expor tink DIA D lnnen~ und AuBenhandel. Elekrrotechnik. Berlin C 2,
Liebl nech Ba 14 — Telk o — Ruf: 517283, 517285/86
Guunm‘t durch das Ministerium fir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deut chen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vortehalten

W.V 426 Rs 1669 54
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i)

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

FERNMELDEMESSKOFFER TYP 244

Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 anthilt dlawlchll{guen MeBschaltungen fur

Prufungen an Farnmeldeanlagan, Mit wenigen, einfachen Handgriffen lasson

sich die hkufig vorkommaenden Messungen an Ohanruunlnylumon wi .
Senden des Normalpagels, Pegael-, D¥mpfungs-, Verstirkungs-, Schle
und Schelnwiderstandsmessungan

ausfUhren, Darlber hinaus lelstat dar MeBkoffer auch bel der Fehlersuche

und Fehlereingrenzung durch seine vislseltigen MeBmé&glichkelten gute

Dienste, Die handlichen Abmessungen und das geringe Gewlicht machen
das Gerlie fUr Strack b d | Alall

g s I er M. setzt
sich aus folgenden Einzelgeriten zusammen:
1. Elnem einfachen Ruckkoppl ator mit awdlf unmiteelbar ein.
. stelibaren Frequenzen zwischan 200 und 3600 Hz.
} | 2, Einer  Zusatzschaltung, dle den Ruckkopplungsgenarator zu einem
- Normalgenerator mit glaichem Fraquenzbereich erginzt.
. 3, Einer Elzhhlnﬂn( mlnc einer leplung bis S.OEN

4, Einem In ah

v 7o dei nivhie nur
als Pegel (h § T ) sondern auch als
Dimpfungsmasser mit erhdheer §p|nnun|umpﬂndllchkclt (Eingangs-
widersta ) und Verstirkung eln vielseitig verwaend-
ba eric darseelle,

g1
. 0

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrade 47
Telegrammanschrife: Funkwark Erfure — Farnruf 3071 — Fernschraiber 306
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8. Einem auf ainer Strommessung beruhenden Schelnwiderstandiprifer
(Wachselstrom-Ohmmeter).

Sender und Empfinger Iassen sich auch rdumlich getrannt verwenden, Beim

Botrieb des Gerites Im Ame kann state der Batterisstromversorgung eln

Netzanschiufige ngesetzt werden,

Das Gerlit ist In einem handlichen Transportkofler untergabracht, Der
linke Kofforcell anthilt den Generator, der rachte untere In einem be-
sonderen Aluminiumgehkuse den Empfinger, der ein Geriit fir sich dars
stollt, und nach Lésen von vier Kordelschrauben aus dem Koffar horaus-
genommen warden kann, Diase Anordnung hat den Vorzug, daf man mit
don Gorlten elnes Koffers auch solche Vierpole messan kann, bal denen
Eingang und Ausgang riumlich welt auselnandaer liegen, Im oberen Talle dar
rechten Koferhilfte Ist die Kassette fUr die Batteriestromversorgung
untergebracht, dia mit wenigen Handgriffan gogen das Naotzanschlufgerit
ausgewachselt warden kann,

TECHNISCHE DATEN
fa) Gaonorator flr 12 Fraquonzen
awischen 200 und 3600 Hz: 200.}3_00_,_‘0_0:3_0& 6_0&92?_.'1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2200, 2400, 2800, 3000, 3200,
3400, 3600 Hz
1b) Regelausstattung 200, mﬁﬂ 1200, 1600,
2000, 2400, 2800, 3200, 3400,

3600 H2
Dla unterstrichenen Frequenzen
sind CCl-Frequenzen

Fraquenzunsicherheit 5+ 2%
Innenwiderstand atwa 100 o
, Ausgangsspannung an 600 @ otwa 4V
. Klirrfaktor % 2.5%
. Sendeppfegel mic Rl =600 0 ale

Normalgenerator 4+1...—4NinStufen2u 05N

. MeBunsicherheit des eingesteliten
Sendepegels bel 22°C:

. Elchleitung (Z -~ 600 Q)

4002 N
0...5NIn Stufen 20 0,5 N

13, Freq beralch dos Pog '
14, Eingangiwiderstand des Pegels

zaigars, umschaltbar

Mafiboreich des Schelnwider:
standsprifers

, MeBunsicherhalt das Schalnwider«

standsprifers

Fraquanzbareich dos Schainwidar-
standsprifers

Stromversorgung wahlwelse
aus Trockenbatterien
Helzung

Anodenstromquelle

oder aus NatzanschluBgerit
Stromverbrauch
a) bel Trockanbatterien

b) bel NatzanschiuB

. Bestlckung

. Abmessungen
. Gewlcht

. Zubehér

200 .. 3600 Hz

«AF kO bel seemre
800 0 +: 3%

10 ... 500000 @
{100

200 ,.. 3600 Hz

1,4 V — Trockenelement EL nach
DIN 40850

90 V-Anodenbatterie BD 90 nach
DIN 40850

1201220 V -+ 10, 50 Hz

Helzung: 1,4 V, 200 mA
Ancde: 90 V, atwa 12 mA
otwa 20 VA

2-DL 192
1.GR 100 DMm
1 EW3...9V.03A

$70 360 - 170 mm
otwa 19,5 kg mit Batcerlen,
Netzgerit etwa 3.5 kg

1 Batterieelnsatz Typ 244-3 mit
1 Anodenbatterle und

1 Trockeneloment nach Punkt 18
1 Natzgerat Typ 244 &

Warennummer 36 47 51 10

. MeBunsicherhelt der Eichleitung im Berelch der Deutschan Demokratischen Republik:
bel 22°C: ! or vulmwmn und (hnen gleichgesteliten Wirtschatt,
r elsorganisationen, betriebe und Reparaturwerksestten Uber die DHZ-Nieder-
Iassungen Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Do.umhtr Innen und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
p 14— Taleg — Ruf: 517283, 5172 85/86 .

Freq bereich der E

. MeBbereich des Pagelizeigers

Genshmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdautschen Handel der
Deutschen Demokeatischen Republik unter TRPT.Nr. 911/54

bel 22°C: bel Pegeln 600 0 Ausgabe Mirz 1954

Mcaunglthcrhnll des Pegelzeigers

bel Pegeln hochohmig Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Coj roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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MESSGERATE

AusfUhrung frelbleibend

NORMALGENERATOR TYP 260

Der Normalgenarator Typ 26015t in Verbindung mit dem réhrenlosen Dimp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsdimpfung von Vierpolen,
Anschiub Ober g8l verstirkeriosen Fernlsitungen
und technischen Einrichtungen verwendba 800
Waechselstromquelie definierter Lelstung fU
Eichen von Mefgeriiten usw, verwendet,

Er liefert eine Leistung von 1 mW an 600 O bal einem wirksamen inneren
Widerstand von 600 0, Diese Leistung entspricht einer Klemmspannung
von 0,775 V oder einem Pegel von O N, Durch Ausschaltung eines Dimp-
fungsgliedes kann dia Ausgangslaistung auf 7,4 mW, entsprechend 2,1V
oder elnem Paegel von 1 N eingestellt werden,

Zur Schwingungserzeugung dient eine In siner RUckkopplungsichaltung
arbaitende EF 12, deren Anodenspannung stabllisiert Ist, Die Ausgangs-
lelstung von 1 mW bzw. 7,4 mW wird mitcels des eingabauten Instrumaentes
eingestelit,wanndiezu de, mitdem Dmpfung: bgeschl

Leltung (Wellenwiderstand 600 Q) an die Ausgangskl geschl

Farner ist ein besonderes Klemmaenpaar fUr ainen Fernsprecher vor.
esehen, auf den die zu de Leltung so umgaschaitet warden kann,
. daB ein in der Leltung fliaBandar Glelchstrom nicht untarbrochen wird,

VEB FUNKWERK ERFURT
Eefure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Eefurt — Fernruf 5071 — Farnschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 :

CIA-RDP82-00040R000300220019-3

RE]

MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

KABELSUCHGEMNERATOR TYP 261

Dar Kabelsuchgenerator Typ 261 ist eln Erginzungsgerit zum RFT-Kabel-
suchgariit Typ 238, Um beim Kabelsuchen die auf das Kabel gegebene Ton-
requenz von anderen Stdér{requenzen, die z.8, durch In der Nihe ver-
laufende Starkstromleitungen verursacht werden, besser untarschelden zu
kénnen, wird Im Kabelsuchgenerator die Tonfrequenz durch eine ainschalt-
bare Rel bracherschaltung selb g getastot.

Waelterhin ist der Kabelsuchg ator eine Wechsel quelle mit fester
Frequenz und hoher Lelstung. Da der Kilrrfaktor des Generators zwischen
2 mW-und W unter 0,5% liegt, kann er als Spannungsquelle bei Klirr-
faktormessungen an Vierpolen und Uberall dort eingesatzt werden, wo
durch den Oberwellengehalt der Spannungsquelle MeBwertfilschungen
alntreten kénnten, also 2. B, bel Spitzenspannungsmessern. Weitere An-
:or\)dynumewchknmn 1!nd: MeBstromquelle fir Brickenschaltungen,

fur Sender, Peg generator fur Musik- und

:'»prlchublr:ri;un;lfnfn;tn.
Die Ausgangsleistung Ist bis etwa 3,5 W regelbar, wobel allerdings bel
Leistungen lber 2 W der Klirrfakeor stetig bis auf etwa 3%/, ansteige. Fur
varschisdene AuBenwiderstinde sind erdfrele Ausginge vorgesehen.

- e s RS

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfscrage 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 306
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VORLAUPIGE TECHNISCHE DATEN

1, Frequen:

2. Fraquenzunsicherhait
3, Ausgangslelstung an 600 o

4, Anzelgeunsicherheit

5. Klirrfaktor

6, Wirksamer Innarer Widerstand
7. Stromversorgung

8, Bestickung

9. Abmassungen
10. Gewicht
11, Ergiinzungsgorit®)

*) Ergini
unld [

800 Hx

£k A%

) 1 mW entsprachand O N

b) 7.6 mW entsprachend - 1 N

£ 002N
w 1%
600 01 1%

120220V - 104}, 50 Hz
Laistungsaufnahma atwa 17 VA

1.EF 12
1 GR 150 #&m D2r7?

275220 < 165 mm
atwa 3,75 kg
Dimpfungsmesser Typ 274

lh"mdl.ham‘ nicht zum Liaferumfang. Diese sind auf besondere Bastellung
010N rechnung lieferbar,

Warennummer 36 47 24 00

Bezugsmdglichkelten fur Mnelbuln im Beraich der Dcuuei:m Dnmhrn‘l‘uh.n R:puhllh:

Wirtsehatt,

he mit den Batrloben d

. Fue Jalsorganisat
1assungen EleRLrULeL

or ul nen
n, Privatbetriebe und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ-Nieder-

Expor
L

Genehmigt durch das Ministerium fur
Deutschen Demokratischen Republik un!

= Ruf: 517283, 5172

uBenhandel und Innerdeutschen Handel der
r TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Miirz 1954
Anderungan verbehalten

W,V4/26 Ry 1669/54

Eluk(romr‘\.n‘l‘k. Berlin € 2,
88/86

|

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

TECHNISCHE DATEN

1, Frequenz 800 Hz
2, Frequenzunsicharhait w2
3, Ausgangsleistung und Klirrfaktor 2mW... 2 W bel kg 03% an

600 0, entsprechend 1,1 ... 34,6V
dartbar hinaus bis etwa 3,5 W bel
orhéhtam Klirrfaktor bis etwa 3%,

4, vorgaschene Aulienwiderstinde 5,150/600,10000 Q erdireie Aus:
gingo
5, Ausgangsspannun, stotlg rogolbar bis etwa 4,22/45;
pnee ! 188 (l. u'muhll:blr aul Dauer-
odar Impulsbatrieb
6, Stromversorgung 120,220 V |, 10, 50 Hz
Loistungsaufnahme otwa 80 VA
7. Bestlckung 1::EF 12
1.EL 12
1. EZ 12
1: GR 100 DMm

1. GR 150 DAm

360 - 270270 mm

9. Gewicht atwa 10 kg

10, Zubehsr 1 Netzkabel A FN 1014
Kabalsuchgerit Typ 238

8, Abmessungen

11, Erglinzungsgorit®)

‘) Erllnwnncvlu ehBren nicht zum Lisferumfing, Diase sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 5110

tschen Domokratischen Republik:
ehr mit den Betrlel or und lhnen liten Wirtschalt,
gl Inllhonﬁ(n. Privatbetriabe und Reparaturwarkstatten Ubar dia DHZ Niedar.

n

Dire

Inurmotllzhkulun fur, M-ﬂgrlu im Bareich dar Deu
1 an d und
a

ver
di

portintorh DIA Duutscie innwne und Aubenhanael, Elextrotecnnix, serin C 4,
LisbknachtseraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7289, 31 72 85/86

Genahmige durch das Ministerium fUr Aulenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Re 1669, 54

R s i =
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SN
IR
MESSGERATE

Ausfohrung freibleibend

NF-PEGELGCERERATOR TYP 262

Der NF-Pegelgenerator Typ 262 ist eine Weiterentwicklung des bewihrten
Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer mit stetig
verinderbarer Frequenz. einen Gegentaktleistungsverstirker sowie eln
< E Hen defi

P g Bfeld zum g ter Ausgangspegel. Das
Gerit Ist damit die geeignete MeBstromquelle fir Messungen an Uber-
tragungssystemen und deren E Teell Es eig sich b ders wu
Pegel-, Dimpfungs- und Verstirkung: gen im ges Tonfrequenz-
geblec bet verschied 1 iderstind

. Zur Erzeugung der gewinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisindukeivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators g ht und die hende Diffe-
renzfrequenz nach Passieren elnes Filters auf die verlangte Ausgangs-
lelstung verstirke. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung

i uberstrichen werden. Die g Nlung auf Schwebungsnull wird
i einfacherweise durch Beobachtung des eingeb A ge-Inst
. vorg Die Tr Iskala mit Grob- und Feinantrieb verelnigt die

Moglichkelt ermiidungsfrelen Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

Der NF-Pagelgenerator kann In Normalausféhrung als Kastengerit oder
: fir die Bestiickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit geliefert
i waerden.

i VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe &7
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 -~ Fernschreiber 30§
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich

Frequ asicherheit
. Sendepegel

a) Bereich der Skah

b) Festeinstelibare Pegel
Sendepegel in N

20Hz ... 20 kHz in elnem Bereich
+2% 4+ 2Hz

stetig regelbar von —2.. .4 27 N
—2...402N

0 +0.7+1 +1.4+425 0 40,5

Riln 0
Unsicherheit des Ausgangspegels

Klirrfaktor der Ausgangsspan-
nung (far ¢ > 60 Hz)

EinfluB von Netzspannungsschwan-
kung 4 10% auf den Ausgangs-
pegel

Fremdspannungspegel
Stromversorgung

Bestiickung

10. Abmessungen

11. Gewiche

12. Zubehor zv 10a

~1 ~3 ~5 ~15 ~70 600 600

4+ 003 Nvon27... 1N
+£01 Nvon1 ...—2N

=1.5%

=4004 N
mehr als 6 N unter Nutzpegel

120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

4XEF 12

2xEF 14

1XEBF 11

1XAZ 11

1xStV  280/40

1XEW 3...9Vi1,2A

1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN. 14-14

a) Kastengerit 550 x 300X 260mm
b) Einbaugerit nach DIN 41490

zu 102 etwa 27 kg
zu 10b etwa 21 kg

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

Direk
Fiir Han isationen,
fassungen Elektricechnik.

IEsznhbrm_lo‘l‘:‘DlAWr lnn"e.- und AuvBen

gleichgesteliten Wirtschafe_
rwerkstitten Gber die DHZ-Nieder-
ik. Berlin C 2,

Genehmige durch das Ministerium fur

handel, Elektrotecha;
— Ruf: 517283, 51 728586
el und Innerdeutschen Handel der

AoBenhand
«ratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe HMirx 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 16¢9/54
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MESSGERATE

Anlvhrung ireibleibond

NF-PEGELMESSER TYP 243

Der NF-Pegelmesser Typ 263 Ist ein In Nepaer geeichter Spannungsmesser
mit umschaltbarem Eingang, zu Pegel-, Dimplungs- und Versthrkungs-
messungen an Ubertragungssy und deren Einzelteilan verwendbar.
Er kann ferner als H8rverstirker for Messungen nach dem Null- und Ver.
gleichsverfahren verwandet werden, Der symmatrische Eingang (Stellung
wPegein hochohmig* des E 3! s) mit einem Innenwiderstand
von 2 30 kQ Ist f0r symmaetrische Messungen aller Art an Obertragungs.
tlnrl‘:hluq(cn bestimmt. In dar Stellung «Pegeln 316 O oder 600 0" k&anen

an Rundfy oder Fernspe gen vor-

plung: 13
genommen waerden,

Der hohe Inneawtderstand des untymmetrischen Eingangs gestattet rich-
tiges Messan auch an hochohmigen S flen,

Das Gerst bestaht aus elnem vierstufiean Widerstandevermiobar wad sz
[1Y, 11 Otodengleichrichterschaktung mie Anzeige-iastrument, das

P 9

VESB: FUNKWERK ERFURT
Erfore, Rudodiserabe &7
Telegrammannchrife: Fuakwerk Erfyrt — Forarel 071 — Fermchroiber 306
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unmiteelbar in Neper geeicht ist, Durch Umichaltung der vor den Gittern
dor ersten baw, zweiten Réhre lieganden Spannungsteller werden die eins
zelnen Mallberaiche eingestelit. Die Eichkontrolle erfolgt durch dle elin-
gabaute Eichvorrichtung.

Dar NF:Pegelmesser kann In NormalausfUhrung als Kastengerit oder

fUr dia BastUckung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit ge-
liefert werden,

TECHNISCHE DATEN

1, Mafibarelche =] me8 |k | =D | =2]=1/0]
+1/+2/+3 N
2, MeBbare Pegel —9...+32N
3. Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz
4, Anzsigeunsicherhelt
a) Absolutfehler bel 1000 Hz 4 0,03 N zwischen—8... -+ 3,2N
=+ 01 N zwischen —9 ... —8 N
b) Frequenzgangfehler bexogen
auf 1000 Hz + 0,03 N
¢) Fehler bel Netzspannungs-
schwankung = 109 40,001 N \
5. Eingangswiderstand
a) Symmaetrisch ,,Pegain’ =30 kA
b) Symmetrisch ,,Empfangen’ 600/316 a0
¢) Unsymmetrisch z75kn
6. Spannungsvaerstirkung als Hérver-
stirker bel 800 Hz und AbschluB
mit Kopfhdrer
(4000 0! etwa 9N
7. Eichung durch eingebaute Normalspan.
nungsquelle

8, Stromvarsorgung

1201220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 VA

[ X ]

(3%}

o

9. Bestlckung IxEF 12

2xGR 100 Zm

IXEW3...9V1,0A
IXEW3...9V/03A
1xEW3...9V/02A

10, Abmessungen 1) Kastengerit

850300 260 mm
b) Einbaugerit nach DIN 41490

11, Gewlicht zu 10a otwa 16 kg
zu 10b etwa 14,5 kg
12, Zubehdr zu 10a 1 Naetzkabal A FN 1014

Warsnnummar 36 47 66 00

lllullmﬂ lichkeiten fUr MeBgerkte im Baraich der Deutschen Demokratischen Republik:
Diraktvarkshr mit den Batrieben der volkselgenen und ihnen gleichyestaliten Wirtschaft,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Rer.araturwarkstitten Uber die DHZ-Nieder.
lassungen Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Barlin C 2,
Cies) 4 = Teleg Disslektro — Ruf: 317283, 51 72 8%/86 "
Genehmige durch das Miniscerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Damokratischan Republik unter TRPT-Nr, 911/84

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbahalten

W/V/4/26 Rs 1669/84
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AuslUhrung frelblelbend

ERDSCHLUSS. uND KABELSUCHGERAT TYP 245

ellung von Erdschlussen In verkabelten Stark.
Netzfroquenz, Seine Wirkungswaise boruhe auf
otische Fold auBerhalb normaler.
m ErdschluB wird das a agnatische
elit, Bal regeimiig durchgeflhrten ontroll.
messungen kénnen somie dank der hohen Vnntlrkuu auftratende Fain-
schlds; gln Erde rechtzeitig fastgestellt und beseltigt werda,
Erlo? mit dem Gerie beim Au’ﬂndnn von Stromdle
die durch Einschalten einer induktiven oder kapazit|
einer Phase und Erde Zlhllrbulnﬂuuunun herbelfuh
Glaichzeitig kann das Geriit zur Ermittlung der La,
dessen Verhauf keine oder nur mangelhafte Py
warden, Hierbel myp mindestens ein Kabelan
Hl-Tonnnlmorl. 2weckmiiBigerw
Typ 261, 2ugiinglich sein, Es Ist dabe
Im Erdreich, unter Putz odaer mit
sinem Kabelkanal verlkuft, AuBerdem kan
der Fehlerort bel Ader. und Erdschlissen bestimme werden,

Um bel schwachen magnatischen Feldern den gosuchten 50 Hz- baw,
800 Hz-Ton unter den etwalg vorhandenen Stérednen, die besonders beim
StraBanbahnbetrieb mit So:hnnedonglul:hrl:h:un; 300 Hz betragen,
herauszufin arbeitec das Gerlt mit 2 ansteckbaron Filra, Hid Jius
i&fpal und ein w0 Hz-BandpaB,

o
Last zwischen

e Kabels, fur
en, verwendet
xum AnschiuB eines
] {1 abelsuchgenerators
hglltig, ob die gesuchte Leltung
n Kabelleitungen zusammen in
N mit dem Garit In vialen Fillen

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfure, Rudolfstrae 47
Telegrammanschrife; Punkwark Erfy

e = Fernruf 079 — Fernschralber 306

: - -00040R000300220019-3
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

TERA-OHMMETER TYp 267

Das Tera-Ohmmeter Typ 267 Ist aln unmictalb

Mlﬂfl t 2ur Messung des elektrischen Widers
(1104 q) bis 50 Tq (5010 ),

Als MeBspannung liagen am MeBobjeke 100 v Glelchspannung, Der ganze
MeBberaich ist In 7 !rlllbaul:h. untertellt, von denan r

AF anzeigendes elektrisches
tandes Im Bereich von 1 Mg

der die Grenz.
warte 1. 10% und 50 . 10% 5y Ist, wobsl x die Wart 6; i 8;9:10; 11; 12
orhilt, Hierdurch wird hinreichende Ubarhppun. der MeBberaiche erzlelt,
Bel Massung des Isolationswiderstandes gréBerar Kondensatoren 1Bt sich
die Ladezelt durch Dricken einer Taste erhablich abkurzan,
Die MaBanordnung Ise bel Messun,
segen Fremdfalder abzuschirmen

85 Cwriic bomieae vélinetzanschiuf;

gen In den oberen Bereichen sorgfileig

s warden keine Batterien bandtige,

VED FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrabe 47
Telogrammanschrift: Punkwark Erfure — Parneut 3079 .. Fernchreiber 306

: - -00040R000300220019-3
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Fir den Einsatz dos Gerites wihrend der Dunkelhelt kann die Skalen-
beleuchtung des Anzeige-| mentes haltet werden,

Das Gerlt besteht aus einem batterlegespelsten vierstufigen Verstirker mit
Kopfhéraranschiud, einer Suchspule und den belden einsteck Filtarn,
Verstirker und Stromquallen sind In ein handliches Mata singe-
baut, das zur leichten clardmms mit elnem Traggurt versehen lst. Der
Leerelnsatz wird gebraucht, wenn das Geriit ohne Filter verwendet werden
soll, also 2, B, als Anzel tirker bel Brlckenmoss
2 Einsitze (Filter oder Leereinsatz) wird ein Etul mitga

gon, Flr Jowalls
lefart,

YORLAUFIGE TRCHNISCHE DATEN

1. MeBfrequenzen 2) S0H:z
b) 800 Hz

otwa 25000fach
(entspr. 10,1 N)

1) Helzstromqualle
Trockeneloment EL DIN 40850
(ﬁraﬂn Postelamont),

ennspannung 1.4 V

b) Anedenstromquelle
Anodenbatterie BD 90
DIN 40850,

2, Vaerstirkung

3, Stromversorgung

Nennspannung 90 V
4, Bestlickung A% DF 191
1 GlUhlampe 1,4 V/0,2 A,
E 10/13-Fassung

5, Abmessungen 310 220X 290 mm

6. Gewicht (einschl, Batterien) otwa 11 kg
7. Zubehér ) Suchspule mit dreitelligam
Haltestab

b) Doppelkopfhdrer (Ri = 4 kq)
c) 50 Hz-TiefpaB | mit Etul

d) 800 Hz-BandpaB } fUr 2 Ein.
o) Leereinsatz shitze

8. Erginzungsgerie®) Kabelsuchgenarator Typ 261

*) Erginzungsgarlite gahdren nicht zum Lisferumfang, Diese sind auf baséndere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar,
1 Berach lieferba

Warennummer 36 47 5110
on fUr MeBgorite Im Bereich der Deutschen Demokratischen, Republik:

78 thidh gluichgsetativan

Privatbatriebs und Reparaturwerkstiteen Ubar die DHZ-Nisder-

Informationt DIA Deutscher Innen- und AuBenhandsl, Elektrotechnik, Barlin € 2
S machiarabe 1L Pelegrammen Crealonere e B s '

Genehmige durch das Minlsterium fur AuSenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokeatischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/A/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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TECHNISCHE DAYEN

1, Molbereich 1M, 5 Tn
(untertellt In 7 Bareiche)
2, MeBunsicherheit -rHo?;, aul den Bereichen
<o VI awischan don  Skalens

warten 1 und 10
[-h 209 auf den Bereichen
+o Y zwischen den Sk
0 und 50 und auf dem gesamten
Berelch Vil
100 V o+ 69 (Gleichspannung)
otwa 5 Minuten
110/125/220 V - 10%,, 50 Hz
Loistungsaufnahme atwa 20 YA
6, Bestlckung 1XAF 7¢)
2XGR 100 Zm
2XEWJ...9V/03A
7. Abmaessungen 290X 290 % 250 mm
8, Gewlicht otwa 7 kg

3, MaelBspannung
4, Einlaufzele
5. Stromversorgung

*) Bel Ersatzbedar( ist diese RShre mit der Angabe ,,Ersstabedarf (0r Typ 267* belm
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern,

Warennummer 36 47 1100

1hwiten idr i1edgerate im areich der Deutschan Demokratische Republik:
¢ mit den Betrieban der volksaigenen und Ihne :Mn’(‘-llnn '\'mr?dﬁ.'ﬁ

I glel
Fr Handelsorganisationen, Privatbi - .
fininene Eloiftron:hnlk.' vatbetriebe und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ .Nieder

Exportinfarmation: DIA Deutscher Innen- AuBenhandsl, E
Lisbknechisirade 14 — Telagrammer Daionere o hotr 3175 o031 5 dygateriin € 2.

Genshmige durch das Ministerium fur AuBenh
Deutschen Demokratischen l:;u%rl'l’k ur:loru#htw:yl9‘;’1‘75[‘““”“““““ Hundal der

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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RULTE

MESSGERATE

Ausfuhrung (reibleibend

Autfuhrung frelbleibend DAMPFUNGSMESSER TYP 274

INDUKTIVITATSMESSGERKT TYP 273 ; S
"

Der Dimpfungsmesser Typ 274 dient zur Messung l:lum b

r:lvz;llrl:'pqlcn. wle A:;:hluﬂlultuv:;-n.ﬂl)"?lrwll:-unI.lM “f‘ YN !I“

unurlu:hmdcn'\/lurpoll wird als Milliwattsender zweckmiBig der Normal-

. Aber
generator Typ 260, d ne Fraquenz von 800 Hz besitzt, |nfhnlt;é° \ber

Das Indﬁktlvltlumcsgcrh Typ 273 dient zur Bestimmung der GrdBe von
Induktivititen zwischen 0,1 xH und 1 H und Ihrer Eigenkapazitkt bis stwa

80 pF. Das Gerit arbuitet nach dem Resonanzverfahren, Kisine Induktivie ch |eder andere Milllw der mit Freq

titen werden mit einer hohen und groBe Induktivititen mit einer tisfen ;:‘wo Hz kann verwendet warden.

Frequenz geme Bal der Messung mehrerer Indukeivititen gleicher : findliches Instrument, das
GréBe 138¢ ein unterschied! hiag gleichzeltig auf die ! | Der Dimpfungsmesser enthilt ein hochempfindlic Otet wird, eine
Spulenguten schlieBen, N ) ! wihrend des Transportes durch eins KurnchluMBt;t:.ll::‘c“:tc.r“.v‘ tine
Eing ‘ Eichspul iry lichen auf ainfache Weise aine Ubsrprifung ¢inschaltbare vnfufg’::nz‘uv:rr:vll::.r:.mvldl:nAn:chl.uBklummon for die 2u
und Korrskiur de» FiuBgeriles vor Jeder Mesiun: ?Mn'cf\d': t:lmn”;xnd den Fernsprechapparat und einen Umschaltar, um

Da da: At gleichzeitie In Freauenzen geelche Ist. kann es behelfswelse . i —
als Generator Im Bereich von 2,2 kHz ... 3,5 MHz verwendet werden, i

+ auf, Farnenrachan' umschalten 2u kénnen, Diese Umschal-
:::;':Ird 50 dur:hpwhr't. dab ein In der Leitung NieBender GTaicnstrom
nicht unterbrochen wird.

VES FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt ~ Farnruf 5071 — Fernschreiber 306

VEB FUNKWERK ERFURT
€rfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwark Erfurt — Fernruf 5071 — Feenschraiber 306
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VORLAUPIGE YU ] ATEN
CHRISCHE D VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
1. Metibereich 0/H ... 1H 1. MeBbereich ) ON"0,,.2N
(untertaile in 7 Baraiche) ablesbar zwischan 0 und 0,5 N auf 0,02 N

2. Mebunsicharheit £ 2% :k 0,02 M - N Vg NNaod R N
3. MeBlrequenz 35 MHx ... 2,2 kHz : B) vkt N"1,,,3N

4, Messung der Eigenkapazitit 2, MeBunsicherhait
von Spulen 0 ... etwa 80 pF bal 800 Hz und 22°C + 002 N
o Ll
5. Stromversergung ‘Li?l/:z:rel:’nu'%'n::n'\‘: isw“.‘ 50 VA 3, Frequanzabhingigkelt zwischan
) 2) 200 und 4000 Hz,

6. BestUckung ?fi; :: bezogen auf 800 Hz %4002 N

2:<GR 150 DAm b) > 4000 und 8000 Mz,

15EW 3., 9V,03A bozogen auf 800 Hz s £ 004 N

1 Glimmlampa MR 220 BN 14.14 Fraquenzbaraich 200 ... 8000 Hz
7. Abmassungen 550305 260 mm i Elngangsscheinwiderstand "
8. Gewicht atwa 16 kg gangsscheinwiderstan 600 0 3: 59

Abmessungen 295%170% 175 mm
. Gewlicht otwa 2,8 kg
. Erginzungsgerit®) Normalgenerator Typ 260

*) Erginzungsgerite geh8ren nicht 1um Liefe fang.
stellung und gogen besondere Ilr-:ﬂun: I'l:‘u“vh.:r'. Blese sind. suf besondare Be-

Warennummar 36 471200

Warennummer 36 47 41 10

MeBgeri Baereich der Deutschen Demokratischen Republik:
'""E'x s don B lxcrn :a‘rm A un lten Wirtsch

nen schaft,
Fur .hwml.:n:‘,r'rmtbnrlob- und Reparaturwarkstitten Uber die DHZ-Nieder. .
lassungen Elektrotechnik. nurmn lichkaiten fur MeBgerite Im Bareich der Osutschen Damokratischen Re
blik:
H h n: und AuBenhandel, Blektrotechnik, Berlin C2, Direkeverkehr mit den Bet er volksaigenen und ihnan gleichgestelit o 3
e O Delescammer Dlaslokero  Rott 5171 83, 5171 83/86 ur Hundultoruinuatonan, Privatoairivos Und Reparaturweriatiiten S e pry iachufe
Genahmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der € Y
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 L!erlnkrmmom DIA Deuticher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Barlin C 2,
Ausgabe Mirs 1954 lebknechtstraBe 14 = Telegramme: Diselektro = Ruf: $1 7283, 51 7285/86 '

Genehmige durch das M)
Anderungen vorbehalten Dlullthl’l Dlumnkmlluha:"l‘:pr::‘mk Is:"A'u#v#v;‘d’ll 9‘;’1‘?34"‘""“““‘“" Handel der

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Direl

W/V/74/26 1248754
INI&] /! W/VY/4/26 Rs 1669/84
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

TF-PEGELMESSER TYP 275

Der TF-Pegalmasser Typ 275 ist als réhrenioses MeBgarit fur den Batriebs.

dlenst In TF-Fornmoldnnlucn bestimme, Er destattut Messungen |m
Se3amten Frequenzbereich solcher Anlagen,

kann aber auch allgemaein zur
Messung an Vierpolan joglicher Art ‘varwendet wardan,
Bei Messungen Im NF-Gebiat wird zweckmiiBig an den An fang des zu untar.
Suchenden Viarnsls .der Nurmaigeneratsr Typ 260" als Milliwattsender
. geschaltet. Bel Messungen Im TF-Gablet dient der Normalgenerator als
Modulnlonnplnnunuquollc.

VES FUNKWERK ERFU

Erfure, Rudolfstrate 47
Telegrammansehrife Funkwark Erfy
, /

[4

RT

re =~ Fernruf 5071 ~ Fernschreiber 306

: - -00040R000300220019-3
lassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82.
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VORLAUFIGE TEC

1, Frequenzbereich
2, MafBbereiche und Eingangs:
widerstinde

1) Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung 0"

!lnlmglwldurmnd
bel 80f

W 100 kHz o, '
W 300 kHz |, "

w 600 kHz "

b) Pegaln hochohmig Boreich:
umschalter In Stallung ,\m"

EIngangswiderstan

HNISCHE DATEN

200 Hz .., 600 kHz (1 MHz)

“{N...+14N

Hz und Vollausschiag otwa 40 kn Il 40 pF

. 38 ka Il 40 pF
w26 ka Il 40 pF
W 17 ka Il 40 pF

=2 N... 04N

d
bel 800 Hz und Vollausschiag etwa 30 k@ I 40 pF

.o 100 kHz "
o 300 kHz "
v 600 kHz "

¢) Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter In Stellung ,u"
Eingangswiderstan

d
bel 800 Hz und Vollausschiag etwa 1

W 100 kHz o "

o 300 kHx . "

W 600 kHz "
d) Pageln an 6000

Berelchumschalter

In Stellung ,,0"

Berelchumschaiter

In Stellung m"

Barelchumschaiter

In Stellung ,u*

Elngangawiderstand

for Frequenzen bis 300 kHz 6000 + 3%
{or Frequenzen Ober 300 kHz 6000 £ 5%

o) Pegeln an 1500
Sarsleh halear, .
In Stellung ,.0"
Barelchumschalter
In Stellung ,\m"
Baerelchumschalter
In Stellung ,u*"
Eingangswiderstand

", 24 kn 1l 40 pF
w 19 kn Il 40 pF
W 10 kn Il 40 pF

AN 14N
<2 N... | 04N
S3N...-086N

}ll atwa 40 pF

8
fur Frequenzen bis 300 kHz 1500 4: 3%
fur Frequenzen Uber 300 kHz 1500 & 59.2}” etwa 40 pF

Berelchumschalter
In Stellung ,u =1"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

-4 N...-16N

flnl;nnwldormgd %0 kHi 1800 4 3%
Ur Froquenzen bis 2 3%
{Ur Froquenzen dber 300 kHz 1300 :1: g, Il atw 200pF 1105 H

3, MaBunsicherhelt
awischen 159 .., 28" C .. 0,03N fur Pegel von i 14N
JC2 N (baw, -3 N auf Bee
relch ,u -1")
5 01 N fur Pegel von -2 N
T =3N (baw, -3N ... ~4N auf
Bereich ,u-1")

4, Fraquenzgang der Anzaige ., 0,03 N (015 N) fur Pogel von
iy Lo ~2 N (bzw. =3 N auf
Bareich ,,u~1")
;204 N fir Pogal von -2 N
T U8 N (baw, 3N L. -4 Naul
Berelch ,,u-1")

s, Ubarlastbarkait 100",

4, Unsymmetriedimpfung 4N

7. Abmassungen 275..170. 185 mm

8, Gewlicht atwa 3 kg

9. Erginzungsgerit®) Normalgenerator Typ 260

) Ergintungsgerite gehoren nicht sum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Borechnung lieferbar,

Wiarennummaer 38 47 66 00

— Jo— .
Bezugsmbglichkeiten fur Med
Diraktvarkehr mit den Betr

Im Baraich dor DeuticRen Demokratiitivh Kepublik: ==
! )

o et X
Fur Priva iebe und Reprraturwarkitatten Ober die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
L aBe 14 = O kero = Ruf: 517283, 5172858

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutsch H;
G e O R eruomk unter TRPT-NF. 9180 andel der

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/b726 Rs 1414/54
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MESSGERATE

Ausfuhrung (reibleibend

Ausfuhrung freibleibend

‘'SOLATORENPRUFGERAT TYP 278
ULTRASCHALLGEBER FURBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGENTYP609

Das Isolatorenprifgerit Typ 278 ist Im Elnvernshmen mit der Deutschen
d (i) 1ckalt worden.

Post fUr den | an Fr [
mmeter zur Ermittlung des lsolations-
Dar Ultraschaligeber fur biologlische Untersuchungen Typ 609 ist speziell

Es ist ein batteriegespeistes Megoh
des von Freil gsisolatoren,
for den 150 W-Ultraschaligenerator Typ 9003 vorgesehen, Das Gerit wurde

Das Anzeigegerit st zusammaen mit den Stromquellen und dem Zubeshdr
pritzwasserdichtes Blachgehluse eingebaut, das zur |n Zusammenarbait mit wissanschaftlichen Instituten entwickelt und erfulle
bequemaen Befdrderung mit einem Traggurt versehen ist. In einem welten
shnlichen Gehluse sind ja 42 m lange Prifkabel untergebrache, die gestatten, alle Bedingungen, die bel der Beschallung von Bakterien, Viren usw. be-
dss Anzelgegerit such In entsprachender Entlernung von der Proficelle achtet werden mussen, Die Frequenz des plezoelektrischen Schaligebers

fzustalien,
aufzustelien Dia mavimsla Sehallintansizie liege bel 10 Wiem?, Durch

der Batterian laufend Gberwachen zu k8nnen, kann durch
Um den Zustand dar B ain oine Umiaufkihlung kann das Bad auf konstanter Temperatur gehalten

Umlegen eines Kippschalters eine Kkurzzeltige Spannungsmessung durch-
r(uhrt waerden. Olese erfolgt unter normaler Betrisbsbelastung der warden. Waiterhin besteht die Méglichkeit, auch das Baschallungsgefd
zu kihlen.

atterien,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudollstrade 47 VEB FUNKWERK ERFURT
Telagrammanwchrift: Punkwerk Erfurt — Fernrul 5071 = Fernschreiber 306 Erfurt, Rudolfstrate 47
Telegrammanscheife: Funkwark Erfure — Fernrul 5971 — Faernschraiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBboreiche

2. MeBunsicharheit

3. MeBspannung

4. Stromvarsorgung
Halzstromquelle

Anodenstromquelle

3. Bestlckung

6. Abmassungen
Anzeigegerit
Zusatzgerit

7. Gawicht

8. Zuhehér

mBglichkeiten for Mtl

Dlnllvulahr mit den

lluloulcn. Frmlmmbl un

Imunun lluhmuh

Lot 10
Il 10.,., 100 Ma
1l 100 .., 1000 Ma

2’0 Im Skalenberaich 1,., 3
= 209 1m Skalenbereich > 3., 10

90 V Gleichspannung

1 Trockenslement

EKT DIN 408350
Stromentnahme etwa 50 mA
1 Anodenbatteris

BDT 90 DIN 40850
Stromentnahme etwa 2 mA

1xDF 191

292X 115X 272 mm
292X 115X 272 mm

otwa 6,5 kg mit Batcerian
otwa 4 kg

1 Zubehdrkasten

1 MeBkabel, 12 m Ig.

1 Schraubzwinge

1 geschl, Spiralfede
1 aushakbare Spi

Warennummer 36 47 14 00

u lm lullch der Deutschen Demokratischen Republik:
igenen und [hnen gleichgesteliten Wirtschatt,
Reparaturwerkseitten Uber die DHZ-Nieder-

lxumnlormnlom DIA Duumhnr Imun und Aulonhmdolbllok:romhnli /Iorlln c2,

selektro = Ruf:

17283, 517285

hmige durch lu Mlnlmrium mr AuBenhandel und_ Innerdeutschen Handel der
g:::u'r':o: Do“n:skmluhnn Republik unter TRPT-Nr. 911/54

W/V/4/26 W 1414 /84

Ausgabe Mirz 1934
Anderungen vorbehalten

VORLAUFIGE TRCHNISCHE DATEN
1. Frequenz 800 kHz
2. Schallelstung max, 10 W/em?
3. Quarzdurchmesser 45 mm
4 HF-Spannung max, 4,5 kY
5. Abmessungen 360X 165170 mm
6, Gawicht otwa 11,5 kg
7. Anschlud fur KUhiwasser vorhanden

8, Zubehdr 1 Ablenksplegel EG 2,183
1 fahrbareHalterung fur Kivetten

EG 2,184
2 KUvetten Sk 110 E
9. Ergnzungsgerit®) Ultraschall-Generator Typ 9003

*) Erglinzungsgerit ohurl nlche zum Lief umrlnxl El kann auf besondere Bestellung
und gegen c-un ere Berechnung gl

Warennummaer 36 47 96 50

lnu{nmeillebluluu {Ur MeBgerate Im Bereich der Deutschen Demokeatischen Republik:
Flr Hand |..u‘o"n.':‘|'a'»‘|»:{‘uf?r'u"§.“"’5'£"‘" urwersactoien oo e BIE. Nroiars
T and Elul«muh und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ.Niedere

Exportinformation: DIA Dc
Liebknachtstrade 14 — Tl B elenre o Rt 4ty Sttt periin € 2,

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhand
Dautschen Demokratischen l:p'ubllk m: -r"'r;"n.-'h ! un; jrnerdeutachen Handal dor

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehaiten

W/V/74/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

AusfUhrung freiblelbend

ULTRASCHALL-LOTGERAT TYP 610

Mit dem Ultraschall-Létgerit Typ 610 kénnen schwer verzinnbare Matall-
telle aus Aluminium und dessen Leglerungen mit gréBerem Querschnite,
wie sie 2. B. Im Elektromaschinenbau als Austauschwerkstoffe Yerwendung
finden, verzinnt werden.

Das Garlit besteht aus dem aligenarregten Generator, der in ein fahrbares
Pultgehiuse llnrblut Ist, und dem magnetostriktivan Schwingersystam
mit Zinnbad und Heizkérper, Dis erzeugte HF-Spannung, deren Frequenz
zwischen 15 und 25 kHz liegt (abhlingig von der Resonanzfrequenz des
Schwingaers), wird mit einer Leistung von etwa 150 W dem Schwingsystem
2ugefUhre und von diesem in hanische Schwing I3 Diese
werden In ein Zinnbad mit einem Inhalt von etwa 300 ccm aingeleitet, das
durch eine Helzverrichtung auf die gewlnschte Temperatur gebracht wer-
den kann, Das zu verzinnende Stangen- oder Proflimaterial wird nunmaehr
In das Zinnbad eingetaucht und ist nach kurzer Zeit verzinnt, Danach
kann es unter normalen Létbadingungen bel einer Temperatur von etwa
250 ... 280° C weiterverarbeitet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
€rfure, Rudolfstrale 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure -~ Parnruf 3071 = Fernschreiber 306
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3
MESSGERATE

AusfUhrung fraibleibend

ULTRASCHALL-DICKENMESSER TYP 611

Mit dem Ultraschall-Dickenmesser 'l"\pr 611 kénnen Blachstirken von 1 bis

50 mm an nur 3 J 1 werden, AuBerdem
lassen sich Blache glaicher Abmessung auf Doppelungen prufen.

Das Gert arbeitet nach dem Ultraschall-Resonanzverfahren. Durch Auf-
setzan des MeBkopfes auf das Material und Durchdrehen des Abstimm-
knopfes wird im Blach elne stehende Schallwelle erzeugt, Das Eintreten
der wird h ang Liegt die Dicke im Grundwal
berelch, kann sie an der In Millimeter gasichten Skals a n Wi

Mat das Blech alne Stirke, die nicht im Grundweilenbareich liegt, treten
auf der Skala mehrere Resonanzstellen auf, aus denen mit Hilfe einer
Rechentafel die tatsichliche Stirke srmittelt werden kann,

Mit einem eingebauten Kontrollinstrumant kénnen die Batterien auf ihren
Entlado:umn: Uberprife wardan, Das Zubghdr, bestehand aus MeBkabel
mit Quarz und Kopfhdrar, Ist im Gehiusedeckel untergebracht. Durch den
Batteriabetriab und d inge Gawlicht |KB¢ sich der Ultraschall-Dicken-
nTesser ar*aiien Piwdsteiien scineii wnd einfach einsetzen,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Punkwerk Erfurt ~ Farnruf 5079 ~ Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1, Prequenz des HF-Erzeugers zwlischen 15 ... 25 kHz,
abhiinglg von der Resonanz.
froquenz des Schwingers

2, HF-Lelstung atwa 100, .. 150 W

3, Schallgeber magnatostriktly

4, Zinnbadinhle otwa 300 ccm

S, Zinnbadtemparatur - 250 .., 300°C

6. Temperaturlberwachung durch eingebautes Thermo-

Instrument mit einam Mefberaich

bis 400°C

7. Stromversorgung 220V £ 10%, 30 Hz
Leistungsaufnahme otwa 650 VA
8. Bestlckung 1XSRS 304 (entspricht TRS 04)
2XG 7,5/0,6
2 Glimmlampen FRB 220
9. Abmessungen 1020% 730 % 570 mm
10, Gewicht atwa 80 kg

Warennummer 36 47 96 30

Beny, mbillehlumn fur MeBgerkte im Baraich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktvarkehr mit den Batrleben der volkseigenen und thnen |lll=h6mollun Wirtschaft,
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparsturwarkstitten ber dle DHZ-Nleder=
fassungen Elektrotechnik,

flur(lnhrmqu\'&‘nl»\ Dautscher Ir\nnnn- und AuBenhandel, Elektrotachnik, Barlln C 2
-T

)

inelekro = Ruf: 5172 83' 5172 85/

Genehmigt durch das Ministerium fUr AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokrstischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/6/26 Rs 1669/34

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequent

2, Mefbaeraich der Grundwalle

| Stah!
bel Aluminium

Mafberelch mit Oberwallen

Stromversorgung

Bestlckung

Abmessungen

Gewicht

8. Zubehsr

1,4 .00 36 MH2

09...24mm
1 ...82mm

2...5mm

Trockenslomant ELT 1.5 V
terlo BDT 90 V

2+DF 191
1.DL 192

300210 %290 mm

9 kg mit Zubohtr

1 MaBkabel mit Tastkopf
1 Kopfhérer 4 kn

Warennummer 36 47 96 60

Bezugsmdglichkelten fur Mefgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republ
f‘ nd |hi licen Wirtsc!

Direktvarkehr mit den Batrieben der

Irl:;unun Elektrotechnik.
Fxporlln(crmn_lan‘:‘DIA Deutscher Inn

hmige durch das Ministerlum fur AuBenhandel und
g:ﬂ:.:'f".ﬂ D-umahmluhon Republik uncer TRPT-Nr, 911;5

d AuBenhandel, Elekerotechnik,
ktro — Rul: $17283, 317285

‘Inncrdwu:hon Handel der

n
und Reparaturwerkstiteen Uber die DHZ-NI

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs1248/54
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TERA-OHMMETER _TYP 4001
ZERA-OHMMETER ¥YP 1004

Das Teraohmmeter Typ 1001 ist ein unmittelbar anzej-
gendes elektrisches MeBgeriat zur Messung des elek-
trischeqzliderstandes im Bereich von 1 x 10" Ohm bis
50 x 10° Ohm. Als MeBspannung kann wahlweise am Mep-
objekt 100... 1000 V Gleichspammng in Stufen von
100 V zu 100 v eingestellt werden. Der gesante MeSbe-
reich ist in 7 !eilbereighe untert:*lt. von denen je-
der die Grenzwerte 1x10 und 50x1 aufweist, wobej
*x" die Werte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erhalt. Hier-
durch wird eine hinreichende Uberlappung der
. essung des Isolatiomiderstan-
des griBerer Kondensatoren 188t sich die Ladezeit
durch Schalten auf “Laden™ erheblich
Die HeBanordnung ist
schiitzt und auBerdem ge
was besonders in den o ngt er-
forderlich ist. Beim Offnen des MeBobjektbehilter-
deckels wird die Spannung an den Eingangsklesnen ag-
tomatisch abgeschaltet,
Die Masseklemme gestattet in Verbindung mit den Bin-
gangsklemmen auch uderstands-usunpn in Schutzring-
8ie kann entweder mit der Erde oder aber
Falle nit einer der Eingangsk]eéamen ver-
bunden werden,
Das Geriit besitst Vollmtzmchlna; es werden algo
keine Batterien dendtigt, -

V42 - (rs 4606/54)

0019-3
: - - 0OR00030022
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_ YorlEufige technische Daten
1. MeBbereich: 1x 1()6 Ohm ...50 x 1012 Ohm

aufgeteilt in dife Bereiche:
108 ...50 x 108

I. 1x 7 ? Ohm

; I, 1x o8 .-.50 x 10{ Ohm
g III. 1x «..50 x 102 Ohm
: . 1x 101 ...50 x 109 Ohn
V. 1x1079...50 x 101101:.;

VI. 1 x 4037...50 x 10, 0km

ViI. 1x 10 ...50 x 10 "Ohm

2. MeBunstiherheit
+ 10% auf den MeBbereichen

T...VI zwischen den Skalen~
werten 1 bis 10 -

+ 20% suf den MeBbereichen
Y...VI zwischen den Skalen-
werten 10 bis 50 und auf dem
gesanten Bereich VII

3. Me8spannung: wahlweise von 100...1000 V
in Stufen von 100 V einstell-
bar
4, Einlaufzeit: etwa 5 Minuten

S. Stromversorgung: 120/220 V X 10%, SO Hz
Leistungsaufnahme etwa 33 VA

6., Bestiickung: 1xAF 79)
1 x GR 100 Zm
1x BW 3,..9VY/14A

7. Abmessungen: 435 x 410 x 380 mm
8. Gewicht: etwa 15,5 kg

#) Bei Ersatzbedarf ist diese Rohre mit der Angabe
*Brsatzbedarf fiir Typ 1001" beim VEB Funkwerk
Erfurt anzufordern.

Pernschreiber: Ausgabe August 195‘!—
306 Andergngen vorbehalten.
VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt - RudolfstraBe 47
Telugrammanschrift: Funkwerk Erfurt Ruf: 5071

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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17. Waechselrichter Tolegraphenrelals 0373,001.51218
18, Abmessungen 77056204 360 mm

19, Gewiche otwa 65 kg

20, Zubehor 1 Netzkabal A FN 1014

Wiarennummer 3¢ 47 15 00

Bazugsmbylichkeiton fir Motoarara 1m 8. e mokratisenen Republik:

UireRtverkohr it den Bessrchon drs vl Gnd Thnen Lenesmmentt Mgt

4 nlnlmm«- Prlmb«rlm und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ.Nieder.

lassungen Elaktrotechn

Ewmnbm:m‘ DM Doundu Innen. und Auh;h?nd,f. iuhmuhnlk Icmn ca
- v

G«uhml t lurrh ‘n Hlnlmvlvn for AuBenhand unﬂ lnnmhumhan Handel der

o’n Demokratisch on Republik unter nﬂ‘-Nr 1,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehakten

W.V4 26 Re 1649/54

i

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

I.CI-PIKZIHOHSHESSIRUCKE TYP 1002

Die LCR-Pri Bbrucke 15t h ptsdchlich for M gen im Geblet

der Ohrtrqunmuhnlk gedacht. Sie vereinige alle zu einer Brucken.

schaltung erforderlichen Einzelgerste In einer Baueinhait yngd gestattet

schnelles und sicheres Arbeiten bel hoher MeBgenauigkeit, Im einzalnen
2 dlugebaut:

1. Ein kiirrarmer 3-Frequenzen-Generator far 80, 800, 8000 Hq,

VESB FUNKWERK ERFURTY
Erfure, Rudoifierase 47
Telegrammanscheife; Funkwerk Erfure — Fernruf 8371 Fernschreiber 304

: - 220019-3
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300:
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2, dio eigentliche Brckenschaltung,

3. ain drelstufiger, eichbarer Anzelge
am Mefobjekt liegende Spannung

4, dia Glaichstromsp g fur dle Wider [

Die Einzalgerite sind auch getrennt verwendbar, Bel der Messung von
Indukeivititen kann durch d eichton Phasenabgleich der Wirkwider-
stand Ry bestimme werden einer anschliaBenden Messung des Gleich.
siromwiderstandes Rg der Induktivitdt 1t sich aus der Differanz Rw—Ro
der .durleh Wirbalstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermittaln,

Bai der Messung von Kapatititen k&nnen auch Elektrolytkondensstoran
entweder mit 80 M2 aus dem eingebauten Ten!o rator oder DIN-mifig
mit :0 Hz (aus elner besonderen, regelbaren quaelle) besti

waerdan,

tirker, mit dem auflerdem die
waerden kann,

TECHNISCHE DATEN

1. IndukeivititsmeBbereich

bel MeBirequenz MeBberalch MeBunsicharheit
8000 Hz 1

00uH ... 1222H
800 Hz 1mH... 1222H +0,59% + 3uH
80 Hz 10mH ... 122,2H

(absolutes MaBsystem)

2. KapazititsmeBberaich

8000 Hz 100 pF ... 1,222 4F
800 Hz 1000 pF ... 12.22 uF }10,5‘3{,;{;1PF
80 Hz 10000 pF ... 122,2 uF

(absolutes MaBsystem)

3, Widerstandsmessungen
mit Glelchstrom 10...1,222Mn + 0,5% + 0,03 0

4, Angeniiherte Bestimmung der

Eigenkapazitit von Spulen awischen 10 mH und 12H

5. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gana-
rator mit unsymmetrischem Ause
gang, getrennt verwendbar

80, 800 und 8000 Hz, regeibar bis
atwa 10V an 4 kN, k 50,59

6, Froquenzunsicherhalt

7. Gleichspannungsqualle,
unsymmaetrisch,
gotrennt verwendbar

dstufger Anzelgeverstirker, mit
unsymmetrischom Eingang, fUr
60 Hz .., 10 kHx und Notafre-
quenz, getrennt varwendbar

9. Bricke mit Anzelgavaerstirker fur
unsymmotrische Fremdspannun-
gon verwandbar von

10. Wachselspannungsmessung

am MefBobjekt mit elchbarem An-
zeigoverstirker zwischen

1. MeBunsicharhelt
bel der Spannungsmessung

2, Maximale Fremdwechselspannung
am Brlckeneingang Ist so zu
wihlan, daB maximale Spannung
am Mefobjeke

13. Winkelbestimmungen bel L- und

C-Massungen

rs

. McBunsicherhait
der Winkelangabe

™

. Stromversorgung

16. Bestickung

5k

3) EMK von otwa 280 V
Ober Ri von etwa 8 kQ

b) EMK von etwa 6 V
Ober Ri von etwa 14 0

Eingangsspannungsbedar( etwa
0,5 mV fur Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Neta-
frequenz

etwa 8 mV und 10V

=2 4 10, vom Skalenendwert

10 V betrige

etwa 89° 53' .., 20"

90°—g°
ek A

Uber 4"

- 15', jedoch niche

120/220 V 4- 109%, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 75 VA

4 EF 12
1xEL 11
1xEZ 12
1%GR 150 DZm

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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KAPAZITATSMESSGERAT TYP 1005

: Das KapazititsmeBgerit Typ 1005 ist ein nach deam
;Sch'ebnngsverfahren arbeitendes Gerlt ynd dient zum
:Messen von einseitig geerdeten Kapazitiiten von etwa
"1 pF ... 10000 pF. Die HeBfrequenz betrigt 7 MHz und
“entspricht den Porderungen der DIN-Vorschriften
41370-41376. Die Anzeige der Resonanz bezw. Schwebung
erfolgt mit einem Instrument; es kanm aber auch ein
Kopfhorer angeschlossen werden, wodurch eine Er-
hShung der MeBgenauigkeit erreicht wird.

S S —
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3

'@

Yorliufige technische Daten

MeBhereich: 1 pF ... 10000 pr
unterteiit in 4 Bereichen
1 eee 20 PP
10 eee 110 pF
100 e-s 1100 pr
1000 ... 10000 pF

2, MeBunsicherheit: + 5 % zuziiglich + 0,5 pF
3. MeBfrequenz: 1 MHz gemiB DIN 41370-41376

4, Stromversorgung: WNetzanschluB 120/220 V + 10 %
50 Hz -

Leistungsaufnahme: etwa 30 VA

5. Bestiickung: x ZCH 81
x EF 85
EABC 80
AZ 11
GR 150 DMm
EW 154 3-9v
HR 220

Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm

Gewicht: etwa 12 kg

.. Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten
VEB Funkwerk Erfurt

Erfurt-Rudolfstrafe 47 -~ Telegrammanschrift
Funkwerk Erfurt - Ruf 5071 - Fernschreiber 306

V 4 2 - (BRs 4606/54)
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KAPAZITlTSHESSIIIlCKE TYP 1007

Die KapazititsmeBbriicke Typ 1007 stelit eine Welterentwlddu-g unserer
bisherigen KapazititsmeBbriicke Typ 204 dar. sie

erdfreler und einseitig geerdeter Kapazititen im

10 uF. Das Gerit ist fiir alle szaﬂcinmesungen verwendbar und gestatrer
Differenz-, Betriebs- und Durdlgﬂls-l(apauﬁnmmngen von Mehr-
Elektroden-Anordnungen.

zu Gberstreichen. Durch thre Konstanz und Genauigkeit sowle hre gro8Ben
Anwendungsmaglichketten Ist die Briicke ein ausgesprochenes Prizisions-
meBgerit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudoifsiraBe &7
qurmmmhrlk: Funkwerk Erfury — Feraruf 3079 Feraschreiber 305

: - - R000300220019-3
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

‘l. MeBbereich

2. MeBgenauigkeit

1

3. MeBfrequenz
4 MeBspannung am Priifling
5. Stromvenorgung

6. Bestickung

7. Abmessungen
8. Gewicht
9. Zubshor

0.01 pF ... 10 uF
(unterteilt In 6 Bereiche)

0.01 ... 0.1 pF < L 001 pF
>01... 1pF<3005pF
> 1...10pF < & 02pF
>1G0pF .. 01 uF < 4 0,29
>01.._10uF < 1059

800 Hz (+ 1hey)
bis 60 V stetig regelbar

120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

2xEF 80

1xEL 8¢

1xEZ 80
1XGlimlampe MR 220

550% 334X 260 mm
etwa 25 kg

2 geschirmte MeBkabel FN 1
1 Newzkabel A FN 1014 002

Warensummer 36 7 13 00

‘Wirtschafe.
Gber die DHZ -Njeder-

Exporiinformation: DIA
. R Mh?-_nﬂ&mmmcz'

Liebl 14 — Tei

— Rk 517283, snzus}s

Genehmige durch das Mj;
inisterium fir

Deutchen Dy

ndhudm"-ﬁlﬁr

AuBlenkandel
k unter TRPT-Nr. 911/5¢.

Ausgabe Auguse 1956
Aaderungen vorbekalten

W/V/4126 - 55 - R 1669754

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA—RDP82—00040R6003CO220019—3
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16, Bestlckung

17, Wachsalrichter Telegraphenralais 0373.001:51218
18, Abmessungen 770% 620 % 360 mm
19. Gewicht atwa 65 kg

20, Zubehdr 1 Natzkabel A FN 1014
Jo 1 Filesralnschub fur 8000 Hz,
800 Hz und 80 Hz
1 Leereinschub

Warennummer 36 47 15 00

Bezugsmbglichkelten fur th im Barsich dar Deutschen Demokratischen Republik:
vael

den Betrl der volkseigenen und |he gleichgasteliten Wireschatt,
g:l: Hm‘llurwll:ull:mn. Fr'mfb«rlm und immumlrhmm hcr dieDHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

. handel, Blekerotechnik, Berl
sriairrason PA Bt L S T ©

das Ministerlum fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
8:3::“# D‘aﬂnl‘l‘uho‘r‘"lo‘"u“l’?& unter TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 « 5,5 Re 1649/84

RET

MESSGRRATE

Ausfuhrung fraibleibend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008

Die LCR-PrizisionsmeBbrUcke Typ 1008 Ist eine Walterentwicklung unserer
bisherigen LCR-PrizisionsmeBbricke Typ 1002, Sie ist hauptsichlich fur
Maessungen im Geblat der Obertragungstechnik gedacht und vereinige alle
2u einer Brickenschaltung arforderlichen Einzelgerita in einer Baueinheit.
Hiardurch st ein schnelles und sichares Arbeiten bel hoher MeBgenauigkeit
gewihrleistet, Durch 3 fur die MeBfraquanzen 8000 Hz, 800 Hz und 80 Hz
ausgelegte Filter, die als auswechselbare Einschibe konstrulert wurden,
wird auch bel der Messung von Spulen mit waichmagnatischem Kernmaterial
aine hohe MeBgenauigkelt arreicht, Bei Nichtbenutzung der Filter Ist
auBerdem ain Leereinsatz vorgesehen, der es gestattat, die Bricke mit
Anzeigeverstirker fir unsymmatrische Fr annungen ven 40 Mz ..,
10 kHz und mit Netzfrequenz zu verwenden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Rrfure, Rudolfstratie 47
Telegrammanschrife: Punkwark Erfure — Fernruf 3071 — Fernschreiber 306
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Im einzeinen sind eingebaut:
1. Bin kilerarmer 3:-Frequenzen-Generator fUr 80, 800, 8000 Hx,
2. die eigentliche Brdckenschaltung,

3. «in draistufiger, eichbarer Anzeigaverstirker, mit dem aulerdem die
am MeBobjeke liegende Sp 88 warden kann,

4. die Gleich P "fur die Widerstand:

Die Einzelgerite sind auch getrennt verwaendbar, Bel dor Massung von
Induktivititen kann durch den gesichtan Phasenabgleich dor Wirkwider-
stand Rw bastimme warden, Nach einer anschileBanden Messung des Glolch-
stromwiderstandes Ro der Indukelvickt W0t sich aus dor Differenz Rw — Ro
der dnr:h Wirbalstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermitteln,

Bal der Messung von Kapazititen kdnnen auch Elektrolytkondensatoren
ontweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-mifig
mit d50 Hz (aus einer besonderan, regelbaren Sp lle) besti
werden.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. InduktivititsmeBbereich
bel MeBfrequenz MeBbereich
Hz 100 uH ... 1,222H
800 Hz 1 mH... 12,22H } + 0,5% 3H

MeBunsicherhait

80 Hz 10 mH ... 122,2H
(absolutes Malsystem)

2. KapazithtsmeBbereich
Hz

100 pF ... 1,222 uF
800 Hz 1000 pF ... 12,22 4F } 1 0,5%:k 1 pF
80 Hz 10000 1222

(absol

3. Widerstandsmessungen

mit Gleichstrom 10...1,222 M0 -£0,59%0,03 o

" 4, Angenkherte Bestimmung der

Eigenkapazitit von Spulen awischen 10 mH und 12 H

5. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang, getrennt verwendbar

6. Frequenzunsicherheit s 29

7. Glelchspannungsqualle,
unsymmaetrisch,
getrannt verwendbar 1) EMK von etwa 280 V
Uber Ry von etwa 8 kn

b) EMK von etwa 6V
Uber R) von etwa 14 0

Declassified in Part - Sanitized Cop

8, dscufiger Anzelgeverstirker, mit

-
o

13,

14,

~

S

unsymmaetrischem Eingang, fUr
60 Hx .., 10 kHz und Netxfre-
quanz, getrennt verwendbar

Brucke mit Anzelgeverstirker fur
unsymmatrische Fremdspannun.
gen verwandbar von

Wachselspannungsmassung
am Maflobjakt mit elchbarem An-
zelgaverstirker zwischen

Maefunsicherheit
bel der Spannungsmessung

M heal

Eramd
» Fremdw P []
am Brickenaingang Ist so zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

Winkelbestimmungen bel L- und
C-Messungen

MaBunsicharhait
der Winkelangabe

Stromversorgung

Ilnnnvumnnunubldnrl awa
0,5 mV fUr Vollausschliag
des Instrumentes

60 Hz .., 10 kHz und mit Netze
frequenz

otwa 8 mV und 10V

% 4 109, vom Skalenandwaert

10V betrige

otwa 89° 53' ., 20°

2 T i et i
o

Ober 4°

120/220 V - 10%, 50 Hz
Lnluun;uulmhmau atwa 75 VA

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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RET]

MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

HF-LEISTUNGSGENERATOR TYP 200¢

Der HF- Lcluun{,unnmor Typ 2001 dient bsl hochfrequenten Messungen
an Zwel- und Vierpolen als MeBspannungsqualle. Sein Frequenzbereich
relcht von 100 kHz ... 20 MHz, der zur Errelchung einer hohen Ablese-
genauigkeit In 9 Tallbsreiche unnmll: Ist. Die HF Aumnplmmn;
baetrigt maximal 5 W an 700, Die A hen 0,2 und
20 Vin 3 Beraichen statig regalbar und kann durch eln Anulu lnurumcm
kontrollisre werden,
Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MaBspannung ist ein 400-Hz.
Tongenerator aingebaut, AuBerdem kann das Gerkt mit 30 Hz ... 10 kHz
Q {) fremdmoduliert warden, Dis hochfrequente Aul(lngnptnnung wird an
' einer geschirmten A Zur geschirmten Var-
bindung zwischen Generator und  Verbraucher (z. B, Obertrager,
. Spannungsteller usw.) wird ein konzentrisches HF-Verbindungskabel mit

13-mm-Steckern als Zubehdr mitgeliafert,

Der HF-Lelstungsgenerator Typ 2001 st Im Innrun einer vom Modu-
lationsvorgang und von auftretenden B
Generatorfrequenz vierstufig und zur Elnhlltunl -Inu klclnon HF-
" KNrrgrages zweikreisig dusgeiuhrt,

VEB FUNKWERK ERFURT
Rriurt, RudolfstraBe 47
Talegrammanschrift Funkwerk Erfurt ~ Perneul 3071 — Pernschreiber 306
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8, Stromversorgung

9. Bestlckung

VORLAUFIGE TRCHNISCHE DATEN

Frequenzberaich 100 kHz ... 20 MHz

(unterteile In § Bereiche)
Froquenzunsicherhait <1%
Frequenzinderung

a) bel Regelung der Ausgangs-
spannung um 30% < §x10™

b) bel lndlrunhdl;r Netzspan-
0

nung um < 2x10™¢

HF-Ausgangsleistung max, 5 W an 700

Ausgangispannung
in 3 Beraichen stetig rogelbar
awlischen 20 und 0,2V

» heit der Ausgang!
spannung < 59, vom Endausschlag
bol25V,5V und 2,5V

Amplitudenmodulation

Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des eingebauten

400 Hz & 5%

Tongenaerators <%

Fremdmodulation 30 Hz ... 10 kHz
Modulationsgrad 0... 309 stetig regelbar
Modulationsspannungsbedar( bel

Fremdmodulation atwa 6 V off, an 20 kQ

Eingangswiderstand fur
309, Modulationsgrad
Seériraquenzmodulation < %x 40=* bel 309 Modulations-
gra
120/220 V = 10%, 50 Hz
Leblungsadfnahime stwa 140 VA

"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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10, Abmassungen 550X 470X 410 mm

11, Gewicht otwa 40 kg

12, Zubehér 1 konnmru'churF-Vcrbln-
dungskabelmit 13- L
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummaer 36 47 20 0

Bezugsmbglichkaiten fUr MaBgerkte Im Beraich der Ueutsenen Demokratisiie, Rep
Diraktverkehr mit dan Batrieben der volkssigenen und Ihr I.I:hacmllnn Wirtscl
FuUr Handelsorganisationen, Pri; triebe und upnrnurwurku‘tun bar dle DHZ-Nieder:
Inssungen Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elsktrotechnik, Barlin C 2,
L 0014 = T B 2 bs, o1 Ta ey

Genehmige durch das Ministerium fUr Aulenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Damokratischan Republik untar TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954
Andarungen vorbahaiten

W/V/b/26 + 3,5 = Re 1669/54
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RET

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleiband

UKW-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2002

Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MaBgenerators bel einer hohen, stetig regelbaren Ausgangs-
spannung. Damit bietet er die Méglichkeit, auch bei den niederohmigen
Schaltungen der UKW-Technik mit ainfachen Mitteln zu messen, ohne daB
dabel auf Genauigkeit b Freq k und Unabhiingigk
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die Einsteligenaulgkaeit
verzichtet werden muB, Dadurch Ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-
modulation betrieben werden kann, mit Vorteil rur Speisung von MeB-
leitungen, zur Untersuchung von Netzwaerken, zur Steuerung von Ver.
stirkern, als Oberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Empfingern zu
verwenden, v '

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfscraBe 47
Telegrammansehrife: Funkwark Erfurt ~ Fernrul 5071 ~ Fernschreiber 306
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Im Intaresse einer vom Modulationsvorgang und ven auftretenden Last.
inderungen umbhingigen Generatorfrequenz ist der UKW-Llluunu-
gonerator Typ 2002 awalstufg ausgelUhre, Der Frequenabareich von
20..,240 MMz Is¢ In acht sich Uberlappende Frequenzbareiche aufgetell,
Die Ausganguspannung Ist zwischen 01, 0twa BV stetig regeibar und
an einem aingad, Anzelg ument ablesbar, Der Quallwiderstand
des Generators betrige 60 0,

Zur Eigenmodulation des Gonerators dient ein 400 Hz:Ganerator, mit dem
oine Amplitudenmodulation bis 60% eralelt warden kann, Fur die Framd.
modulation sind besondere AnschluBbuchsen vorhanden, Die Aurgangs.
spannung kann an einer konzentrischen Dezl-Buchse anthomman warden,

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20...240 MHz
2. Frequenzunsicherheit an der Skala 4 0,59
3. HF-Klirrgrad k2<5% k3 < 2%
4. Ausg 8 am Ausgang
widerstand von 60 o Zwischen 6 V und 60 my stetig
regelbar

5. MeBbereich des Ausgangs-
spannungsmessers 0...10v
6. Unsicherheit der Ausgangs.
spannungsmessung + 159 vom Endausschlag
7. Eigenmodulation Amplitudanmodulation mic
400 Hz 4. 5% bis 60% Modula-
tionsgrad
8. Fremdmodulation Amplitudenmodulation mit
20 Hz..,200 kHz bis 60% Modu-

tationegsad

9. Eingangswiderstand am Eingang fur
Fremdmodulation 10 ka

10. Stromvcrlor(uu 120220 v - 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahmae etws 150 VA

Declassified in Part - Sanitized Co

11, Bestlckung AxLD 1
1xEL 1
1<EF 12
1xEA 940
1xEYY 13
1< AZ 14
14EW 6...18V,05 A
15EW 3...9V/1,2A
2:EW 3...9V,02A
18TV 280,80

12, Abmessungen 5504705410 mm

13, Gewlicht otwa 45 kg

Warennummer 36 47 23 00

Inupmu,llchkolnn fur MeBgerite Im Beraich dae 1 Sikreatischen Republik:
o Asin i aen detrieben der volk und |hr h, Irtschafe,
Fur organisationen, Privatbetriabe und Reparsturwerkstitten Uber die DHZ.
Nisderlussungen Elektrotechnik,

Exportinformation; DIA Deutscher Innen. und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin € 2,
Lisbk 14 = Tl Diaelek - Ruft 51728, 517285/86 " *

Genshmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeut; hen Handel
Douuchnfn Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911,84 duichan Handal der

Ausgabe August 1934
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - R 1669/54

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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R

MESSGERATE

Ausfdhrung fraibleibend

FERNSEHMESSGENERATOR TYP 2003

Der FernsehmeBgenarator Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker
bhiingig von den Send F ders. Er Hefert im Fre-
A g von
104V ... 30 mV, Diese satzt sich Im Frequenzgabiet von 20 ... 50 MHz
aus dem Bilderiger und einem Im umschaltbaren Abstand von 5,5 bxw,
6,5 MHz darunterl dem Tontriger Im Frequenzgebiet von
30 ... 240 MHz liegt der Tontriger Im vorgenannten Abstand dirGles,« s wamen- = w
Der Bildtriger Ist mit ol Bildi dulierbar, Fremdmodul.
Ist vorge Die Im Garit erzaugta Bildmndulseian, hassaks sus dam
Synchronisierimpulsen und Rechtack gen fir wagerachte, senkrechte

und gekrauzte Balken, Bildwachsel| und Zall puls sind verkoppel:

VES FUNKWERK ERFURT
Befurt, RudolfstraBe 47
Tolegrammanschrife: Funkwark Erfure == Fernruf 5071 — Fernschreiber 304
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VORLAUPIGE TRECHNISCHE DATEN

1. Prequenzbereich

2. Ausgangsspannung fur HF-Triger

3. Bilderigarmodulation

20.., 240 MHz, kontinulerlich ,
durchstimmbar
(untersellt in 9 Bereiche)

davon 1, bis 3, Bereich mi¢ elnem
Triger fUr Bildmodulation |m
Fu“onlbmleh 20, otwa
30 MHz und einem Triger fur
Tonmodulation, der In einam um-
schaltbaren Abstand von—3,5 oder
l-‘-O’,! MHz vom Bildtriger mit.
ufe,

4. bis 9. Bareich mit ainem Triger
fUr Bildmodulation Im Frequenz.
bereich von atwa 30 .., 240 MHz
und einem Triiger fir Tonmedu.
lation, der in einem umschalt.
baran Abstand von 5,5 oder 6,5
MHzx vom Bilderiger mitliufe,

sowie Im 10, Beraich:
umschaltbare Festfrequenzen von
5,5 und 6,5 MHz als Triger f0r
Tonmodulation

30mV .., 304V mit elnstellbarem
Spannungsverhiltnis zwischan
Bild- und Tontriger

fremd direke mit 0 Hz.,.6,5MHz
bel Eingangsspannungan
von etwa 40 Vy,

fremd Uber eingebauten Ver-
stirker mit Impulsgemisch
aus Synchronisier- und
Bildimpulsan bel Eingangs.
spannungen von etwa 1 Vg,

mit Bildmusterimpulsen,
umschaltbar auf Senkracht-
Balkenmuster, zwischan
2,..8 Balken durch.
stimmbar, o

Wageracht Balkenmuster,
zwischen 2 .., 6 Balken
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
durchstimmbar,
gekreuztes  Balkenmuster
aus Festfraquenzen

Declassified in Part - Sanitized Co|

4. Tontrigermodulation

5. Ausgangsspannung fur

Videosignal

6. Stromversorgung

7. Bostckung

8, Abmessungen

9. Gewicht

usammen mit Synchronisierimpulesn
eines vereinfachten Syn.
chronisierimpul
besteh

ellensyn.
chronisierimpulsen, Zellen«
austastimpulion und aus
den Zellensynchronisier.
Impulsen abgaeleitaten Bild.
wochsalimpulsen

fremd mit 20 Hzx mHmb kHz und

max, 30 kHz Hu

olgen  mit 400 Hz =+ 5% und max,
50 kHz Hub

otwa 1 Vi positiv und negatlv
gepolt

120/220 V - 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

2xEC 92

IXGR 150 DA
1XGR 80
1 Kristalldiode ED 705

550 X470 % 410 mm

etwa 30 kg

Warennummer 36 47 23 00

iiviinviven fur ieigerate im Bereich der Deutschen ‘Demokratischen Republik:
hr mit den Batrieben der valkni‘onln und thr g charu'lillun Wirtsch
erdie

sorganisationan, Privatbetriebe und

Elektrotechnik,

oparaturwarkstitten DHZ-Nijed

tinformation: DIA Deutschar Innen- und AuBenhandsl, El kerotechnik, Barlin C 2
Export P nd AuBenha 0":‘.”;; , Berlin 5

LisbknechtstraBe 14 — Telegramma: Diael

oktro = Ruf: 51

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandael ﬂ\;’ulnmrdauuchun Handel der

Deutschen Demokratischen Republik

unter TRPT-Nr, §
Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 « 8,5 « Re 1669/%4

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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6, Bestlckung

12
vV 200/80
EW 6...18V/05 A
IXEW 3,,,9V/02A
1 Kristalldiods ED 708

7. Abmessungen 550 % 450 370 mm
8. Gewicht otwa 38 kg

Warennummer 36 47 42 20

AusfUhrung fraibleibend

UKW-MESSGENERATOR FUR AM UND FM TYP 2006

enerator fir AM und FM Typ 2006 liafert HF-MaBspannungen

nd Frequenz zum Abglelch, zur Eichung und zum Prafan

Aten, Verstirkern und Einzeltallan |m Fr beralch

MHz, Zur Durchflhrung von Selektionsmessungen kann

Freq enzverstimmung durch eine Druck-2u|kupplun| Im Antrieb

nfein'' vor, un or g aus den abgel Waerten

an einer besonderen Mikroskals ermittelt werden. Die Ausgangss annung

Ist von S0mV .., 0,54V stetig regelbar, so daB dlg Empfindlic der

verschiedensten Empfingerkiassen In dlesem Frequenzbereich stimme

n. Die von dem Generator gellaferte HF-Spannung kann wahle

e8gerite im Beraich dor Deutschen Damokratischen Republik: enz- oder amplitudenmoduliert verden, und Twar sowoh! In
erite im "

hgesteliten Wirtschaft. als auch In Eigenmodulation, letztare mit 400 Hz sinusférmig,
Peivadhetriabe ind Noparaturmeriachien Toora s Dhog rcoat

Bpiiat
%;w::lurzmlmwmn. Privatbetriebe und
Isssungen Biekerotechnik,

. del, Eleksrotechnik, Berlin C 2
Lo {1 Paduicher Innaneund Auseobandel, & 0, 5178 53/t g

du-hmm ‘urck das Ministerium fUr Auenhandel u:’s}nn-r«umhm Handel der VEB: - FUNKWERK ER FURT

“Nr. 91
ratischen ""M:l "n:.r,:::::l’i ! N Ervare, RudolfstraBe 47
lnd::::u:n vorbehalten Telugrammanschrife; Funkwerk Erfure — Ferneuf 5071 — Farnschraiber 06

Deutachen Demol

W/V/4/26 Rs 1649/34

: - 220019-3
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TECHNISCHE DATEN

1, Trigerfrequema

Unsicherhelt In der Frequent.
elchung im aingelaufenen Zustand
(nach 180 Min,)

Fraquenzeinstellung

Frequenzlauf nach 30 Minuten
Einlaufzalt

Frequenziauf nach 180 Minuten
Einlaufzeit

Knderung der Trigerfrequenz bel
+ 10% Netzspannungsinderung
HF-Klirrgrad

1. Ausgangespannung

HF-Ausgangsspannung am MeB-
kabel mit 70 Q.AbschiuBwider-
stand, entsprachend einer Leerlauf-
l;;mnung am Innenwiderstand von
da

Unsicherheit der A

durch Splrmunglgroirtiln'r

durch Spnnln;ngllolnrqlu
durch Frequenzgangfehler

(bel aus der SteckerhOlse ent

Kabalstecker angeschlossenam
70 Q-Widerstand)

9,6 .., 240 MHz
(untertailt in 10 Bereiche)

<< £ 0.5% (bel einer Ablese-
unsicherheit a, d. Frequenzikala
von < 0,25%)

mit Grobantrieb 1: 19
mit Feinantrieb 1: 145
mit 0 ... 100 unterteliter und im
Verhiltnis 52,3: 1 gegenlber der
Frequenzskala untersetzter Mikro-
skala fUr Varstimmungsmessungen

< 1551074 Min, bel 80 MHz
< £ 1,5310-%;Stunda bel 80 MHz

< 4V 10-t
Ky << 52, k; < 29, k, < 0,59

R
50mV ...054Y, In 5 Dekaden
statig regelbar

v < 1 2% In don Stufen

N10mVY ... % 10 4V und
fe10 .., 100 MH2

< 4 10% In den Stufen
x10mV ... X 10uY und
f=100 ... 240 MHy

< £ 10% £ 1uv
< £ 5% im Bereich
fe=10... 100 MHz

< £ 20%
Im Bareich f =2 100 ... 240 MHz

Declassified in Part - Sanitized Co

Anderung der HF-Ausgangsspan-
nung bel = 10, Netzspannungs-
inderung

3, Amplitudenmodulation

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor dos eingebauten
Tongenarators

Fremdmodulation
Modulationsgrad

Unsicherheit der Modul
anzelge

Modulationsspannungsbedarf bel
Fremdmodulation

Scérfraquenzmodulation

4. Frequenzmodulation

Elgenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

Fremdmodulation

Frequenzhub

Unsicherheit der Frequenzhub-
anzelge

Modulationsklirrfakeor

Modulationsspannungsbedar! bel
Fremdmodulation

Stéramplitudenmodulation

. Stromversorgung

< 4 184, bel tellwelser Hoize
strom-Stabilisation. Der Absolut.
Spannungswert wird durch die
Kristalldioda trigheitslos und
netzspannungsunabhingig am In-
strument angezalgt

400 Hx i 8¢9,

San,
20 Hz .., 100 kH2
0... 75", stetig regelbar

+2 11 10%, vom Skalenendwart
2uzuglich + 2%,

max, 25 V eff. an etwa 10 k0 Ein.
gangswiderstand fUr max, Modu-
latlonsgrad

+7 5 . 10 % bel 759, Modulations-
grad

400 Hz #: 59,

“1 2%
20 Hz ... 20 kHz
0... 100 kHz, stetig regeibar

-7 4100, 4 3 kHz
- 29, bel 800 Hz und 0 ... 50 kHz
Hub

max, 17V ln'nwn 10 ka Eingangs-
Lt demars ——e L

< 39 bel 0...50 kHz Hub
und f=25,,,170 MHz
170 ... 240 MHz

120/220 ¥V 4 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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KLEINQUARZUHR TYP 2007

Bel der Entwicklung der Kleinquarzuhr Typ 2007
wurde von der Uberlegung ausgegangen, daB fir
viele Fille der Praxis die hohe Genauigkeit einer
Normalfrequenzanlage nicht erforderlich ist.

So entstand eine Quarzuhr in Schatullenform mit
ausreichend guter Genauigkeit, die in der Praxis
fiir nachstehende Teilgebiete der MeBtechnik mit
Vorteil verwendet werden kanm 3

1.) PRir Zeitmessungen, z. B.: zur Steusrung von
Zeltwaagen, Steuwerung von Normalzeit — Neben-
uhren, zur Kurzzeitmessung und Uhrenkontrollse.

2.) Fir Frequenzmessungen, z.B.: zur Sender-
kontrolle, zu Empfiingereichungen, zur Frequenz-
synchronisation und zu allen auf einen Fre-
quenzvergleich zuriickzufiihrenden elektri-
schen Messungen .

NHeben der eigentlichen Uhr mit Zifferblatt und
Zeigern besitzt die Kleinquarzubr Typ 2007 einen
Sekundenkontakt fiir elektrische Steusrzwecke

und Ausgiinge fiir die 3 Normalfrequenzen. Das
Gerdt ist in ein stabiles Metallgehiiuse mit Trag-
griffen und Schutzdeckel eingebaut .
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Vorliufige technische Paten

1.) z.itanzcig.-linrichtnngz Zifferbl.flir 12 Stunden

2.) Sekundenkontakt:

3.) Gangunsicherheft:
4.) Ausgiinge f£. Normal-
frequenzen :

5.) Ausgangsleistung:
6.) Frequenzunsicherheit;

Sskundenzeiger

Minutenzeiger

Stundenzeiger

9/10 Sekunde Offnungs-

zelt ’

1/10 Sekunde SchlieSungs-
zeit

1 1/10 Sekunde pro Tag

1 kHz, 10 kHz, 100 kNg

etwa 0,1 % 6
2 1 x10°7

120/220 ¥V umschaltbar,
50 Hez, Leistungsauf-
nahme etwa 120 VA

?.) Stromversorgung:.

8.) Bestiickung:

jerge
g he

/50 z

«e9 V/0,2 A

eee 150 V/0,15 &
s + 350 ¢C

550 x 436 x 355 mm

etwa 25 kg
1 Netzkabel FN 1014 B

b bt ) b N OV
b
B

OMMMMNKNNK

9.) Temperaturbereich:
10.) Abmessungen :

11.) Gewicht:

12.) Zubehsr:

+

Ausgabe Oktober 1955
Anderungen vorbehalten

VEB ruxcyw ERX ERPURT
Erfurt - Rudolfstrasse 47 - Telegrammanschrift

FUNK®ERX Erfurt - Ruf 5071 - Pernschreiber 306
V4-2 Rs 5160/,
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008

Der Rechteckwaellengenerator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen
50 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fur folgende MeBaufgaben In Ver.
bindung mit einem g Oszlllografen verwandet werden:

1. B g des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
tragungssystemen 2. B, Verstirkern und Vierpolen,

2, Prifung von Fornuh-Ubmngun;uymmn auf Einschwingen und
Reflexion. Damit ist ohne Testbild die Mdglichkelt gegeben, die Gite
einer FernsehUbertragungseinrichtung festzustellen.

Das Gerlt, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgranze kleiner

50 nu ist, gestattet damit In Fernsehlbertragungseinrichtungen Anstirgse

zeiten ab 80 ., Durch die geringe Dachschrige bel

aringe Phasendrehungen an der
erden, Die lnnlug ng,
von 10 db bis auf 10 mV getalit

mpadanz betrige 700,

werden. Die Ausg

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurs, Rudolfstrabe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk-Srfurt ‘— Farnruf 5071 — Fornschreiber 306
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MESSGERATE

AusfUhrung freibleibend

NF-SCHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620

Der Schwebungsgenerator Typ 2620 Ist elne Waiterentwicklung des

bewdhrten Tongen
mit stetig verinderbarer Frequenz, sinen Gegentaktlelstung
sowle eln § Bfeld zum Einstallen defl

ors Typ 205. Er enthile elnen Schwebungssummer
rsthrker

pn;uplnnunrun Gerlt st damit die geeignate Me oqu lle fur
M gen an Obertragungssy und deren Einzeltellen. Es eignet
sich besonders zu Dimpfungs- und Verstirkung! gen im g
onfrequenzgeb el varschied I ind

Zur Erzeugung der gewlnschten Frequenz werden dis Hochfrequenz eines
festan und die eines durch Andern seiner Schwingkreisindukeivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende
Differenzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die veriangte Ausgangs.
leistung varstirkt, Der gesamte Frcguon:bcrmh kann ohne Umschaltung
[ Ichen werden, Dis genaus llung auf Schwebungsnull wird

U éH Beobacntuhg” des eingEtEuten Anzeige-Instrumentes
v Die Tr Iskala mit Grob- und Falnantrieb vereinige
dloh&;ll:}\kclt ermUdungsfraien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkalt,

VESD FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrale 47
Telogrammanschrife: Funkwerk Erfurt = Fernruf 5071 — Parnschreiber 306
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Der Generator kann von auBen zur Erxielung von s den Bildern

n‘y hronisiert werden, Au
'

m kann man mit (hm Ubel Synchroni-

0
ausgang andere Gerlte (x, B, Oszillografen und Takegeber) synchroni«

sleren,

VORLAUFIGOR YECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. Frequenzunsicherheit
3. Ausgangsspannung

4. Unsicherhait dor Ausgangs-
spannung

3. Flankenanstiegizelt

6, Dachschrige bei 50 Hz

7. Einflul der Netzspannungs-
schwankung :1: 109, auf die
Ausgangsspannung

8, Stromversorgung

9. BestUckung

10, Abmessungen
11, Gewlicht
12, Zubehdr

50 Hz .., 500 kHz
(untercellt in 8 Baeraiche)

4 10%

3 Vo mit Ry = 700

10mYas ... 1 Vigan 700
regelbar In Stufen von 10 db

I+ 109,

1 Vai-Anzeige mit eingabautem
Instrument

=30ns

53%

o 109

120/220 V .t 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme atwa 90 VA
2% EF 14

2xEL 11

1% SN 7

1xEZ 12

1XGR 150 DZm

1 Glimmhimpe MR 220
550 307 x 265 mm
atwa 18 kg

1 Netzkabel FN 1014
1 MaBkabel 700

Warennummar 36 47 24 00

Diraktverl
1]

Rxportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auenhandel

i Baraich der Deutschen Demokratischen Republik:
"'"ﬁ""'f-'lﬁ';'-'n'n':' 51‘!‘\”!0'::?0 "n d.o'rmvolhll enen und ihnen Icleh&mollnn erl'u
.onl:n.lrlnlhtrlnbu und Reparaturwarkstitten

knechtstraBa 14 = Telegramme: Diselektro = Ruft 51 2 83, 517205/86

Genshmige durch das Ministarium fUr AuBanhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokeatischan Republik unter TRPTNr. 911/54,
Ausgabe August 1934
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 + 8,3 « Re 1649/34

bar die DHZ-Nisdar.
Elektrotechnik, Berlin € 2,

TECHNISCHE DATEN

1, Frequenzbereich 20 Hx .., 20 kHz
(In elnem Boraich)
2, Frequenzunsicherhait k2% 42
3. Ausgangsspannung ubaer 4 Baraiche und mit dem ein-

gebauten Anzeige-Instrument
stetigregelbar von 10 my ,,, 10V

4 Unsicherhait der Ausgangs.
spannung it 3% vom Bereichsendwaert

3. Klirrfaktor der Ausgangupannung
fur {> 60 Hz

S1.5%
6, Einfluf der Netzspannungsschwan.
kung = 109 auf die Ausgangs-
spannung d 4l
7. Stromvaersorgung 120,220 V - 109, 30 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 80 VA
8, BostUckung AxXEF 12
2XEF 14
1x EBF 11
1xAZ 11
1x StV 280/40
IXEW 3,,,9V/1,2A
1 Glimmlampa MR 220
Best,-Nr, 14-14
9. Abmessungen 550 % 300 % 260 mm
10, Gewlcht atwa 27 kg

11, Zubeh¥r: 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

smdglichkeiten fur MeBgarite Im Bereich der Deutschen Demokeatischen R
he mit den Betrieben der volkseigenan und I olten Wirmeeae
P |::m:n. Privatbetriebe unf llpn“rmrm’r‘::‘: ::.I:kd: -. guv;"h‘l.'i'?:'-.
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenh;
LiebknechtstraBe 14 =~ Telegrammae: DIA:I’l‘ktrou = ;:‘1"41’7’;“!‘8’.°?\‘;‘;2(§/

Genehmige durch das Ministerium fu
Deutschen Dnmokmmhur? II“n;uWk m{to‘r“#a;.-"N‘r‘.’0'1‘?/‘51"“"““‘""“ Hundal dor

Ausgabe Mirz 1984
Anderungen vorbehaltan

.I.crlln c2,

Wv/h/28 a8
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Autfichrung freibleibend

UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP 3801

Der umschaltbare TiefpaB Typ 3001 ist als Erginzungsgerit zum direke-
anzeigenden Klirrfaktormesser Typ 207 gedacht. Das Gerit ist fur die-
selben Frequenzen wie der Klirrfaktormesser ausgelegt. Es dient zum
Sieben der MeBspannung von lhren Oberwellen und Ist zweistufig aus-
gefihre. Die Dimpfung fir die erste Oberwelle ist groBer als 2.4 N. Falls
diese Dimpfung In besonderen Fillen nicht ausreicht, konnen 2 Tiefpisse
hintereinander geschaltet werden. Bel den angefihrten Frequenzen betrige

der Wellenwiderstand 600 .

VEB FUNXWERK ERFURT
Erfure, RudolfstralBe &7
L k Erfurt — Feraref S071 — Feraschreiber 306
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'olllllFlGE TECHI.SCIE DATEN
1. Einschaltbare Grundwellen 160/&”[“@[5“
2. Dur:hhﬂdimpfung etwa 0,2 N "
3. Dimpfung far die ersce Oberwelle > 25 N

4. Wirksamer Wellemvlderstand z 600
o

3. N enawert des -
w ellenrwlder —_~

{

o

Abmenungen 550x 175
_ X260 mm
7. Gewicht
etwa 7,5 kg

Wareanummer 36479710

Elporu..bmm.lou'
n i‘mMM-MMm%‘h%
-
ebknechtseraBe - elqnmne.oanldzm‘lulzﬁnn.ﬂnlé‘“ mc2

Gndm'n durch das "lmilllil for Menhndd und hnc"m Handel der

MAZT TN 166954

R —
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14, MeBunsicherheit des Schein-
widerstandspriferss '3 108 - ' o

15, Btromversorgungt . 120/220 V. $ 10%, 50 Hs
" e Loiltungllufnnhn.t
. etwa 15 VA

IcC 81

& g
HRW 6/5
MR 220 m.W,

16, Bestlckung:

1x
1x
1x
1x

.

Ablolsung’n; 590 x 370 x'ﬁ?O mm
Gewiohts otwa 20 kg

Zubeh¥r ' 1 Netzkabel A FN 1014

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt - RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Punkwerk Erfurt
Ruf: 5071

- « es -
rerascureloer Vo

V&2~ (Ns 938/56)

R=F=-T

. VEB FUNKWERK' ERPURT

'!!g' !lmm:ssxo;vng

TYP 4004

Der FernmeldemeSkoffer.Typ 4004 stellt eine Wei-
terentwicklung des MeRkoffers Typ 244 dar und ist
mit einem durchstimmbaren RC-Generator von 200,,.
6000 Hz ausgestattet, Mit dem FPernmeldemelkoffer
Typ 4004 lassen sich die héiufig vorkommenden
Messungen an Ubertragungssystemen wie z,B, Senden
des Nornnlpegeln.?egel,-D!mpfungu-,Veratﬁrkungl.-
Schleifen~ und SOheinwideratandsmessungen aus-
fihren, Dariiber hinaus leistet der MeBkoffer auch
bel der Fehlersuche und Fehlereingrenzung durch
seine violseitigen Hoﬂm&glichkoiton gute Dienste,
Der MeBkoffer setzt sich aus folgenden Einzelge-
réiten zusammen:

1. Bin stetig verlinderbarer Rﬁ-ﬁénoratér
mit 2 Bereichen von 200,,, 1100 Hg und
1000,., 6000 Hz, Als Normalgenerator
mit gleichenm Frequenzbereich,

2, Bine Bichleitung mit einer Dllptung
bis 5,0 ¥,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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3¢ Mn in nbioluton Pegeleinheiten go=
eichter Empflnger, ‘der nicht nur als
Pegelmesser (hochohmiger S8pannungs-
messer) sondern auch als Dimpfungs-
messer mit erhthter Spannungsempfind-
lichkeit (Eingangswiderstand = 600 Ohm)
und Verstlirkungsmesser ein vielseitig
verwendbares Gerlit darstellt,

4, Bin auf einer Strommessung beruhen-
der Scheinwiderstandsprifer,

Sender und Empfinger lassen sich auch rlumlich ge=-
trennt verwenden, Das Gerkt ist in einem handlichen
Metallkoffer untergebracht, Der rechte untere Teil
enthlilt den Empfenger, der ein GerHt fiir sich dar-
stellt und nach L8sen von 4 Kordelschrauben aus dem
Koffer herausgenommen werden kann,

-;—

Yopliufige too,l!g;m;_‘_p_gm, L
200 ... 1100 He

1. Generator:

1000 ,.. 6000 He

2, Prequenzunsicherheits
3. Ausgangsspannungs
4, Klirrfaktor:
5. Sondepegel mit
Ri = 600 Ohm
als Normalgenerator

6, MeBunsicherheit des

eingostellten Sende-

pegels:

7. Bichleitung(Z=600 Ohm)

8, MeBunsicherheit der
Eichleitung:

9, Melberoich des Pegel-
zeigers:

10, MeBunsicherheit des
Pegelzeligers

11. Frequenzbereich des
Pegelzeigers:

2%

an 600 Ohm etwa 4 V
T

+1 000 = &N

in Stufen zu 0,5 N

4+ 1 ¢se =2 N bel Pegeln
‘ hochohmig
+ 1,5 vos =3 N bei Pegeln

600 Ohm
* 0,03 N

200 ... 6000 Hz

12, Eingangswidorstand des
Pegelzeigers, umschalts

bar

220 kOhm bei 800 Hz und
600 Ohm + 5%

13, MeBbereich des Scheine

widerstandsprifers:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220019-3
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Ausfihrung freibleibend

NF-ROHRENYOLTMETER TYP 4010

Das NF-Rshrenvoltmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der hoch-
ohmig symmetrische Eingang ermoghicht Messungen an Wellen- und
Abschi derstind h Hche Verfilschung der Me8spannung .
Mittels der eingebauten Nor g3quelle kann die angegebene
MeBunsicherheit ohne zusitzliche Gerite eingehalten werden.
Durch einen Umschalter ist das Gerit auch als Abhorverstirker zur Kon-
trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z.B. Brummspannungen oder Stse-
frequenzen) bei NF-Messungen verwendbar.
Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung alks
d messungen. Hierzu wird der Verstirker-
ohne Zwischenschaltung eines Symmetrieiibertragers an die
Anzeige-Diagonale vonBricken angeschlossen, bel denen z.B.die Generazor-
Diagonale einpolig geerdet Ist.

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfure, RudolfscraBe 47
Funkwerk Erfurr — Feraruf 5071 — Fermschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeSbereiche 1,3/10;30;100,300 mV
1310V
2. MeBbare Spannungen 0imv...10V
3. Frequenzbereich 20Hz ... 20 kHz
4. Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz + 39 vom Bereichsendwert
b) Frequenzgangfehler bezogen
auf 1000 Hz + 39
- c) Fehler bei Netzspannungs-
schwankung + 109! +19%
5. Eingangswiderstand
a) symmertrisch > 30 ko -
b) unsymmetrisch >75ka

6. Spannungsverstirkung bel 800 Hz
und AbschiuB mit Kopfhrer £ka etwa 6000

7. Eichung durch eingebaute Normalspan-
nungsquelle

8. Stromversorgung 120,220 V 4 109;. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 VA

9. Bestiickung 3xEF 12
1xEBF 11
1xXEZ 11
2xGR 100 Zm
IXEW3...9V/10A
IXEW3___9VO3A
1XEW3...9V02A
1 Glimmlampe MR 220

Best.-Nr. 14-14
10. Abmessungen 550 300> 260 mm -
11. Gewicht etwa 16 kg
12. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

Wareanummer 35 £7 35 00

im Bereich der D e Demokratitchon Bancht:L
%razverkehrmutdmﬂunebm Ik und jhoen gleich f

r Handelsorganisationen, annbanebeuudlqumn-um-berd DHZ-Nieder-
lassungen Bdu-uudun o

Enarn m DIADeumioerlnnu undA-tenlundd Elektrotechaik, Berlin C 2,
L — Rof: 517283, 51728586

Gudmligt durd' das Hmhunum fir AvBenbandel und Innerdeutschen Handel der
unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirx 1954
Anderungen vorbehalen

W/V/4/26 Rs1248/54
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RAUSCHMESSVERSTARKER _TYP 5001

Der RauschmeBverstiéirker Typ 5001 gestattet das Mes—
sen von Rauschspannungen an Bauelementen. So kann
z.B. das EKigenrauschen eines Widerstandes ent-
sprechend den DIN-Vorschriftem 41400 gemessen wer-
den. AuBerdem kdnnen Rauschspannungen an Komtakt-—
bauelementen, Dioden, Halbleitern usw. gemessen
werden. Das Anzeigeninstrument ist in uV und ia db
geeicht. Die kleinste Rauschspannung, die meBbar ist,
vetrigt etwa 0,3 uV, die groBte 100 uV. -

Pas Gerdt besteht aus einem fiinfstufigen Widerstands-
verstarker mit einer speziellen Anzeigevorrichtung
(Bolometer). Nach der dritten Stufe ist ein BandpaB
eingebaut, der aus dem Frequenzgemisch ein Band von
etwa 10 kHz Breite aussiebt. Ein nachfolgender Ab-
schwiicher gestattet eine fiinfstufige Regelung der
Verstiirkung jeweils um dem Faktor. V 10. -

I
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Vorldufige technische Daten

1. Frequenzbereich: cas 25 ... 39 kHz

2. Bandbreite: 10 kHz
zulidssige Abweichung: + 5%

3. MeBbereiche: in uVv: 4, 3, 10, 30, 100
fn db: -120, -110, -100
- 901 - 80

5, ;’HeBbare Spannung: 0,3 eee 100 uV
‘meBbare Pegel: - 128 &b ... — 78 db
5. Anzeigenunsicherheit:C+ 10 %

6. Rigenrauschen des
VYerstiirkers: etwa 0,3 uv (-130 db)

7. tEichungs: Pfeifpunkteichung

8. Stromversorgung: 120/220 V + 10 %, S50 Hz
Leistungsaufnahme: 30 VA

Bestiickung: 1 x ECC 81
4 x EF 80
1xAZ 11
1 X GR 150 DMm
1xEW3/9V, 1,5A
1 Glizmmlampe MR 220
Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm
Gewicht: etwa 12 kg

_Zubehdr: 1 Netzkabel A FN 1014
1 MeBkabel  FN 1002

_Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

VEB Funkwerk Erfurt

Brfurt - RudolfstraBe 47 - Telegrammanschrift

Punkwerk Erfurt — Ruf 5071 - Fernschreiber 306
T 4 2 - (Rs 4606/54%)
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RePaTl
VEB KUNKWERK ERFURT

Antennentestgeriit TYP 5002

Die nahezu geradlinige, quasi-optische
Ausbreitung der ultrakurzen und noch kiirze-
ren Wellen macht es notwendig, sowohl der
Sender - als auch der Empfangsantenne erhthte
Aufmerksamkeit zuzuwenden,

Zur Sicherstellung eines guten Empfanges

ist nicht allein die Aufstellung des Empfin-
gers innerhald einer bestimmten Entfernung
vom Sender erforderlich, sondern die Wahl
des Aufstellungsortes, die Art der Antennen-
konstruktion und ihre geographische Aus-
richtung sowie Material, Ausfiihrung und
i.&ngo des verlegten Antennenkabels bestimmen
n erheblichem MaBe die Giite des Eapfiinges,

Bier kann das Antennengerit dagu beitragen,
die Arbeitszeit flir die Aufstellung der
Antenne betréchtlich su verkiirzen und epti-
nale Bedingungen fir den Empfang von Ultra-
kurzwellen- besw, Fernsehsendern su schaffen,

V 4 2-(Rs 5771/55)
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Verwendungszweck 1

Das Antennentestgerit Typ 5002 dient als
Spezialemnfiinger

10

2.

zur Lrmittlung des gilnstigaten Aufstel-
lunzsortes von Antennen fiir den UKwW-lunk
und fiir das Fernsehen,

zur Ermittlung der an dem Aufstellungsort
relativ vorhandenen Feldstdrke und damit
zur Bestimmung der fiir einen bestimmten
Antennengewinn erforderlichen Antennen-
kons truktion,

zur Auspeilung von moglichen Reflexiens-
stellen bei Fernsehbeitrievb,

zur optimalen Ausrichtung der aufgestell-
ten Antenne,

zur Nachpriifung der Dimpfung durch das
verlegte Antennenksbel,

zum Ermitteln und Priifen von Stdraendern
im Empfangsbereich,

als hochempfindliches, selektives rohren-
voltmeter

1l

20
"’ als
1l

2.

zur Fehlersuche im HF-Teil von UKW- und
Fernsehempfingern,

zur orientierenden Uberpriifung der Aus-
gangssapannung von Empf&ngergrﬂfgeneracoren
1miaggegebohen Frequenz- und Spannungsmefbe-
reich,

Priifgenerator

zur Stérungssuche an Empfiéngern und hechfre-
quenten Bauelementen,

zur vergleichsweisen Bestimmung nieder-
ehmiger Widerstandswerte von HF-Bauelemen-
ten,

_Vorliufige techniache Daten

Frequenzbe rei chi

Frequenzunsicher=
helt
LCmpf indlichkei t:

2F-Bandbreite:
iinzang:

Kontrolle des
Tonteiles:

Stroaversorgungs
Bestiickung

Abmessungens
Gewicht
Zubehdr:

57- . 1240 MH”
unterteilt in 6 Bereiche
4+ 1% kleiner als 1 Mz

etwa 3 uy bezogen auf

einen Tellstrich des einge-
bauten Anzelgeinstrumentes,
gréidte Eingangsspannung

300 mV

etwa 100 kHz

niederohmig, sngepait

an 70 Ohm, unsymmetrisch
und 240 Ohm symmetrisch
mit besonderem, aufsteck-
baren Eingangsiibertrager

mit Kepfhirern

Netz 110/220 V + 10 %

50 Hz Trenntrafe suf 42 V

Viechselstren

2 x ECC 81

1l x B 80

1 x B¢ 85

308 x 233 x l4o0 mm

ca. 10 kg

1 MeBdipel fir UKW-Band II

1 Meldipol-Einsatz fiir

Band IT

1 MeBdipel-Einsatz fiir

Bamd IIT ( 125... 200 MHz )

1 Mefidipol-tiinsatz fiir Band

III ( 200,,, 224 MHz )

1 Reflekverstab fiir BandIIT

1 Kabelabtaster bezw,8tdr-
suchantenne

Ausgabe Nevember 1955
Knderungen verbehal ten -

BrultE Buab1Perk B2 _Toky o gliaBnfnichrfrs
Funkwerk Erfurt - Ruf 5071 - PFernschreiber 3e6
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R-F-T1T
VEB FUNKNERK ERFURT

Py - MESSER TYP 7001

Der p. -~ Messer ist ein unmittelbar anzeigendes
elektrisches MeBgerit zur Bestimmung der Was-
serstoffionenkonzentration in wissrigen LGsungen
und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis
1000 mV. Der Eingangswiderstand ist so bemessen,
daB Ghsclektroden mit einem Innenwiderstand von
max, 100 MObm verwcndet werden konnen.

Unmittelbare Ablesung der Yasserstoffionenkonzen-

tration in p; ist im Bereich 0...10 miglich,

solange das gotential der Mefkette linear vom
~Wert abhingt¢ und diese Abhiingigkeit imnerhaldb
er Grenzen 50 mV/p,. und 0 nV/pa liegt.

Pie zusitzlich auftretende Texperaturabhingigkeit

der MeBkette kann im Bereich O... 60°C vor der

Messung durch einen Regler won Hand ausgeglichen

werden, Vor der Messung in ~ Jerten ist die

ganze MeBanordnung ( MeSkette + Py~ Messer )

mit Pufferlésungen zu eichen .

V4-2 Rs 5168/55
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Vorlidufige technische Daten

MeBbereichs: O..., 1000 mV
0...14%4 in Vertindung mit einer
MeBkette, die maximal 100 MOhn In-
nenviderstand aufeeist, die eine
lineare AbhZngigkeit mV/p; zelgt
und deren Elektrodenfuktion zwischen
50 mV/pH und 60 mV/pn liegt.

Anzeizenun-

sicherheit des

elektrischen + 1 % vom Voliausschlag
HeBgerdtes:

Ausgleich des
Temperaturkoeffi- Durch Regler von Hand im

(] .o
zjerten der MeBkette: Bereich O ... 607 C moglich.

Einlaufzeit : etwa 5 Minuten
Stromversorgung: 120/220 V uaschaltbar & 10 %,
i 50 Hz Sicherung fiir 120 V ¢
0,25 A.
Sicherung fir 220 V: 0,12 A
H Leistungsaufnahme etwa 20 VA
Be:{tﬁckung: 1xXAF 7 +)
1xAr ¥
1x6SN7
2 x GR 100 Znm
Abmessungen @ 290 x 290 x 250 mo
Gevicht : etwa 7 kg
Zubehor: 2 MeBschuiire 4795-3007-512
Ergiinzungsgerﬁt:-n) GlaselektrodenneBSkette vom
VEB Jenaer Glaswerk Schott
& Gen., Jena

Bel Ersatzbedarf ist diese RGhre mit der

Angabe ngrsatzbedarf fir Typ 7001 * beim VEB
Funkwerk Erfurt anzufordern .

Erginzungsgerite gohoren nicht zum Lieferumfang.
Diese sind auf beasondere Bestellung und gegen be-
besondere Berechnung lieferbar.

__ Ausgabe Oktober 1955
Andcrungen vorbehalten
VEB FPUEKWYERK ERFURT
Erfurt - Rudolfstrasse 47 - Pelegrasnanschrift
Furkwerk Erfurt - Ruf 5071 - Ferrschreiber
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R =P -7

VEB FUNKWERK ERFURT
Ionisationsmanometer Typ 7004

Mit dem Ionisationsmanometer wird dem Vae-
kuumtechniker ein Meiinstrument im Bereich
des Hochvakuums in dio Hand gegeben, das
fur Labor und Fertigung grofle Genauigkeit
mit guter Handlichkeit vorbindet,.

Im Gegensatz zu anderen Arten von Meflige =
riten, deren gesamter Mefbereich sich auf dem
einfachen Skalenumfang zusammendringt, teilt
sich dieser bei dem Ionisationsmanometer in
vier Bereiche auf, deren jeder eine in Torr-
geeichte Dekade umfasst,

Entsprechend dem MefRprinzip, der Messung
der Ionisation in einér Triode, ist cer
angezeigte Ionenstrom proportional dem Gas=
druck einer Gasart, !

Der vorgegebene Eichpunkt fiir den Elektro-
nenstrom zum Zwecho der Ionisation wird vom
Geri{t elektronisch konstant gchalten,

Die Mefizelle mit 30 cm3 Rauminhalt ist den
besonderen Bedingungen entsprechend ausge=
bildet und enthiilt 2 kompl, MeBsystome.
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Vorldufige technische Daten

. 1, MeBbereichs 10™2bis 10™7 Torr

Bei Vakua besser als 10™- Torr ergibt sich unterteilt in 4 Bereiche
flir jede Katode eine Lebonsdauer von ca.
1000 Betriebsstunden, Infolge des klein ge- 2. Z;gggggrigkoit + 10%
wihlten Elektrononstroms betréigt der Mel- relativ: ¥ 2%
fohlor durch Gasaufzehrung noch nicht 0,1%, ’ -

. Das Mefgertt liefert dio zum Betrieb der 3. Stromversorgung ):G;;?H;Sh:l:[; 220 Vv
MeBzolle notwendigen Spannungen und rogelt y
den je nach Gasart eingestellton Elektronen= Leistungsaufnahmos ca. 70
strom konstant, 4, Volumen dor 3

Melizelle: 30 cm
Zur Messung des Ionenstroms bzw, Vakuums
dient ein Rohrenvoltmeter mit hoher Nulle 3. g::°§i3223227’n Hartzlas 637 h 12 nm @
punktkonstanz, Die Melwerte sind auf der y g
Ubersichtlichen Skala des MeBinstrumentes auf Wunsch Kernschliff NS 15/10
ablesbar, welches zur Einstellung bzw, Kon= ' 25/10
:::i?o des Elektronenstroms umgeschaltet 6. Abmessungen: ca 260 x 350 x 200 mm
7, Gewichts ca 6 kg

Das festmontierte AnschluBknbel dient zur .
Verbindung zwischen Mefgertt und Mefzelle 8. Zubehdr: 1 Z::zelle mit 2 Mef-
und ist mit einem unverwechselbaren An=- sysvemen

schluBstecker fir die Mefzelle versehen,
Ausgabe Januar 1956
‘ Anderungen vorbehalten,

VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt = Rudolfstralie 47

Telsgrammanschrift: Punkwark Erfurt
Ruf: 5071
Fernschreiber 306

e

v 4 2- (Rs 629/56)

_%
{
\
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R

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

MESSUBERTRAGER TYP 8304, TYP 8302, TYP 8303

Dis MeBUbertrager disnen dazu, symmetrische und unsymmatrische Vier-
pole In einer MeBschaltung 2u versinigen. Als StromquellenUbertrager
Ist s mit Ihrer Hilfe méglich, gegen Erde unsymmetrische Spannungen
zu symmetrieren. Sie sind In ein Metaligehiuse aingebaut, das gleich.
zeltlg als statischer Schirm dient. Die unsymmetrische Primirwicklung
Ist von einem gesrdeten Schirm umgeben, Zur Symmatrierung der Sekun-
dirwicklung dienan zwel Schirme, deren einer mit lhrem Anfang
und deren anderer mit (hraim Enda_varbunden (se. Restlicha Kapazithes.
unterschiede der belden symmatrischen Wickiungsenden werden durch
elnen Kondensator ausgeglichen.

VES FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwaerk Erfurt -~ Fornruf 5071 — Farnschreiber 306
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VORLAUPION TECHNISCHE DATEN

MESSUBERTRAGER TYP 8301

1, Frequenzbaereich
2, Dimpfung

1) bel 800 Hz

b) an den Bereichsgrenzen
3, Obersetzungsvarhiltnis

4, Kapazititsunterschiod der sym-
matrischen Seite gegen Erde bel
ainseitiger Erdung der unsymme.
trischen Seite

5, Unsymmetriodimpfung bei 800 Hz

6. Bolastbarkeit
) im gesamten Frequenzbereich
b) bel definierten Frequenzen

7. Abmessungen
8. Gewlicht

30 .., 10000 Hx

2007 N
02 N

6000 : 6000
und 600a: 1500
(umschaltbar)

<1pF
>8N

asmwuzsv.n eoon
= 2000
iy T8 e S A G25 V an 600 a)
]cdeeh nicht Uber 100 V

138% 96X 115 mm
atwa 1,5 kg

MESSUBERTRAGER TYP 8302

1. Frequenzbersich
2, Dimpfung

a) bel 800 Hz

b) an den Berelchsgrenzen
3, Ubersetzungsverhiiitnis

4, Kapazithtsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bel
einseitiger Erdung der unsymme-

20 ... 40000 Hz

2005 N
202 N
6000 : 6000
und 600 : 1500
(umschaltbar)

trischen Seite < 1pF
5. Unsymmatriedimpfung bel 800Hz > 8N
=0, Belastbarkeit —

a) Im gesamten Frequenzbereich
b) bel definierten Frequenzen

7. Abmaessungen
8, Gawicht

-

2!mWA1225Vln6°°n

= 2000
(han""o“nnw s v an 600n)
Jedoch niche Uber 50V

138x96%x 115 mm
awwa 1,4 kg

Declassified in Part - Sanitized Cop

0

MESSUBERTRAGER YYP 030)

1. Fraquenzbereich

2, Dimpfung

1) bol 40 kHz

b) an den Bereichsgrenzen
Ubersetzungsvarhiltnis

e

>

Kapazititsunterschiod der sym-
metrischen Seite gogen Erde bel
alnsaitiger Erdung der unsymme-
trischen Selte
Unsymmetriadimpfung bei 8 kHz
Bolastbarkeit

1) Im gesameen Frequenzbersich
b) bel definierten Frequenzen

o =

~

, Abmessungen
8. Gawlicht

3., 600 kHz

S 005N
s02 N
6000 : 6000
6000 1500
13500 : 1500
1500 : 600A
(umschaltbar)

< 1pF
>8N

ozsw A 12,25V an 600

max = 500 Gaud
tbar o T8R0T 1 A 24,5V an 6000)
[odaeh niche Uber 50V

138x96% 115 mm
etwa 1,3 kg

Warennummer 36 47 95 00

Bezy lm!f‘llthklllln fur Mlﬂ rlu Im Beraich der Deutschen Demokratischan Republik:

Diraktver|

ehr mit den

Fur Hnndcllurnnllulonlm, Prlvnhnrllhl und Reparaturwerksth

{assungen Elekerotechnik.

Elperlln'omulun DIA Dnuu:hnr Innln un

r volkselgenen und ihnen_glelcheesteliten Wirtschaf,

‘uber dle DHZ-Nieder-

d Aullenhandel, Elekerotechnik, Barl|
R A O TR T

Genehmige durch du Mlnlmrlum lur Aulhnhlnln! und_Innerdeutschen Handel de
Dlumhnﬂ Demokeatischan Republik unter TRPT-Nr, 911/54 "

Ausgabe Miirz 1954
Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 Rs 1248/54
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Ausfuhrung (reiblelbend
UL'IIAiCHAI.I.-HATIIlALPI“IﬂIllT TYP 9002

Das Ultraschall-Materislprifgerit Typ 9002 soll der olsonerzeugenden und
elsenvararbeitenden Indu o schnelle und sichera Méglichkait zur
Prfung threr Erzeugnisse gaben, Durch Anwendung des Impulsverfahrens
kénnen Risse, n und Lunker in elnem Tiefenbereich von 50 mm
bis 5 m ausgeme Das Gorkit und der MaBkopf, in dem sich der
Ultraschall-Quarz befindet, sind durch ein 2 m langes Kabal verbunden, so
daB auch Untersuchungen an schwer knglichen Stellen vorgenommen
warden kénnen.

Das MeBprinzip beruht suf der Tatsache, daB der Ultraschall an Material
tr gen und Fremd hid r t wird, Durch den an das
WoerkstUck angesatzten Ultraschall-Tastkopf wird ain kurzer Ultraschall-
Woellanzug Von BesuMaiter v dquuna in das Material eingeleitet und dia
auftretendan Reflexionen auf dem In Entfernung gesichten Schirm des

en Rohras aufgezeichnet, Die En:hrnu%mehun- tet e susgala

daB r Schallgeschwindigke hen 3500 und 7090 m/s einstelibar
Ist. Die Umstellung auf andere Schallgeschwindigkeiten 148t sich schnell
und einfach durchfthren,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrabe 47
Telogrammanuchrifts Funkwerk Brfurt — Perneul 3071 — Fornschrelber 304
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Das Gerkit arbaitet mit 3 Festfraquenzen von 1, 2 und 4 MHz, um eine
An ng an die verschisdanen Absoiptionen von Metallen zu haben,
chfOhran zu kdnnen, NGt sich die Sende:

empfindlichkeit stetig varileren,

Oas Schirmblid kann

(] mit ain
Hilfe einer Fotosinrichtung reglstriert
Das Gerlit ist In ainam stabilen Blec

(13 hiebbaren Karteikarte mit
waerden,

hiuse mit Schutzdeckel unters
I, MeBkab

"
und der F

s eBkabal, den aus-

h
find

wachsel T P
Schutzdacke! des Garites,

sich im

W b
lehtung

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBberuich

2. Frequenz

3. Ausgangsspannung

4. Verstirkung des Empfingers

5, Stromversorgung

6, Bestickung

25/50/100/250/500 cm
bel Sclullgnchwlndl kelten
zwischen 3500 und 7000 m/s

1/2/4 MHz

SOV’
stufenfos regelbar

atwa 104fach
stufenios regelbar

110/127/200 V 4 109, 50 Hz
Lelstungsauinahms etwa 120 VA

7. Abmessungen 300X 370% 350 mm
8, Gewicht otwa 25 kg kompl, m, Zubehér

9. Zubehtr 1 Netzkabel 6 m
2 MoBkabel 2 m
7 Tastképle
1 Fotozusatzelnrichtung
(ohne Kamera)

Warennummer 36 47 96 30

By |motllchk-|nn fur M h der Deutschen Damokratischen Republik:
Dlullvnr ohr mit den Ba v an und thnen gleichgestellten Wirtschaft,
File Handalsorzan(mtione; betrieb paraturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik: = T “mem——

Expartinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknechtscrale 14 — Telegramme: Diaelakero — Ruf: 5172 83, 517285/86

Genehmige durch das Ministerium fUr AuBenhandel und lnnerdautichen Handel der
Dautschen Demokratischen Republik unter TRPT:Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1984
Anderungen verbehalten

¢
W/V/4/26 Re 1248/84
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RET:

. : MESSGERATE

Ausfihrung frejbleibend

ULTRASCHALL-GENERATOR TYP 20083

Der Ultraschall-Generator Typ 9003 dient in Verbindung mit dazu passenden
Schallgebern zur Erzeugung von Ultraschallenergie mittlerer Intensitit

(GrdBenordnung 10 ... 100 Watt).

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraSe 47
Tek ife: Funkwerk Erfure — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich Um 5% varlierbare Frequenzen
im Bereich 800 kHz, 2.4 u. £ MHz
Zum Lieferumfang gehder 1 Spule

kHz

2. HF-Leistung bis 150 W stetig regelbar
HF-Spannung etwa 0,5 ... £ kV stetig regelbar

Ausgang hochohmig, angepaBt an den Uttra-
schaligeber fiir biologische Unter-
suchungen Typ 609 vom VEB
Funkwerk Erfurt und an den
kieinen Ultraschalltopf vom VEB

. Optik Carl Zeiss, jena

Stromversorgung 220V, 1 10%. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 600 VA

Bestiickung 1X SRS 304 (entspricht TRS 04)
1XEF 12
2xG 7.5/0.6
2 Glimmlampen FRB 220

7. Abmessungen 540 635 450 mm
8. Gewicht etwa 50 kg

9. Zubehor 1 Netzkabel B FN 1014
1 HF-Kabel 1731.003—01056

- 10. Erginzungsgerite®) Ultraschaligeber fir biologische
Untersuchungen Typ 609
je 1 Spule 2,4 u. 4 MHz vom VEB
Funkwerk Erfurt
Kleiner Uhraschalitopf vom VEB
Optik Carl Zeiss, jena

*) Erginzungsgerite gehdren nichr xum Lieferumfang und sind vom Kunden direke bei
den Firmen xu b 1l

Anmerkung
ges I.Ilrsdlna.llgenm Typ 9003 ist niche fir dauernde Benutzung oder Lagerung

Wmnummr 36 £7 96 10

Bezupm&glidlhiunﬁ'arﬂdgzrlul Bereich der D hen Dy k ! Repubillc
Direlmr;rkehr mit den Betrieben de:'vollueigene:und ihnen gleichgesteliten Wireschafe.

r - . Pri A - " - -
Fiir Han d:nrunm‘ Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten sber die DHZ -Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und
Liebk Be 16 — Tek Dotk

AuBenhandel, lektrotechaik_ Berlin C 2,
— Rof: 517283, 51728586 _

Gmhr::ig: durd_l das Ministerium fir AuvBenhandel und (nnerdeutschen Handel der
D D R unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1956
Aaderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669754
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R
MESSGERATE

Abbildung ¢

Abbildung 3 Abbildung 2

Ausfuhrung fraibleibend

Abb, 1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LYTGERATE TYP 9108
Abb.2 ULTRASCHALL-YERZINNUNGSGERKT TYP 9104
Abb.3 ULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

Der an den Ultraschall-Generator Typ 9105 angepaBte Ultraschall-Lét-
kolban Typ 9101 erméglicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Alu-
minjumtelien, Kontaktstellen von Aluminiumsammelschienen usw,, wo-
gegen mit dem Ultraschall-Verzinnungsgerkt Typ 9104 In einfacher Waise
Drih Aluminium und dessen Leglerungen tauchverzinnt werden
k&nnen, Der zu den Létgeritan gehdrends Ultraschall-Generator Typ 9108
Ist ain einstufiger, rackgekoppalter Réhrangenerator in Draipunktschaltung,
der die fOr dle magnetostriktivan Schwinger der Létgerite erforderliche
HF-Spannung liefert. Die Generator-Frequenz wird vom Lieferwerk Innere
halb des Berelches von 15 ... 25 kHz auf die Resonanzfrequenz des jewells
verwendeten magnetostriktivan Schwingers Im Vaerzinnungsgerit brzw,

VEB. . FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrae &7
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Feraruf $071 — Fernschreiber 306
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Léekalb

m ot aingestellt, Die Anod g (Ur die Generatore TECHNISCHE DATEN
rdl:’u‘ I' 53/1. dis Im| t-lllbw betrieb Ir:ﬂmﬁ sowie d'lc Helzspannung
und dis Vormagnetisieru nnung werden Netziransformatoren ent- "
nomman, die lﬁr 2 \’I chielstromnet: hiub eloge sind. Ein 1, Ultraschal-Ganerator fur Litgerite Typ 108
uter Drahtdrehwiderstand erméglicht otislerung 1, Frequenz zwischen 15 ... 25 kiHz, abhingig
Jewalligen Schwingers suf ssinan optimal von der Resomanzlrequenz des

Die Im HF-Ganerator erzeugte HF-Spannung wird den Erreger Schwingars Im Létkolben brw. Im
||woll||gon mqn:t:‘ln;"lk'tlvhcl:\ :t:\wlnll'm‘ylmsl ug.; c||nn Mehr o Verzinnungsgorit

vorrichtung und Mehriachkabel zugefuhre, Das Schwingsystem Im Var- .

zinnungsgerkit llege frel in den Errqm:ulcn. Waenn die Frequenz In 2 HF-Lelstung swa 10 W
dissen mit der des magnetostriktiven Schwingers In Resonanz gobracht 3, Stromversorgung 220 V 4; 109, 50 Hz

wird, schwingt das System mit gréter Lelstung, Die Schallonergie wird Leistungsaufnahme otwa 260 VA
Uber ain Ankoppelsystem In das Zinnbad des Verzinnungsgerttes Uber- .

tra das durch eine Helzvorrichtung auf die erforderliche Schmolz- : . 4, Bostlckung 14P 501

temperatur erhitzt wird, 1 Glimmlsmpe FRB 220

Dar Ultraschall-L8tkolben Typ 9101 arbaitet Bhnlich, State des Zinnbades S, Abmaessungen 275X 205 % 240 mm
ist an das Ankoppelsystam aine Kupfer- oder Stahlspitze angebracht,

6, Gewlcht otwa 10 kg

. Ultraschall-Verzinnungsgerkit Typ 9104

1. Schallgaber magnatostriktlv

2, Zinnbadinhalt 1.4 cem

3, Zinnbadtemparatur atwa 250 .., 300°C

4, Holzlelstung der Halzplatte 50 ... 60 Wj220 vV

5, Abmessungen 225%95% 80 mm

6, Gawlicht etwa 1 kg

7. Zubehér 1 Hoizkérpor fur Ersatzzwecke
He 1, 50 ... 60 W/220V

3, Ultraschall-Litkolben Typ 9101

1. Schallgeber magnetostriktiv
2, Helzl g d. Lotkobenpatrona 200 W,220 V
3, Gewlcht etwa 1,1 kg

Warennummer 36 47 96 33
Warennummer 36 47 96 32
Warennummer 36 47 96 31

Buulmbulzhklmn fue Mnlll:rlu Im Bereich der Deutschen Domokratischen Republik:
Direkevarkehr mit den Be h il 0

or und hnen { .
andelsorganisationen, etriebe und Reparaturwaerkstitten Uber dlaDHZ Nieder-
Inssunzen Elekerotechnik,

Exportinformation: DIA Dautscher Innen- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Barlin & 2,
Lisbknachtstrafie 14 — Telegramme: Diselektro = Ruf: 517283, 81 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,34
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